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Policy för brandlarm, inbrottslarm, passage och låssystem  för Borlänge kommunkoncern

Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 

Policy för brandlarm, inbrottslarm, passage och låssystem  för Borlänge Kommunkoncern

Inledning

Koncernen Borlänge kommun bedriver en omfattande och mycket varierande verksamhet, alltifrån omsorg, service och utbildning till kommunteknik, energi och förvaltande av egna och hyrda anläggningar.

Behovet av en tydligt angiven ambitionsnivå och en sammanhållen teknisk målinriktning, som avser såväl brandlarm som inbrottslarm/inpassering- låskontroll, upplevs som stort i syfte att skapa en hög trygghet och säkerhet för såväl besökande som anställda i fastigheter där kommunen bedriver verksamhet.

Syfte

· att klargöra vilka ansvarsförhållanden som skall gälla, tekniskt och ekonomiskt,

vid installation såväl som vid drift och underhåll av larmsystem. 

· att fastställa vilken ambitionsnivå med avseende på larm som skall gälla

i koncernens fastigheter/verksamheter, såväl för befintliga anläggningar som vid nyinstallation/utbyte.

· att fastställa en teknisk standard att gälla vid nyinstallation och utbyte av larmanläggningar.

Mål

· att ingen av de som verkar i, vistas i eller besöker någon av Borlänge kommunkoncerns verksamheter och lokaler skall komma till skada till följd av brand eller brandgaser eller drabbas av andra olägenheter till följd av inbrott eller annat obehörigt intrång.

· att valda larmnivåer skall gälla vid: all nybyggnation, ombyggnation, förändrad verksamhet samt vid utbyte av larmanläggningar.

· att vad gäller brandlarm, vald brandlarmsnivå installeras i befintligt fastighetsbestånd enligt prioritering och rekommendation från Kommunstyrelsens riskhanteringsgrupp.

· -i de fall där nivån för brandlarmspolicyn underskrids, skall detta motiveras genom riskutredning.

· att vad gäller inbrottslarm /passage - låssystem, vald larmklass installeras i befintligt fastighetsbestånd enligt prioritering och rekommendation från Kommunstyrelsens riskhanteringsgrupp

· vart annat år med början år 2007 skall riskhanteringsgruppen i samråd se över/revidera denna larmpolicy 
Avgränsningar

Denna policy indelas i två avsnitt:
1.      Brandlarm




2.      Inbrottslarm/passage-låssystem


1.    Brandlarm

Bakgrund

Det har under åren installerats en mängd larm för att skydda människor, verksamheter och fastigheter. Omfattningen av larminstallationer varierar från utrymningslarm med tryckknapp via automatiskt brandlarm med skydd av vissa lokaler till totalskydd med sprinkler.

Överföring/vidarekoppling av brandlarm varierar i både kvalitet och omfattning från att endast larma inom byggnaden till att via förhyrd övervakad ledning kopplas till larmoperatör. 

Däremellan finns varianter med så kallade uppringande larm i olika kvalitéer, vissa med så låg standard att överföring till räddningstjänst ej tillåts.

Ansvar/finansiering

I av koncernens bolag ägda fastigheter och lokaler, ansvarar respektive bolag (fastighetsägaren) för budgetering, installation samt drift och underhåll av brandlarm. 

I förhyrda lokaler löses frågan från fall till fall med respektive fastighetsägare.

Inriktningen bör vara att följa denna policy.

I av Borlänge kommun ägda lokaler ansvarar fastighetsägaren via kommunkansliet för finansiering av brandlarm. Den som har i uppdrag att förvalta kommunens fastigheter ansvarar för budgetering, installation samt drift och underhåll av brandlarm. 

Kostnader för obefogade larm ersätts av den som orsakat larmet.

Teknisk standard

För inkoppling till larmoperatör/Räddningstjänsten Dala Mitt gäller de tekniska krav samt flödesschema som fastställts av Räddningstjänsten Dala Mitt 2002-04-18. 

Nivå 1

Automatiskt brandlarm utfört enligt SBF 110:6 som fullständig övervakning med adresserbara detektorer (i sockel)  och överfört via förhyrd eller egen övervakad telefonledning till larmoperatör. 

Ingående komponenter skall uppfylla kraven enl. SBF 1010 resp. SBF 1011. Utförandet skall följa det som anges i SBF 1008:1

Alt.

Sprinklerinstallation utfört enl. SBF 120:5 som totalskydd med larmöverföring via förhyrd eller egen övervakad telefonledning till larmoperatör. Komponenter i anläggning skall följa SBF 120:5. Utförande skall följa SBF 1020:1.

Alt.

Efter riskanalys i samband med projektering kan boendesprinkler installeras i boendemiljöer. Installation skall då följa de rekommendationer som ges i Svenska Brandförsvarsföreningens skrift ”Installation av boendesprinkler”.

Objekt

· Objekt där myndighetskrav på automatiskt brandlarm gäller:

· Vårdinrättningar, bostäder för alternativt gruppboende.

Övriga

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, byggnader med för kommunen vitala driftrisker t.ex. vattenverk, värmeverk, centralkök mm. 

Nivå 2

Automatiskt brandlarm enligt nivå 1 men med följande undantag i likhet med vad som anges i SBF 110:6 bilaga A:

· mindre utrymmen inom samma brandcell får lämnas obevakade om det finns rökdetektor i angränsande utrymme och det finns förbindelse mellan dessa utrymmen.

Följande utrymmen skall förses med rökdetektor:

· Utrymmen där personer sover

· Utrymmen där personer med mindre god lokalkännedom uppehåller sig

· Utrymningsvägar och övriga kommunikationsytor

· Utrymmen med särskilda brandrisker

· Utrymmen där särskild risk för anlagd brand föreligger

· Andra viktiga utrymmen ur person- och egendomsskyddssynpunkt 

Objekt 

· Större skolor ( 200 elever och personal) i två eller flera våningsplan

· Skolor för praktiskt hantverk

· Skolor som används för övernattning

· Förskolor i fler än ett våningsplan 

· Servicehus, samlingslokaler

· Idrottsanläggningar som tidvis nyttjas för annan verksamhet, eller som har lokaler för annan verksamhet

· Större förvaltnings- och administrationsbyggnader

· Övriga strategiskt viktiga objekt

Nivå 3

Automatiskt brandlarm enligt nivå 2 men med uppringande larmöverföring enligt SBF 110:6 bilaga A  2.6. Vid linjefel i uppringare skall detta ge signal lokalt i larmat objekt. 

Här skall synpunkter från Räddningstjänst, Försäkringsbolag och övriga berörda beaktas innan beslut.

Objekt

· Övriga skolor

· Förskolor och daghem

· Idrottsanläggningar med undantag för de som anges under nivå 2

· Lokaler för produktion

· Övriga förvaltnings- och administrationsbyggnader

Nivå 4

Utrymningslarm med rökdetektorer i korridorer och i utrymningsväg. Larmknappar på varje avd./enhet ger direktlarm. 

Larmet kan utföras med larmlagring (se anm.)

Övriga tider direkt till larmmottagare.

Automatiskt brandlarm enligt nivå 2 men med uppringande larmöverföring enligt SBF 110:6 bilaga A  2.6. Vid linjefel i uppringare skall detta ge signal lokalt i larmat objekt. 

Här skall synpunkter från Räddningstjänst, Försäkringsbolag och övriga berörda beaktas innan beslut.

Objekt

· Övriga skolor

· Förskolor och daghem

· Övriga förvaltnings- och administrationsbyggnader

Övrigt

Lägenheter som hyrs ut eller tillhandahålls av koncernen Borlänge Kommun skall vara utrustade med minst en fungerande brandvarnare per lägenhet. Består lägenheten av flera våningsplan skall det finnas en fungerande brandvarnare per plan. Det bör eftersträvas att brandvarnare skall  vara nätanslutna.

Anmärkningar

Larm bör kompletteras med indikering för utifrån kommande brand ex.vis utvändig rökdetektor och/eller värmekännande kabel.

Larmlagringsfunktion kan komma ifråga vissa tider och för vissa verksamheter. Denna funktion skall noga utredas då det ställer krav på fungerande larmorganisation. Samråd skall ske med räddningstjänst och försäkringsgivare.

Det bör eftersträvas att larmkaraktären på larmsignaler standardiseras till

brandlarmsklockor. För samlingslokaler bör brandlarmsklockor kompletteras med talat meddelande. I tillämpliga delar skall Svensk Standard SS 031711 tillämpas.

2. Inbrottslarm, passage och låssystem

Bakgrund
Inom koncernen Borlänge kommuns verksamheter finns ett stort antal larm av varierande teknisk kvalitet, även organisationen vid larm (beredskap under/utom 

arbetstid m m) varierar starkt mellan olika objekt, hela bilden av larmsituationen

präglas av brist på samordning och fastställt ansvar.

Ansvar/finansiering
· Ingen installation av larm får ske utan fastighetsägarens medverkan.

· Finansiering av larm skall normalt ske via fastighetsägarens budgetarbete.

· Investeringskostnaden för larm, samt drift och underhåll belastar hyran.

Alt finansiering: Medel överförs från verksamheten till fastighetsägaren

som genomför upphandling/installation. 

Gemensamma rutiner för åtgärder vid utlöst larm upprättas, fastighetsägaren och verksamheten i samråd.

Drift / Underhåll
· Drift och underhåll bekostas av fastighetsägare och ingår i hyran.

· Larm inom bevakningstiden ingår i bevakningsbolagets åtagande.

· Övriga tider bekostas av verksamheten.

Teknisk standard
· Inbrottslarm skall uppfylla kraven i SSF 130 avseende larmklass 1.

· Ingående komponenter skall uppfylla kraven enl. SSF 1014

· Larmöverföring skall ske med egen telelinje.

Larmklass 1 :
Mindre anläggningar. Pålarmning sker med manöverpanel eller   

kortläsare.

Larmklass 2:
Kulturhistoriska värdefulla byggnader, byggnader med för kommunen vitala objekt. Pålarmning sker med manöverpanel eller kortläsare.

Innan dyrbar utrustning införes i byggnader skall fullgott skydd finnas med larm och låsning.

Systemen skall utföras enligt framtida teknisk standard, som är under framtagande.

Kameraövervakning 

Omfattas ej av denna policy.
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