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1 UPPDRAG

Pa uppdrag av Borlange kommun har Sweco Civil AB utfort en geoteknisk utredning for
infor planerad byggnation i anslutning till vattenparken i Borlange.

Syftet med undersokningen &r att klarlagga radande geotekniska férhallanden, bedéma
byggbarhet, grundlaggningssatt och behov av forstarkningsatgarder som underlag for
uppréattande av detaljplan.

Foreliggande utredning ar ett planeringsunderlag och far inte utgora del av
forfragningsunderlag eller underlag for byggande.

2 OBJEKTSBESKRIVNING

Omradet &r indelat i 3 delomraden A-C

.
"

Figur 1. Flygfoto 6ver aktuellt omrade, ungefarligt undersokningsomrade markerat med rét.

Inom delomrade A planeras bostadshus i 2-3 vaningar ovan mark. Denna yta har tidigare
forbelastats med 2-4 m fyllnadsmassor under perioden mars 2001 till juli 2002.

Uppmatt sattning vid forbelastningen uppgick till 23-38 cm dér merparten av sattningen
uppkom under oktober 2001. Anledningen till de stora sattningarna var att fyllnadshojden
varit 2-3 m hogre an anvisad niva (se figur 2). Avschaktning till anvisad niva utfordes
under december 2001 varvid séattningarna avstannade (se figur 3). | nuldget har
ytterligare avschaktning utforts.
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Figur 2. Overlast vid omrade A (2001-10-18).

Figur 3. Overlast efter avschaktning till anvisad niva (2002-01-18).

Inom delomrade B planeras bostadshus i 1-2 plan ovan mark.

Inom delomrade C planeras bostadshus och handelshus i 1-2 plan ovan mark. Inom den
sOdra delen av detta omrade (se ritning GO1T) finns en yta som &r férbelastad med
markniva 2.5 m hogre 4n omgivande mark. Forbelastningen projekterades under ar 2003.
Uppgifter om nér fyliningen lades ut saknas men utférdes sannolikt genom att
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6.1

Overskottmassor flyttades fran delomrade A. Inom den sdédra delen av den uppfyllda ytan
finns indikationer att relativt stora sattningar har uppkommit.

UNDERLAG

[A] Markteknisk undersokningsrapport (MUR), projektnummer 2417866, daterad 2016-
04-12.

[B] Ledningskartor erhéllna av Borlange Energi

[C] Forbelastning for Framtidsdalen delplan 5, Geoteknisk utredning, Sweco VBB
projektnummer 2412315, daterad 2003-10-03.

[D] Framtidsdalen Delplan 5, Teknisk PM Geoteknik, Sweco VBB projektnummer
1512243, daterad 2002-10-24.

[E] 5 st protokoll fran geoteknisk kontroll i byggskede (2001-01-28-2001-10-24), Sweco
VBB, projektnummer 1512137001.

BEFINTLIGA ANLAGGNINGAR

Vattenparken som utgdérs av dammar, broar, bryggor och sponter mm anlades under ar
2001-2002. Vid schakt for dammarna utfordes vertikaldranering. Spont mot damm sdder
om omrade A ar forankrad med stag och ankarplattor under gangvéagen.

| 6vrigt sa finns det befintliga markférlagda ledningar (el, tele och fjarrvarme). Inom
planerade byggnadsytor i omrade B och C finns en aldre ledning med pumpstationer vars
funktion ar okand. Ovriga ledningar &r i huvudsak belagna utanfor planerade
byggnadsytor.

TOPOGRAFI OCH VEGETATION

Den norra delen (A) bestar av en grasbevuxen yta som sluttar mot soder. Nivaskillnaden
inom omradet &r ca 2.5 m och lutningen ar storst i omradets vastra del. Marknivaerna
varierar mellan +135.3 och +132.9.

Den vastra delen (B) ar belaget mellan Nygardsvagen och gangvag vid vattenparken.
Marken &r bevuxen med gras narmast Nygardsvagen och i dvrigt finns sly, buskar och
mindre trad. Nivaskillnaden ar ca 1 m fran niva + 132.9 till +133.9.

Aven den sddra delen (C) bestar bade slybevuxen mark och dppna grasbekladda ytor. |
den sddra delen finns en utfylld yta som utgor férbelastning som ligger ca 2 m 6éver
omgivande markyta. Omradet utanfor den forbelastade ytan ar relativt plant pa nivaer
mellan +132.7 till +133.5.

GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

ALLMANT

Omradet &r belaget inom ett laglant omrade med méktiga lager av finkorniga
sedimentjordar av silt. Inom de lagst belagna omradena (omrade C) Gverlagras silten
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stéllvis av tunnare lager av torv. Den naturlig lagrade silten dverlagras aven delvis av
fylining.

Den naturligt lagrade siltens vattenkvot har i narliggande omrade uppmatts till 25-30%
och konflytgrans till 25-32%. Densiteten har uppmatts till 1.8-1.9 t/m3.

6.2 OMRADE A (SEKTION A-A — C-C, RITNING G02T-G04T)

Jorden utgors dverst av ett cirka 0.5-3.0 m fylining som underlagras av lerig silt och varvig
silt med mycket 16s lagringstathet lagrad till ca 15-18 meter djup. Under silten foljer
fastare lagrad silt som 6vergér i sand. Borrstopp vid sondering (CPT) har erhallits 20-25
m under markytan mot fastare friktionsjord.

Fyliningen bestar i huvudsak av silt med inslag av sand, grus och mull. Silten innehaller
skikt av sand och lera.

6.3 OMRADE B (SEKTION D-D - E-E, RITNING GO5T)

Jorden utgdrs dverst av ca 2 m naturligt lagrad silt av med medelfast lagringstathet.
Harunder foljder 15-16 m lerig silt och silt med mycket I6s lagringstathet. Under silten
foljer fastare lagrad silt som 6vergar i sand. Borrstopp vid sondering (CPT) har erhallits
23-24 m under markytan mot fastare friktionsjord.

Den naturtligt lagrade jorden overlagras stallvis av ca 1 m fyllning bestaende av grus,
sand och silt.

6.4 OMRADE C (SEKTION F-F — H-H, RITNING GO6T-G07T)

Jorden utgdrs dverst av 17 m lerig silt och varvig silt med mycket I6s lagringstéathet.
Harunder foljer fastare lagrad silt som Gvergar i sand. Borrstopp vid sondering (CPT) har
erhdllits 19-21 m under markytan mot fastare friktionsjord. Stallvis forekommer lager med
torv ovan silten och i den norra delen (sektion F-F) finns ett fastare ytligt siltlager med ca
1 m tjocklek.

| den stdra delen finns ett omradde med ca 2.5 m fyllning som utgor férbelastning for
framtida byggnation (se ritning GO1T). Fyllningen bestar av grus, sand, silt och stéllvis
mull.

6.5 MATERIALPARAMETRAR

Karakteristiska varden pa skjuvhallfasthet, friktionsvinkel och elasticitetsmodul p&
forekommande naturligt lagrad jord har utvarderats utifrin CPT-sondering och
jordprovtagning och aterges i Tabell 5.1-5.3 nedan.

Jordens tunghet antas till 19 kN/m3 6ver grundvattenytan och 10 kN/m3 under
grundvattenytan

Forekommande jordar ar mycket flytbenagna i vattenmattat tillstdnd. Packning och
forflyttning av massor &r olampligt vid tjallossning och nederbérdsrika perioder.
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6.5.1 OMRADE A

Jordart/lager Niva Friktionsvinkel Odranerad E-modul
% (9 skjuvhallfasthet, cuk Ex (MPa)
Lerig silt +131 - +129 30 30 4
Silt +129 - +125 30 100 7
Silt +125 - +117 30 60 5
Silt/sand +117 - +107 34 - 20
Tabell 5.1 Karakteristiska medelvarden pa hallfasthets- och deformationsegenskaper

6.5.2 OMRADE B

Jordart/lager Niva Friktionsvinkel Odranerad E-modul
@ (9 skjuvhallfasthet, cuk Ex (MPa)
Silt +134 - +131 30 100 10
Lerig silt +131 - +129 30 30 3
Silt +129 - +117 30 60 4
Silt/sand +117 - 34 - 20
Tabell 5.2 Karakteristiska medelvarden pa hallfasthets- och deformationsegenskaper

6.5.3 OMRADE C

Jordart/lager Niva Friktionsvinkel Odréanerad E-modul
D% (9 skjuvhalifasthet, cu Ex (MPa)
Silt +133 - +132 30 50 5
Lerig silt +132 - +129 30 30 3
Silt +129 - +117 30 60 4
Silt/sand +117 - 34 - 20
Tabell 5.3 Karakteristiska medelvarden pa héllfasthets- och deformationsegenskaper

7(11)

PM — GEOTEKNIK
2015-04-26
PLANERINGSUNDERLAG

SETREB \\sefanfs001\projekt\2414\2417866_vattenparken,_borlange\000\10_arbetsmaterial\2417866_pm geoteknik_2016-04-26.docx



repo001.docx 2012-03-29

7 GEOHYDROLOGISKA FORHALLANDEN

Tre grundvattenror med filterspets har installerats och avlasts med féljande varden:

GW-ror Markniv&/Rok Avlast gv-niva Anm.

SW1606GW | +133.6/+134.3 +133,7 (160407) Artesiskt
+133,6 (160424)

SW1609GW | +133,0/+134,2 +134,2 (160407) Artesiskt, vy 6k ror
+133,7 (160424) Artesiskt

SW1613GW | +132,9/+133,5 +133,5 (160407) Artesiskt, vy 6k ror
+133,5 (160424) Artesiskt, vy 6k ror

| alla tre réren 1&g grundvattennivan i eller 6ver markytan. | ett av réren lag trycknivan vid
Ok ror. Vid tidigare matningar [D] lag grundvattennivan 0.3-0.9 m under markytan (+132.2
-+132.9).

| forekommande sandlager pa mer an 15-20 m djup ar grundvattentrycknivan 3-5 m hogre
an aktuell markniva inom omradet, dvs artesiskt tryck. Grundvattentrycket i jordprofilen
avtar uppat for att vara utjamnat vid markytan. Vattennivan i Dalalven vid Mellsta
paverkar portrycken med viss fordrojning vid Vattenparken. Portrycken i ytliga jordlager
paverkas med av nederbdérd lokal.

Anledning till de htga uppmatta trycknivaerna kan vara att matning utforts strax efter
sndsmaltning och nederbordsrik period i kombination med hoga vattennivaer i Dalalven.

8 SATTNINGAR

Jorden inom omradet utgors av lost lagrad silt som ar sattningsbenagen vid belastning
fran byggnader och uppfyllnader. Vid tidigare byggnationer i anslutning till aktuellt omrade
har enligt [D] sattningar pa 10-20 cm erhallits for uppférda byggnader i 2-3 plan ovan
mark.

Enligt tidigare erfarenhet utvecklas sattningarna relativt snabbt i forekommande jordar
efter belastning. 50 % av den totala sattningen bedéms uppkomma inom ca en manad
och 80 % av totalsattningen inom 6 manader.

Sattningsberakningar har utférts under beaktande av resultat frAn kompletterande
undersokningar och att delar av omradet varit forbelastad.

Vid sattningsberakningar har materialparametrar enligt kap 6.5 anvants.

Vi berékningar har antagits jamt utbredd last pa 10 respektive 20 kN/m2 vilket
schablonmassigt antas motsvara byggnader i 1 resp. 2 vaningar ovan mark.

Omréde A
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10

10.1

Planerad byggnadsyta ar forbelastad med fylining som legat 1-2 m 6ver nuvarande
markniva.

Totalsattningen vid jamt utbredd belastning fran byggnader i 2 plan (20 kN/m2) ovan
nuvarande markyta berdknas uppga till ca 5 cm.

Omrade B

Planerade byggnader antas att anlaggas med golv ungefar i nivd med nuvarande
markyta, ca +133.5.

Totalsattningen vid jamt utbredd belastning fran byggnader i 1 plan (10 kN/m2) ovan
nuvarande markyta beraknas uppga till ca 4 cm. Vid byggnader i tva plan beréknas
totalséattningen till ca 8 cm.

Vid en lagre golvniva (+133.0) blir sattningen mindre pa grund av avlastning. Sattningen
for en byggnad i tva plan beraknas héarvid till ca 5 cm.

Omréade C

Detta omrade (bortsett fran den forbelastade ytan) ar l1agt belagen (+132.5 - +133.0) och
erfordras sannolikt uppfylinad fére byggnation. En uppfylinad pa 0.5 m éver nuvarande
markyta berédknas ge en totalsattning pd 4 cm. Aven byggnader i 1 plan ovan mark ger
en tilkommande totalséttning av ca 4 cm.

Inom det forbelastade omradet i soder kan sannolikt byggnader i tva plan uppforas med
acceptabla sattningar (< 5 cm).

STABILITET

Med hansyn till de héga grundvattentrycknivaerna foreligger risker for stabilitetsbrott vid
schakter till stérre djup &n 1 m under markytan. Uppfyllnader pa plan mark kan utforas
upp till 3 m ovan nuvarande markyta med tillfredsstéllande stabilitet.

REKOMMENDATIONER

OMRADE A

Vid hojdsattning av mark och golvnivaer for byggnader i anslutning till vattenparken skall
risken for sattningar beaktas. Generellt torde en totalsattning av max 5 cm kunna
accepteras da del av sattningen uppkommer under byggtiden.

Inom omrade A beddéms byggnader pd max 2 vaningar ovan nuvarande markniva kunna
grundlaggas ytligt ovan styv bottenplatta pa ny packad fylining. Befintlig fylining maste
dock preliminart ersattas med ny packad fyllning. Kompletterande understékning av
fyliningens fasthet kan dock visa att del av fyliningen kan anvandas.

Vid hogre byggnader erfordras grundlaggning med mantelbarande friktionspalar.
Erforderlig pallangd bedoms till 20-30 m beroende pa vilken barférmaga som kravs.

9 (11)

‘ PM — GEOTEKNIK

2015-04-26
PLANERINGSUNDERLAG

SETREB \\sefanfs001\projekt\2414\2417866_vattenparken,_borlange\000\10_arbetsmaterial\2417866_pm geoteknik_2016-04-26.docx



repo001.docx 2012-03-29

10.2 OMRADE B

Vid grundlaggning av byggnader med golvnivaer nara nuvarande markniva (+133.5)
bedoms byggnader med max 1 plan kunna grundlaggas pa styv bottenplatta med
acceptabla sattningar. Vid en lagre golvniva, ca +133, torde byggnader i tva plan kunna
grundlaggas med styv platta. Hogsta vattenniva i dammarna maste dock beaktas.

Vid hogre byggnader erfordras grundlaggning med mantelbarande friktionspalar.
Erforderlig pallangd bedéms till 20-30 m beroende pa vilken barformaga som kréavs.

10.3 OMRADE C

D& omradet ar lagt belaget och lokalt med torv erfordras sannolikt utskiftning av torv och
uppfyllinad till niva ca +133,5 vilket motsvara 0.5-1.0 m éver nuvarande markyta.

En uppfylinad kommer att ge upphov till sattningar mellan 4-8 cm och maste utforas i god
tid innan byggnader uppfors. Inom detta omrade bedoéms byggnader med max ett plan
kunna grundlaggas pa styv bottenplatta med acceptabla sattningar.

Vi forbelastning med 6verlast motsvarande ca 1 m 6ver golvnivan torde byggnader i 2
vaningar kunna grundlaggas ytligt pa styv bottenplatta platta. Forbelastning med Gverlast
skall ske i minst 6 manader med uppfoljning av sattningar.

Vid hogre byggnader erfordras grundlaggning med mantelbarande friktionspalar.
Erforderlig pallangd bedoms till 20-30 m beroende pa vilken barformaga som kravs

11 OMGIVNINGSPAVERKAN

| samband med eventuell palning och packning av fyllning uppkommer markvibrationer
och narliggande anlaggningar kan paverkas. Hansyn skall ocksa tas till befintliga
ledningsstrak.

Vi palning foreligger risk for forhojda portryck som kan medféra séttningar och spontana
skred i naromradet.

12 KOMPLETTERANDE UNDERSOKNINGAR

Vid grundlaggning med plattor inom omrade A erfordras kompletterande undersékning for
bestamning av fyllningen fasthet for bedémning om fyliningen kan anvéandas eller maste
utskiftas mot ny packad fylining.

Matning av grundvatten- och portryck bér ske i minst 3 nya matstationer.
Grundvattennivan i befintliga grundvattenroér ska méatas och funktionskontrolleras.

13 BILAGOR
Ritning GO1T Tolkad planritning 2016-04-26
Ritning GO2T Tolkad sektion A-A 2016-04-26
Ritning GO3T Tolkad sektion B-B 2016-04-26
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Ritning GO4T
Ritning GO5T
Ritning GO5T
Ritning GO5T

SWECO Civil AB

Falun Geoteknik

—t

Thomas Reblin
Handlaggare

\ i A— (\.. b

Tolkad sektion C-C
Tolkad sektion D-D — E-E
Tolkad sektion F-F — G-G
Tolkad sektion H-H

et Lt i,

2016-04-26
2016-04-26
2016-04-26
2016-04-26

David Kéallander
Intern Granskare

11 (11)

PM — GEOTEKNIK
2015-04-26
PLANERINGSUNDERLAG

SETREB \\sefanfs001\projekt\2414\2417866_vattenparken,_borlange\000\10_arbetsmaterial\2417866_pm geoteknik_2016-04-26.docx



*®

o

S
1607

Lz

\S\ga? o

Yo by

TECKENFORKLARING PLAN

1-21
1601

+196.0

ID-NR FOR BORRHAL UTFORDA AV SWECO
INFRASTRUCTURE 2002

ID-NR FOR BORRHAL UTFORDA AV SWECO
CIVIL 2016

MARKHOJD VID BORRHAL

SONDERING OCH PROVTAGNING

O-0<-0Q © 0 W

CPT-SONDERING
DYNAMISK SONDERING, TEX SLAGSONDERING
STATISK SONDERING, TEX TRYCKSONDERING

STORD PROVTAGNING AV JORD
SONDERING TILL FORMODAD FAST BOTTEN

GRUNDVATTENROR

VATTENNIVA BESTAMD | TEX PROVTAGNINGSHAL

KOORDINATSSYSTEM

SWEREF99 15 45

HOJD:

RH2000

HANVISNINGAR FOR BETECKNINGAR

FOR MER DETALJERAD FORKLARING HANVISAS TILL

SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM PA www.sgf.net
(Publikationer — SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM)

BET

ANT

ANDRINGEN AVSER SIGN DATUM

GEOTEKNISK UNDERSOKNING

BORLANGE KOMMUN

@
SWECO ﬁ

SWECO.SE 08 - 695 60 00

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR. AV HANDLAGGARE
2417866 JDANIELSEN | T REBLIN
DATUM GRANSKAD AV ANSVARIG

2016-04-26 | D KALLANDER | T REBLIN

VATTENPARKEN
BORLANGE

TOLKAD PLANRITNING

FORMAT/SKALA NUMMER [ BET

A11:500 G O '] T

A3 1:1000




+135

+130

+125

+120

+115

+110

+105

7> 4 6 8

Spetstryck, gc (MPa)

10

GC-VAG SW1613
SWi6Th SWIETGW CANGVAC
i e GW FL'[iIngAle:gZ%%S
7= TI= T = T= = = W=V = e = T T = 777 7= 7= 7= T = T ===y e DA +133.
[ ¥/ grsasmf ’ S S T T T T T = 7= T 7= 7= = T = T === 7= T7= 77= 7= 7= 7= = TI= 7= ///_——S/i;/i:[://F;I:Ri/Z——Of/_S_*//Ol /5+;|/3_—g€//_:///_: T7=T77= 7= 77I= T7i= TII= 7= |
F/muSi F/grmuSi
| i g VY + 1319 (160401)
. FYLLNNG et ——— v
- F/ /rgrpkla _________________ _—,—,——— —,_—————— -Fﬂg_r)Sf == = = = =
s SILT MED VAXTDELAR s 1L
B I— - T -7 (W0leS
LERIG SILT wiste i
vieSi 4
B efe—" el —_e— e ——_—e— e ee—_—_e—_—e———_—__—_—_ Y —— — — T T T T/ 7] :- - —
i
i - SILT =
<;,— ?:
- %g SILT é%=
B % - 'Y -V - - — /= §<>
= =
| 18 é\g
B 2 h—_ 8 0 T
Spefsiryck, gc MPa) T ~ __ S".T/ SAND E//
- ~ - — - <>
| T~ — S E
— .
FRIKTIONSJORD ~—__ <
— X
~ - ;>
B —
i ~ ~ - — — é>
~— _ 3

SEKTION A-A

1 100

+135

+130

+125

+120

+115

+110

+105

TECKENFORKLARING SEKTION

SW1601 ID-NR FOR BORRHAL

T=ET=E 7= BEFINTLIG MARKYTA
—_— - - TOLKAD JORDLAGERFGLJD
STOPPKODER

A& BLOCK ELLER BERG
& STENELLER BLOCK
T SONDERING AVSLUTAD UTAN ATT STOPP ERHALLITS

- JONDEN KAN EJ DRIVAS YTTERLIGARE
ENLIGT NORMAL FORFARANDE

FORKORTNINGAR AV JORDARTER

Le  LERA Mn  MORAN

Si SILT B BERG

Sa  SAND T TORV

Gr  GRUS Mu  MULLJORD

FORKORTNINGAR AV UNDERSOKNINGSMETOD

CPT CONE PENETRATION TEST
Slb- MOTORSLAGSONDERING
Tr TRYCKSONDERING

Skr

SKRUVPROVTAGNING

HANVISNINGAR FOR BETECKNINGAR
FOR MER DETALJERAD FORKLARING HANVISAS TILL

SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM PA www.sgf.nef
(Publikationer — SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM)

ANMARKNING

BET |ANT [ANDRINGEN AVSER SIGN DATUM

GEOTEKNISK UNDERSOKNING

BORLANGE KOMMUN

@
SWECO ﬁ

SWECO.SE 08 - 69560 00
UPPDRAG NR RITAD/KONSTR. AV HANDLAGGARE
2417866 J DANIELSEN | T REBLIN
DATUM GRANSKAD AV ANSVARIG
2016-04-26 | D KALLANDER | T REBLIN

VATTENPARKEN

BORLANGE

TOLKAD SEKTION A-A

FORMAT/SKALA

A11:100
A3 1:200

NUMMER

G 02T

[ BET




+135

+130

+125

+120

+115

+110

+105

GC-VAG

SW1612

Skr

CPT #1345

= = 7= = = 7l= =

F/grmuSi

F/muSi
F/grmuSi

(vxSi

FYLLNING

SW1611
CPT +1331

GANGVAG

== T==E7=E7=E7=E7==7=

VY + 1319 (160401

== = = =

Y

I

I

I

|
T

WA Vg

— — — — —
— — — — —
— — — — — —
e c—— — — e—

SILT

N AR A

Spetstryck, gc (MPa)

8
” —— e—— —
—
—
— —
— —

FRIKTIONSJORD

—_—
—
—
—
—
—
—
—
—_—
—_—

3 \\b
— |
- ? SILT/SAND i
- == =
< =
i =
| — | (é>
<
[ ZS
=

2 b

6 8 10

Spefstryck, gc (MPa)

SEKTION B-B

1 100

+135

+130

+125

+120

+115

+110

+105

TECKENFORKLARING SEKTION

SW1601 ID-NR FOR BORRHAL
TE=ET= = BEFINTLIG MARKYTA

_— TOLKAD JORDLAGERFOLJD

STOPPKODER

A& BLOCK ELLER BERG

& STENELLER BLOCK

T SONDERING AVSLUTAD UTAN ATT STOPP ERHALLITS

- JONDEN KAN EJ DRIVAS YTTERLIGARE
ENLIGT NORMAL FORFARANDE

FORKORTNINGAR AV JORDARTER

Le  LERA Mn  MORAN

Si SILT B BERG

Sa  SAND T TORV

Gr  GRUS Mu  MULLJORD

FORKORTNINGAR AV UNDERSOKNINGSMETOD

CPT CONE PENETRATION TEST
Slb- MOTORSLAGSONDERING
Tr TRYCKSONDERING

Skr SKRUVPROVTAGNING

HANVISNINGAR FOR BETECKNINGAR
FOR MER DETALJERAD FORKLARING HANVISAS TILL

SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM PA www.sgf.nef
(Publikationer — SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM)

ANMARKNING

BET |ANT [ANDRINGEN AVSER SIGN DATUM

GEOTEKNISK UNDERSOKNING

BORLANGE KOMMUN

@
SWECO ﬁ

SWECO.SE 08 - 695 60 00

TOLKAD SEKTION B-B

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR. AV HANDLAGGARE
2417866 JDANIELSEN | T REBLIN
DATUM GRANSKAD AV ANSVARIG
2016-04-26 D KALLANDER | T REBLIN
VATTENPARKEN

BORLANGE

FORMAT/SKALA

A11:100
A3 1:200

NUMMER

G 03T

[ BET




+135

+130

+125

+120

+115

+110

+105

Si

v

Pr— e— — c— o—
— —
e e e— e—— —— — c— ——
——— — — — c— —
—

Si

— c——]

GC-VAG
SW1610
SW1609
Skr CPT +1353 SW1609GW
TI= == 71/ = = 7= /=74= == 2016-04-07
5. M= V=E77=7= V=77=7re - 2016-04-24 _
P/ | = Sy =y o FLOAR 30 GANGVAG
| ' 2016-04-07qw+133.7
Fmarsas FYLLNING RISk CPT 20%6-042¢ || +1330
| Svart avgdra fyllgrans — — —— e e = 7=
. —_———_——_———— == m@//_—‘\///_y/;—- = 771= 7= T77=777= 777= 77I= 777=]

VY + 1319 (160407

= "=

Si

T

~H

SILT

e Do ) P Fon st g

Jog DY ity 1500\ W o ey

i

- SILT/SAND
S

T e

3
s —
-

——
—
—

Aol O

L —
2 4 6 8T 40— — ___ —
- Spetstryck, gc (MPa) T = — _— ;
| T T = — — — — >>
FRIKTIONSJORD ———_ _ 4
- 2 4 6 8 10

Spetstryck, gc (MPa)

SEKTION C-C

1. 100

+135

+130

+125

+120

+115

+110

+105

TECKENFORKLARING SEKTION

SW1601 ID-NR FOR BORRHAL

T=ET=E 7= BEFINTLIG MARKYTA
- - TOLKAD JORDLAGERFOLJD
STOPPKODER

A& BLOCK ELLER BERG
& STENELLER BLOCK
T SONDERING AVSLUTAD UTAN ATT STOPP ERHALLITS

- JONDEN KAN EJ DRIVAS YTTERLIGARE
ENLIGT NORMAL FORFARANDE

FORKORTNINGAR AV JORDARTER

Le  LERA Mn  MORAN

Si SILT B BERG

Sa  SAND T TORV

Gr  GRUS Mu  MULLJORD

FORKORTNINGAR AV UNDERSOKNINGSMETOD

CPT
Slb
Tr
Skr

CONE PENETRATION TEST
MOTORSLAGSONDERING
TRYCKSONDERING
SKRUVPROVTAGNING

HANVISNINGAR FOR BETECKNINGAR
FOR MER DETALJERAD FORKLARING HANVISAS TILL

SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM PA www.sgf.nef
(Publikationer — SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM)

ANMARKNING

BET |ANT [ANDRINGEN AVSER SIGN DATUM

GEOTEKNISK UNDERSOKNING

BORLANGE KOMMUN

@
SWECO ﬁ

SWECO.SE 08 - 69560 00
UPPDRAG NR RITAD/KONSTR. AV HANDLAGGARE
2417866 JDANIELSEN | T REBLIN
DATUM GRANSKAD AV ANSVARIG
2016-04-26 D KALLANDER | T REBLIN
VATTENPARKEN
BORLANGE

TOLKAD SEKTION C-C

FORMAT/SKALA

A11:100
A3 1:200

NUMMER

G O4T

[ BET




Bilaga 1
MUR Vattenparken Borlange nr 2417886

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt  Vattenparken Borlange
Projekt nr 2417866

Forborrningsdjup 3,20 m Referens My Vatska i filter Olja+Fett Plat Borl
Start djup 3,10m Niva vid referens 135,60 m Borrpunktens koord. ats . orlange
Stopp djup 19,74 m Forborrat material Fyllning Utrustning Geoteck Borrhal ~ SW1601
Grundvattennivd 3,00 m Geometri Normal Sond nr 4319 Datum  3/29/2016
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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setreb
Textruta
Bilaga 1
MUR Vattenparken Borlänge nr 2417886


CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens

Niva vid referens 135,60 m

My

Forborrningsdjup 3,10 m
Forborrat material Fyllning

Thomas Reblin
Datum for utvardering 2016-04-04

Projekt  Vattenparken Borlange
Projekt nr 2417866
Plats Borlange
Borrhdl SW1601

Grundvattenyta 3,00 m Utrustning
Startdjup 3,10m Geometri Datum  3/29/2016
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
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2016-04-18

C P T - sondering

Projekt Plats Borlange
Vattenparken Borlange .
2417866 Borrhal SW1601
Datum 3/29/2016
Forborrningsdjup 3,10 m Forborrat material ~ Fylining
Startdjup 3,10 m Geometri Normal
Stoppdjup 19,74 m Vatska i filter Olja+Fett
Grundvattenyta 3,00m Operator Niclas Frébom
Referens My Utrustning Geoteck
Niva vid referens 135,60 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4319 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2015-12-10 Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 234,70 118,00 7,22
Areafaktora 0,854 Cross talk ¢, 0,000 Efter 230,60 117,80 7,19
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 4,10 -0,20 0,03
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass 2

[] Anvand skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
3,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 3,20 1,70 F
3,20 5,00 1,80 0,30 SiL
Anmarkning
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CPT-sondering utfdrd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Vattenparken Borlange Plats Borlange
Projektnummer 2417866 Borrhal SW1601
Borrforetag sSweco
Borrningsledare Niclas Frobom Datum 3/29/2016
Forborrningsdjup 3,10 m Forborrat material ~ Fyllning
Start djup 3,10m Geometri Normal
Stopp djup 19,74 m Vatska i filter Olja+Fett
Grundvattenniva 3,00 m Borrpunktens koord.
Referens My Utrustning Geoteck
Niva vid referens 135,60 m Sond Nr 4319 Portryck registrerat vid sondering
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt  Vattenparken Borlange
Projekt nr 2417866

Forborrningsdjup 1,20 m My Vatska i filter Olja+Fett Plat Borl
Start djup 1,10 m Niva vid referens 133,50 m Borrpunktens koord. ats . orlange
Stopp djup 19,86 m Forborrat material Silt Utrustning Geotech Borrhal ~ SW1602
Grundvattennivd 1,50 m Normal Sond nr 4319 Datum  3/29/2016
Spetstryck g, Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_eﬁ ;/ﬁt;gggfke” Borlnge
. . . . . rojekt nr
Referens My Forborrningsdjup 1,10 m Utvérderare Thomas Reblin Pl th Borlan
Niva vid referens 133,50 m Forborrat material Silt Datum for utvérdering 2016-04-04 a . orfange
Grundvattenyta 1,50 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SW1602
Startdjup 1,10 m Geometri Normal Datum  3/29/2016
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 30 40 50 0 100 200 0O 5 10 15 20 25 30
Jsie E=1
" B ( X % S
o S8 o ) X x .
si o vL & - %
c || [ Fg—ncsi o
ISi__ B vl () +Xo
vIL [NC )
a ‘ ‘ L_Incsi %
44 Si F=7 L ® tt /((x)) X %" o
CI [ | M__|NCSi (X) @ X X o
1 E=T .0 o 0
- ) X|o
s oL o Ko
6o £ @) o
] (;;S(X)) +><+)é o
Sa v ¢ X X o K o
s EEd w @ wa|°
N ©) X X woo X o
Sa [P0 vL X X X | o x  Svensk empiri
8 b o) X0 o Lunne, 6verkonsoliderad
si B2t @) ©0) o | ° +  Lunne, normalkonsoliderad
" Eodve ' N o
c [[]] L |ncsi i
S ) ® © e
o 10qs FER vi| o o
= c [[]] r |ncsi @
© 4si B0 vL ( ((;sx()x))) +:+<>; o
’3\ Tl 11 | L INCSI ® . wlo
= oS E_ vl () ((”” o
CI 1 [ | T INCSI ¢ ) o
Si B vL ' o
—CI [ | L [NCSi )
o Bt o o® o
S pEE vL ) o
14T 1 | L |NCSi )
s B L @), %
. 1 ® b
cl L [Nes ‘Z ®
®
167 Si | Med v ©) () * X+ o
T {1 [ | VA INCSi ® 69 * °
1 ?:II [T [ | vH [NCSI ) ©) * °
Si 0] Med o ]
CI T [ | VH_[NCSi ®
18_ :::7 107 X+X N . N
B e ©) w T
- () < °
o F-] ) % 0

\\sweco.se\SE\FANO1\PROJEKT\2414\2417866_Vattenparken, Borlange\000\11_Matningar_och_analyse\CPT\SW1602.cpw 2016-04-18




C P T - sondering

2016-04-18

Projekt ) Plats Borlange
Vattenparken Borlange .
2417866 Borrhal SW1602
Datum 3/29/2016
Forborrningsdjup 1,10 m Forborrat material ~ Silt
Startdjup 1,10 m Geometri Normal
Stoppdjup 19,86 m Vatska i filter Olja+Fett
Grundvattenyta 1,50 m Operator Niclas Frébom
Referens My Utrustning Geotech
Niva vid referens 133,50 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4319 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2015-12-10 Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 249,30 117,50 7,23
Areafaktora 0,854 Cross talk ¢, 0,000 Efter 240,30 117,40 7,23
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -9,00 -0,10 0,01
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass 2
[] Anvand skalfaktorer vid beréakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,50 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 2,00 1,80 0,30 Silt
Anmarkning
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CPT-sondering utfdrd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Vattenparken Borlange Plats Borlange
Projektnummer 2417866 Borrhal SW1602
Borrféretag sSweco
Borrningsledare Niclas Frobom Datum 3/29/2016
Forborrningsdjup 1,10 m Forborrat material ~ Silt
Start djup 1,10 m Geometri Normal
Stopp djup 19,86 m Vatska i filter Olja+Fett
Grundvattenniva 1,50 m Borrpunktens koord.
Referens My Utrustning Geotech
Niva vid referens 133,50 m Sond Nr 4319 Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 1 Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0 | | L1 L1 L1
i —— Uppmatt portryck, u, kPa
- (,Sg —— Totalt spetstryck, g, MPa

Registrerat spetstryck, g, MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt  Vattenparken Borlange
Projekt nr 2417866

Forborrningsdjup 1,20 m Referens My Vatska i filter Olja+Fett Plat Borl
Start djup 1,10 m Niva vid referens 132,40 m Borrpunktens koord. ats . orlange
Stopp djup 21,44 m Forborrat material Mu/Si Utrustning Geotech Borrhal ~ SW1603
Grundvattennivd 0,00 m Geometri Normal Sond nr 4319 Datum  3/29/2016
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_eﬁ ;/ﬁt;gggfke” Borlnge
. . . . . rojekt nr
Referens My Forborrningsdjup 1,10 m Utvérderare Thomas Reblin Pl th Borlan
Niva vid referens 132,40 m Forborrat material Mu/Si Datum for utvérdering 2016-04-04 a . orfange
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SW1603
Startdjup 1,10 m Geometri Normal Datum  3/29/2016
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
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C P T - sondering

Projekt ) Plats Borlange
Vattenparken Borlange .
2417866 Borrhal SW1603
Datum 3/29/2016
Forborrningsdjup 1,10 m Forborrat material ~ Mu/Si
Startdjup 1,10 m Geometri Normal
Stoppdjup 21,44 m Vatska i filter Olja+Fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator Niclas Frébom
Referens My Utrustning Geotech
Niva vid referens 132,40 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4319 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2015-12-10 Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 246,20 117,50 7.21
Areafaktora 0,854 Cross talk ¢, 0,000 Efter 253,90 117,50 7.18
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 7,70 0,00 0,03
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass 2

[] Anvand skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 0,50 0,50 PL
0,50 1,10 1,70 0,30 Si
Anmarkning
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2016-04-18

CPT-sondering utfdrd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Vattenparken Borlange Plats Borlange
Projektnummer 2417866 Borrhal SW1603
Borrforetag sSweco
Borrningsledare Niclas Frobom Datum 3/29/2016
Forborrningsdjup 1,10 m Forborrat material ~ Mu/Si
Start djup 1,10 m Geometri Normal
Stopp djup 21,44 m Vatska i filter Olja+Fett
Grundvattenniva 0,00 m Borrpunktens koord.
Referens My Utrustning Geotech
Niva vid referens 132,40 m Sond Nr 4319 Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 1 Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0 | | L1 L1 L1

—— Uppmatt portryck, u, kPa
—— Totalt spetstryck, g, MPa

Registrerat spetstryck, g, MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt  Vattenparken Borlange
Projekt nr 2417866

Forborrningsdjup 1,70 m Referens My Vatska i filter Olja+Fett Plat Borl
Start djup 1,70 m Niva vid referens 133,70 m Borrpunktens koord. ats . orlange
Stopp djup 19,38 m Forborrat material Fyllning Silt Utrustning Geotech Borrhal ~ SW1606
Grundvattennivd 0,00 m Geometri Normal Sond nr 4319 Datum  3/29/2016
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500 0 2 4 6 0,00 0,05 0 5 10
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My

0,00 m
1,70 m

Niva vid referens 133,70 m
Grundvattenyta

CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Thomas Reblin
Datum for utvardering 2016-04-04

Forborrningsdjup 1,70 m

Forborrat material Fyllning Silt

Utrustning Geotech
Geometri Normal

Projekt  Vattenparken Borlange
Projekt nr 2417866

Plats Borlange

Borrhdl  SW1606

Datum  3/29/2016

Klassificering

Odrénerad skjuvhallfasthet t,, (kPa)
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2016-04-18

C P T - sondering

Projekt Plats Borlange
Vattenparken Borlange .
2417866 Borrhal SW1606
Datum 3/29/2016
Forborrningsdjup 1,70 m Forborrat material ~ Fylining Silt
Startdjup 1,70 m Geometri Normal
Stoppdjup 19,38 m Vatska i filter Olja+Fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator Niclas Frébom
Referens My Utrustning Geotech
Niva vid referens 133,70 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4319 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2015-12-10 Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 245,80 117,40 7,23
Areafaktora 0,854 Cross talk ¢, 0,000 Efter 252,00 117,50 7.21
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 6,20 0,10 0,02
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass 2

[] Anvand skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 1,70 1,60 F
1,70 2,70 1,70 0,30 Silt
Anmarkning
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CPT-sondering utfdrd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Vattenparken Borlange Plats Borlange
Projektnummer 2417866 Borrhal SW1606
Borrforetag sSweco
Borrningsledare Niclas Frobom Datum 3/29/2016
Forborrningsdjup 1,70 m Forborrat material ~ Fyllning Silt
Start djup 1,70 m Geometri Normal
Stopp djup 19,38 m Vatska i filter Olja+Fett
Grundvattenniva 0,00 m Borrpunktens koord.
Referens My Utrustning Geotech
Niva vid referens 133,70 m Sond Nr 4319 Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 1 Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0 | | L1 L1 L1
i —— Uppmatt portryck, u, kPa
) P —— Totalt spetstryck, g, MPa

Registrerat spetstryck, g, MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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CPT-sondering utférd enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Veltenparien Borlange
Forborrningsdjup 1,00 m Referens My Vatska i filter Olja+Fett PIrOtJe nr Borli
Start djup 1,00 m Niva vid referens 133,00 m Borrpunktens koord. ats . orlange
Stopp djup 25,64 m Forborrat material Silt Utrustning Geotech Borrhal ~ SW1609
Grundvattennivd 0,00 m Geometri Normal Sond nr 4319 Datum  3/29/2016
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500 0 2 4 6 0,00 0,05 0 5 10
0 | | | | Ll 1| |
| = k ==
24+——= —
| "52'— ﬁ%
o = ||
| = ] 3
8 =
. = p— <
10 | é
12
o |
5 14
= =
é N 2’_ E ;
16 zki
—
] t—
il
18 =
| T e || -
P
20 — S S g
= 3
. S ( e
’ 2l 5 _<
~ _ (. !

\\sweco.se\SE\FANO1\PROJEKT\2414\2417866_Vattenparken,_Borlange\000\11_Matningar_och_analyser\CPT\Sw1609.cpw
2016-04-18




CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_eﬁ ;/ﬁt;gggfke” Borlnge
. . . . . rojekt nr
Referens My Forborrningsdjup 1,00 m Utvérderare Thomas Reblin PIatJS Borlan
Niva vid referens 133,00 m Forborrat material Silt Datum for utvérdering 2016-04-04 . orfange
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ SW1609
Startdjup 1,00 m Geometri Normal Datum  3/29/2016
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 200 30 40 50 0 100 200 2 4 6 8 10 12 14 16
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2016-04-18

C P T - sondering

Projekt ) Plats Borlange
Vattenparken Borlange .
2417866 Borrhal SW1609
Datum 3/29/2016
Forborrningsdjup 1,00 m Forborrat material ~ Silt
Startdjup 1,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 25,64 m Vatska i filter Olja+Fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator Niclas Frébom
Referens My Utrustning Geotech
Niva vid referens 133,00 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4319 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2015-12-10 Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 242,20 117,70 7,24
Areafaktora 0,854 Cross talk ¢, 0,000 Efter 253,80 117,50 7,19
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 11,60 -0,20 -0,06
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass 2

[] Anvand skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 1,00 1,70 0,30 Si
Anmarkning
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CPT-sondering utfdrd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Vattenparken Borlange Plats Borlange
PrOJeIftnummer 2417866 Borrhal SW1609
Borrforetag sSweco
Borrningsledare Niclas Frobom Datum 3/29/2016
Forborrningsdjup 1,00 m Forborrat material ~ Silt
Start djup 1,00 m Geometri Normal
Stopp djup 25,64 m Vatska i filter Olja+Fett
Grundvattenniva 0,00 m Borrpunktens koord.
Referens My Utrustning Geotech
Niva vid referens 133,00 m Sond Nr 4319 Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 1 Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0 | | L1 L1 L1
i —— Uppmatt portryck, u, kPa
% —— Totalt spetstryck, g, MPa
2 S Registrerat spetstryck, g, MPa
4 Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt  Vattenparken Borlange
Projekt nr 2417866

Forborrningsdjup 3,20 m Referens My Vatska i filter Olja+Fett Plat Borl
Start djup 3,10m Niva vid referens 135,30 m Borrpunktens koord. ats . orlange
Stopp djup 25,54 m Forborrat material Fyllning Utrustning Geotech Borrhal ~ SW1610
Grundvattennivd 2,30 m Geometri Normal Sond nr 4319 Datum  3/29/2016
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Vattenparken Borlange
Projekt nr 2417866

Referens My Forborrningsdjup 3,10 m Utvérderare Thomas Reblin Plats Borlan
Niva vid referens 135,30 m Forborrat material Fyllning Datum for utvardering 2016-04-04 a . orlange
Grundvattenyta 2,30 m Utrustning Borrhal ~ SW1610
Startdjup 3,10m Geometri Datum  3/29/2016
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 100 300 30 100 200 0O 5 10 15 20 25
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2016-04-18

C P T - sondering

Projekt Plats Borlange
Vattenparken Borlange .
2417866 Borrhal SW1610
Datum 3/29/2016
Forborrningsdjup 3,10 m Forborrat material ~ Fylining
Startdjup 3,10 m Geometri Normal
Stoppdjup 25,54 m Vatska i filter Olja+Fett
Grundvattenyta 2,30 m Operator Niclas Frébom
Referens My Utrustning Geotech
Niva vid referens 135,30 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4319 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2015-12-10 Inre friktion O; 0,0 kPa Fore 247,60 117,40 7,24
Areafaktora 0,854 Cross talk ¢, 0,000 Efter 252,50 117,40 7,20
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 4,90 0,00 0,04
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass 2

[] Anvand skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,30 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 3,00 1,50 F
Anmarkning

\\sweco.se\SE\FANO1\PROJEKT\2414\2417866_Vattenparken,_Borlange\000\11_Matningar_och_analyser\CPT\Sw1610.cpw




2016-04-18

CPT-sondering utfdrd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Vattenparken Borlange Plats Borlange
Projektnummer 2417866 Borrhal SW1610
Borrforetag sSweco
Borrningsledare Niclas Frobom Datum 3/29/2016
Forborrningsdjup 3,10 m Forborrat material ~ Fyllning
Start djup 3,10m Geometri Normal
Stopp djup 25,54 m Vatska i filter Olja+Fett
Grundvattenniva 2,30 m Borrpunktens koord.
Referens My Utrustning Geotech
Niva vid referens 135,30 m Sond Nr 4319 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 1 Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0 | | L1 L1 L1
i —— Uppmatt portryck, u, kPa
—— Totalt spetstryck, g, MPa
2 Registrerat spetstryck, g, MPa
i ‘:{ Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt  Vattenparken Borlange
Projekt nr 2417866

Forborrningsdjup 1,20 m Referens My Vatska i filter Olja+Fett Plat Borl
Start djup 1,10 m Niva vid referens 133,10 m Borrpunktens koord. ats . orlange
Stopp djup 26,38 m Forborrat material Fyllning/Silt Utrustning Geotech Nova Borrhal ~ SW1611
Grundvattennivd 0,00 m Geometri Normal Sond nr 4319 Datum  3/29/2016
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Thomas Reblin

Referens

Niva vid referens 133,10 m

My

Forborrningsdjup 1,10 m
Forborrat material Fyllning/Silt

Utvarderare

Datum for utvardering 2016-04-04

Projekt  Vattenparken Borlange
Projekt nr 2417866
Plats Borlange
Borrhdl SW1611

Grundvattenyta 0,00 m Geotech Nova
Startdjup 1,10 m Normal Datum  3/29/2016
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 200 300 30 100 200 0O 5 10 15 20 25
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2016-04-18

C P T - sondering

Projekt Plats Borlange
Vattenparken Borlange .
2417866 Borrhal SW1611
Datum 3/29/2016
Forborrningsdjup 1,10 m Forborrat material ~ Fylining/Silt
Startdjup 1,10 m Geometri Normal
Stoppdjup 26,38 m Vatska i filter Olja+Fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator Niclas Frébom
Referens My Utrustning Geotech Nova
Niva vid referens 133,10 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4319 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2015-12-10 Inre friktion O; 0,0 kPa Fore 241,50 117,30 7,24
Areafaktora 0,854 Cross talk ¢, 0,000 Efter 246,90 117,10 7,20
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 5,40 -0,20 -0,05
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass 2

[] Anvand skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 0,50 1,50 F
0,50 1,10 1,60 Si
Anmarkning
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2016-04-18

CPT-sondering utfdrd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Vattenparken Borlange Plats Borlange
Projektnummer 2417866 Borrhal SW1611
Borrforetag sSweco
Borrningsledare Niclas Frobom Datum 3/29/2016
Forborrningsdjup 1,10 m Forborrat material ~ Fylining/Silt
Start djup 1,10 m Geometri Normal
Stopp djup 26,38 m Vatska i filter Olja+Fett
Grundvattenniva 0,00 m Borrpunktens koord.
Referens My Utrustning Geotech Nova
Niva vid referens 133,10 m Sond Nr 4319 Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
| | | | | Lutning (grader)
0 100 200 3(IJO 4(IJO 500 f,kPa 0 5 10 15
0 | | | | | | | | | | | |

—— Uppmatt portryck, u, kPa

—— Totalt spetstryck, g, MPa
Registrerat spetstryck, g, MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Forborrningsdjup 3,20 m Referens My

Start djup 3,10m Niva vid referens 134,50 m
Stopp djup 26,22 m Forborrat material Fyllning/Si
Grundvattennivd 1,50 m Geometri Normal

Vitska i filter
Borrpunktens koord.

Olja+Fett

Geotech Nova
4319 Datum 3/29/2016

Projekt  Vattenparken Borlange
Projekt nr 2417866
Plats Borlange
Borrhdl SW1612

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa)
2

0 1 3 4 50 10 20 30 40

Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_eﬁ ;/ﬁt;gggfke” Borlnge
. . . . . rojekt nr
Referens My Forborrningsdjup 3,10 m Utvérderare Thomas Reblin Pl tJ Borli
Niva vid referens 134,50 m Forborrat material Fyllning/Si Datum for utvardering 2016-04-04 ats . orlange
Grundvattenyta 1,50 m Utrustning Geotech Nova Borrhal ~ SW1612
Startdjup 3,10m Geometri Normal Datum  3/29/2016
ranerad skjuvhallfasthet t Pa Friktionsvinkel (° Relativ lagringstathet | (% Modul (MPa
Od ad skjuvhélifasthet t, ~(kPa) ikti inkel (°) lativ lagri het |, (%) dul (MPa)
Klassificering O 100 200 300 400 30 35 40 0 100 200 0 5 10 15 20 25
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2016-04-18

C P T - sondering

Projekt Plats Borlange
Vattenparken Borlange .
2417866 Borrhal SW1612
Datum 3/29/2016
Forborrningsdjup 3,10 m Forborrat material ~ Fylining/Si
Startdjup 3,10 m Geometri Normal
Stoppdjup 26,22 m Vatska i filter Olja+Fett
Grundvattenyta 1,50 m Operator Niclas Frébom
Referens My Utrustning Geotech Nova
Niva vid referens 134,50 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4319 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2015-12-10 Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 248,30 117,40 7,24
Areafaktora 0,854 Cross talk ¢, 0,000 Efter 256,80 117,20 7.21
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 8,50 -0,20 0,03
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass 2

[] Anvand skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,50 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 2,00 1,50 F
2,00 3,00 1,60 0,30 Si
Anmarkning
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2016-04-18

CPT-sondering utfdrd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Vattenparken Borlange Plats Borlange
Projektnummer 2417866 Borrhal SW1612
Borrforetag sSweco
Borrningsledare Niclas Frobom Datum 3/29/2016
Forborrningsdjup 3,10 m Forborrat material ~ Fylining/Si
Start djup 3,10m Geometri Normal
Stopp djup 26,22 m Vatska i filter Olja+Fett
Grundvattenniva 1,50 m Borrpunktens koord.
Referens My Utrustning Geotech Nova
Niva vid referens 134,50 m Sond Nr 4319 Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 1 Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0 | | L1 L1 L1
i —— Uppmatt portryck, u, kPa
) —— Totalt spetstryck, g, MPa

Registrerat spetstryck, g, MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Forborrningsdjup 3,00 m

Start djup
Stopp djup

3,00m
25,52 m

Grundvattennivd 0,00 m

Referens My

Niva vid referens 132,90 m
Forborrat material Fyllning/Silt
Geometri Normal

Vitska i filter
Borrpunktens koord.

Utrustning

Sond nr

Olja+Fett

Geotech Nova

4319

Projekt nr 2417866
Plats Borlange
Borrhal SW1613
Datum  3/29/2016

Projekt  Vattenparken Borlange

(w) dnig

10

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_eﬁ ;/ﬁt;gggfke” Borlnge
i . . . . rojekt nr
Referens My Forborrningsdjup 3,00 m Utvarderare Thomas Reblin Pl th Borlan
Niva vid referens 132,90 m Forborrat material Fyllning/Silt Datum for utvardering 2016-04-04 a . orlange
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning Geotech Nova Borrhal  SW1613
Startdjup 3,00m Geometri Normal Datum 3/29/2016
ranerad skjuvhallfasthet t a riktionsvinkel (° elativ lagringstéthet () odu a
Odrénerad skjuvhallfasthet t,, (kPa) Frikti inkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 30 35 40 O 100 200 O 5 10 15 20 25
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2016-04-18

C P T - sondering

Projekt Plats Borlange
Vattenparken Borlange .
2417866 Borrhal SW1613
Datum 3/29/2016
Forborrningsdjup 3,00m Forborrat material ~ Fylining/Silt
Startdjup 3,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 25,52 m Vatska i filter Olja+Fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator Niclas Frébom
Referens My Utrustning Geotech Nova
Niva vid referens 132,90 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4319 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2015-12-10 Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 244,90 118,20 7,24
Areafaktora 0,854 Cross talk ¢, 0,000 Efter 251,10 116,80 7,25
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 6,20 -1,40 0,00
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass 2

[] Anvand skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 2,00 1,50 F
2,00 3,00 1,70 0,30 Si
Anmarkning
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2016-04-18

CPT-sondering utfdrd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Vattenparken Borlange Plats Borlange
Projektnummer 2417866 Borrhal SW1613
Borrforetag sSweco
Borrningsledare Niclas Frobom Datum 3/29/2016
Forborrningsdjup 3,00 m Forborrat material ~ Fylining/Silt
Start djup 3,00m Geometri Normal
Stopp djup 25,52 m Vatska i filter Olja+Fett
Grundvattenniva 0,00 m Borrpunktens koord.
Referens My Utrustning Geotech Nova
Niva vid referens 132,90 m Sond Nr 4319 Portryck registrerat vid sondering
0 4 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 1 Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0 | | L1 L1 L1
i —— Uppmatt portryck, u, kPa
) —— Totalt spetstryck, g, MPa

Registrerat spetstryck, g, MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt  Vattenparken Borlange
Projekt nr 2417866

Forborrningsdjup 4,00 m Referens My Vatska i filter Olja+Fett Plat Borl
Start djup 4,00m Niva vid referens 133,70 m Borrpunktens koord. ats . orlange
Stopp djup 20,06 m Forborrat material Fyllning/Si Utrustning Geotech Nova Borrhal ~ SW1614
Grundvattennivd 0,80 m Geometri Normal Sond nr 4319 Datum  3/29/2016
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_eﬁ ;/ﬁt;gggfke” Borlnge
. . . . . rojekt nr
Referens My Forborrningsdjup 4,00 m Utvérderare Thomas Reblin Pl th Borlan
Niva vid referens 133,70 m Forborrat material Fyllning/Si Datum for utvardering 2016-04-04 a . orlange
Grundvattenyta 0,80 m Utrustning Geotech Nova Borrhal ~ SW1614
Startdjup 4,00 m Geometri Normal Datum  3/29/2016
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 200 30 40 50 0 100 200 0 5 10 15 20 25
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2016-04-18

C P T - sondering

Projekt Plats Borlange
Vattenparken Borlange .
2417866 Borrhal SW1614
Datum 3/29/2016
Forborrningsdjup 4,00 m Forborrat material ~ Fylining/Si
Startdjup 4,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 20,06 m Vatska i filter Olja+Fett
Grundvattenyta 0,80 m Operator Niclas Frébom
Referens My Utrustning Geotech Nova
Niva vid referens 133,70 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4319 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2015-12-10 Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 250,90 116,90 7,22
Areafaktora 0,854 Cross talk ¢, 0,000 Efter 234,90 117,10 7.21
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -16,00 0,20 0,01
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass 2

[] Anvand skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,80 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 3,00 1,50 F
3,00 4,00 1,70 0,30 Si
Anmarkning
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2016-04-18

CPT-sondering utfdrd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Vattenparken Borlange Plats Borlange
Projektnummer 2417866 Borrhal SW1614
Borrforetag sSweco
Borrningsledare Niclas Frobom Datum 3/29/2016
Forborrningsdjup 4,00 m Forborrat material ~ Fylining/Si
Start djup 4,00 m Geometri Normal
Stopp djup 20,06 m Vatska i filter Olja+Fett
Grundvattenniva 0,80 m Borrpunktens koord.
Referens My Utrustning Geotech Nova
Niva vid referens 133,70 m Sond Nr 4319 Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
L L L L L Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0 | | L1 L1 L1
i —— Uppmatt portryck, u, kPa
) —— Totalt spetstryck, g, MPa

Registrerat spetstryck, g, MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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Bilaga 2
MUR Vattenparken Borlange nr 2417886

CPT sondering uppmaétta parametrar

Referens my
Niva vid referens 133,50 m
Grundvattenyta 1,00 m
Startdjup 1,00 m

Forborrningsdjup 1,00 m
Forborrat material Mull/Fyllning
Utrustning Geotech
Geometri Normal

Projekt  Framtidsdalen delplan 5
Projekt nr 1512243

Plats Borlédnge

Borrhdl 1

Datum  Aug-Sep 2002

Spetstryck q; (MPa)

Friktion f (kPa)

Portryck u, u,, Au (kPa)

Friktionskvot R (%) Portryckskvot DPPR  Lutning (grader)
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setreb
Textruta
Bilaga 2
MUR Vattenparken Borlänge nr 2417886


CPT sondering utvirderad enligt SGI Info 15

Referens
Niva vid referens 133,50 m

Grundvattenyta

Startdjup

my

1,00 m
1,00 m

Forborrningsdjup 1,00 m
Forborrat material Mull/Fyllning
Utrustning Geotech
Geometri Normal

Projekt  Framtidsdalen delplan 5
Projekt nr 1512243

Plats Borlédnge

Borrhdl 1

Datum  Aug-Sep 2002

(w) dnlg

Klassificering
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CPT sondering utvirderad enligt SGI Info 15

Projekt  Framtidsdalen delplan 5
Projekt nr 1512243

Referens my Forborrningsdjup 1,00 m Plat Borli
o R . . ats orlange
Niva vid referens 133,50 m Forborrat material Mull/Fyllning . g
Grundvattenyta 1,00 m Utrustning Geotech Borrhal 1
Startdjup 1,00 m Geometri Normal Datum Aug-Sep 2002
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
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CPT -sondering

2002-10-01

Projekt Plats Borlinge
Framtidsdalen delplan 5 ) 1
1512243 Borrhl
Datum Aug-Sep 2002
Forborrningsdjup 1,00 m Forborrat material ~ Mull/Fyllining
Startdjup 1,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 20,00 m Vitska i filter Olja + Fett
Grundvattenyta 1,00 m Operator THED
Referens my Utrustning Geotech
Nivé vid referens 133,50 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Inmatade nollvirden
Spets 3422 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2002-02-20 Inre friktion O, 0,0 kPa Fére 100 0 0
Areafaktora 0,580 Cross talk c, 0,000 Efter 91 1 0,11
Areafaktorb 0,017 Cross talk c, 0,000
Skalfaktorer Beriknade nollvirden (kPa)
Portryck Friktion Spetstryck Portryck Friktion Spetstryck
OmréadeFaktor | Omrade Faktor | Omrdde Faktor Fére 100,00 0,00 0,00
Efter 91,00 -1,00 0,11
Diff -9,00 -1,00 0,11
Korrigering
Portryck (ingen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,00 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns| Jordart
0,00 0,20 1,20 Mu
0,20 0,40 1,70 F
0,40 0,60 1,40 Mu/T
0,60 5,00 1,80 Si My L
Anmirkning
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CPT-son

dering

2002-10-01

Sida 1 av2
Projekt Plats Borlange
Framtidsdalen delplan 5 Borrhal 1
1512243 Datum Aug-Sep 2002
. 1 1
Djup (m) p | W, T q) o, (O 6. | OCR Ip E Mo Myc
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 0,20 | Mu 1,20 1,2 1,2
0,20 | 040 |F 1,70 4,0 4,0
0,40 | 0,60 | Mu/T 1,40 71 71
0,60 | 1,00 |SiMyL 1,80 ((6897,9)) 12,0 | 12,0
1,00 | 1,20 |SiMyL 1,80 ((375,8)) |(44,3) | 17,3 | 16,3 12,9 27,3 21,9
1,20 | 1,40 [SiMyL 1,80 ((329,9)) |(38,6) | 20,8 | 17,8 11,4 24,0 19,2
1,40 | 1,60 [SiMyL 1,80 ((359,3)) ((38,6) | 24,3 | 193 12,4 26,2 20,9
1,60 | 1,80 |SiMyL 1,80 ((382,7)) |(38,7) | 27,9 | 209 13,1 27,9 223
1,80 | 2,00 [SiMyL 1,80 ((382,9)) |(38,7) | 314 | 224 13,1 27,9 223
2,00 | 2,20 |SiMyL 1,80 ((313,4)) |(38,5) | 34,9 | 239 10,9 22,9 18,3
2,20 | 2,40 |SiMyL 1,80 ((211,6)) |(37,7) | 385 | 255 76 15,5 12,4
2,40 | 2,60 |SiMyL 1,80 ((204,7)) |(37,5) | 420 | 27,0 74 15,1 12,0
2,60 | 2,80 |SiMyL 1,80 ((17,1)) |(35,4) | 455 | 285 44 8,7 7,0
2,80 | 3,00 |SiMyL 1,80 ((64,2)) (33,1) | 49,1 30,1 2,6 49 3,9
3,00 | 3,20 |SiMyL 1,80 ((27,3)) |(27,0) | 52,6 | 316 13 2,2 1,8
320 | 340 |SiMyL 1,80 ((20,9)) |(25,0) | 56,1 | 33,1 1,0 1,8 1,4
3,40 | 3,60 |SiMyL 1,80 ((24,9)) |(25,8) | 59,6 | 346 12 2,1 17
3,60 | 3,80 |SiMyL 1,80 ((28,5)) |(26,5) | 63,2 | 362 1,3 2,4 1,9
3,80 | 4,00 |SiMyL 1,80 ((42,4)) |(28,8) | 66,7 | 37,7 1,9 34 27
400 | 420 |SiMyL 1,80 ((82,3)) |(33,0) | 70,2 | 39,2 33 6,3 5,1
420 | 4,40 [SiMyL 1,80 ((53,5)) (29,9) | 73,8 | 408 2,3 42 34
4,40 | 4,60 [SiMyL 1,80 ((101,8)) ((33,9) | 77,3 | 423 4,0 7,8 6,2
460 | 4,80 |SiMyL 1,80 ((69,2)) |(31,1) | 80,8 | 438 2,9 54 43
480 | 500 |SiMyL 1,80 ((60,8)) |(30,0) | 84,4 | 454 26 48 39
500 | 5,20 |SiL 1,70 ((69,3)) (30,7) | 87,8 | 46,8 2,9 55 4.4
520 | 540 |SiL 1,70 ((91,9)) ((32,4) | 91,1 | 48,1 37 7.1 57
540 | 5,60 |SiL 1,70 ((89,6)) |(32,1) | 94,5 | 495 36 7,0 56
560 | 580 |SiMyL 1,60 ((66,9)) |(30,0) | 97,7 | 507 28 53 43
580 | 6,00 |SiMyL 1,60 ((54,0)) |(28,4) | 100,8 | 51,8 2.4 4.4 35
6,00 | 6,20 |SiL 1,70 ((77,3)) 1(30,6) | 104,1 53,1 3,2 6,1 49
6,20 | 640 |SiMyL 1,60 ((59,8)) |(28,8) | 107,3 | 543 26 49 39
6,40 | 6,60 |SiMyL 1,60 ((56,5)) |(28,3) | 110,5 | 555 25 47 37
6,60 | 6,80 |SalL 1,80 343 | 1138 | 56,8 37,0 6,6 13,2 10,6
6,80 | 7,00 |SiL 1,70 ((76,9)) 17,2 | 582 3,2 6,2 49
7,00 | 7,20 |SiMyL 1,60 ((63,5)) 120,5 | 59,5 28 52 42
720 | 7,40 |SiL 1,70 ((92,1)) 1237 | 60,7 338 73 58
7,40 | 7,60 |SiMyL 1,60 ((43,1)) 126,9 | 619 2,0 3,8 3,0
7,60 | 7,80 |SiMyL 1,60 ((55,6)) 130,1 63,1 2,5 47 37
7,80 | 8,00 |SiMyL 1,60 ((66,6)) 1332 | 64,2 2,9 55 44
8,00 8,20 | SiMyL 1,60 ((48,6)) 136,4 65,4 2,3 4,2 3,4
8,20 | 8,40 |SiMyL 1,60 ((59,5)) 139,5 | 66,5 2,7 5,0 4,0
8,40 | 860 |LeM 0ocC/Si| 1,60 (29,4) 1426 | 67,6
8,60 8,80 |LeM OC/Si| 1,85 (44,5) 146,0 69,0
8,80 9,00 |SalL 1,80 34,3 | 149,6 70,6 39,9 8,0 16,3 13,1
9,00 | 9,20 |SaMyL 1,70 32,0 | 1530 | 72,0 25,8 51 10,1 8,1
9,20 | 9,40 |SiMyL 1,60 ((59,5)) 156,3 | 73,3 2,7 5,1 4.1
9,40 | 9,60 |SiL 1,70 ((70,1)) 159,5 | 74,5 3.1 5,9 47
9,60 9,80 [SiL 1,70 ((69,2)) 162,8 75,8 3,1 5,8 47
9,80 | 10,00 | SiMyL 1,60 ((66,3)) 166,1 771 3,0 5,6 45
10,00 | 10,20 |SiL 1,70 ((74,8)) 169,3 | 78,3 33 6,3 5,0
10,20 | 10,40 |SiMyL 1,60 ((48,3)) 172,6 79,6 2,3 4.4 3,5
10,40 | 10,60 |SiMyL 1,60 ((52,6)) 1757 | 80,7 25 47 38
10,60 | 10,80 | SiMyL 1,60 ((65,9)) 178,8 | 818 3,0 57 45
10,80 | 11,00 | SiMyL 1,60 ((57,4)) 182,0 | 83,0 2,7 5,1 4.1
11,00 | 11,20 [SiMyL 1,60 ((58,5)) 1851 | 84,1 27 52 a1
11,20 | 11,40 |SiMyL 1,60 ((50,0)) 188,3 85,3 2,4 4,6 3,7
11,40 | 11,60 | SiMyL 1,60 ((40,6)) 1914 | 864 2,1 3,9 31
11,60 | 11,80 | SiMyL 1,60 ((41,7) 1945 | 875 2,2 4,0 3,2
11,80 | 12,00 |SiMyL 1,60 ((57,4)) 1977 | 887 27 52 a1
12,00 | 12,20 |SiMyL 1,60 ((58,3)) 200,8 89,8 2,8 5,2 4,2
12,20 | 12,40 | SiMyL 1,60 ((54,9)) 203,9 | 909 2,7 5,0 4,0
12,40 | 12,60 |SiMyL 1,60 ((42,1)) 2071 92,1 2,2 4.1 33
12,60 | 12,80 |SiMyL 1,60 ((47,6)) 210,2 93,2 2,4 4,5 3,6
12,80 | 13,00 |SiMyL 1,60 ((62,1)) 213,44 94,4 2,9 5,6 4,5
13,00 | 13,20 | SiMyL 1,60 ((56,6)) 216,5 | 955 2,7 5,2 4.1
13,20 | 13,40 | SiMyL 1,60 ((44,0)) 2196 | 96,6 2,3 43 34
13,40 | 13,60 |SiMyL 1,60 ((50,3)) 2228 97,8 2,5 4,8 3,8
13,60 | 13,80 [SiMyL 1,60 ((60,7)) 2259 | 98,9 2,9 55 4.4
13,80 | 14,00 | SiMyL 1,60 ((54,2)) 229,1 | 100,1 2,7 5,1 4.1
14,00 | 14,20 |SiMyL 1,60 ((37,3)) 2322 | 101,2 2,1 3,9 3,1
14,20 | 14,40 |SiMyL 1,60 ((42,8)) 235,3 | 102,3 2,3 4,3 3,4
14,40 | 14,60 |SiMyL 1,60 ((35,4)) 238,5 | 103,5 2,0 3,8 3,0
14,60 | 14,80 | SiMyL 1,60 ((61,7)) 2416 | 104,6 3,0 57 45
14,80 | 15,00 | SiMyL 1,60 ((39,8)) 2448 | 1058 2,2 4.1 33
15,00 | 15,20 |SiMyL 1,60 ((58,7)) 2479 | 106,9 2,9 55 4.4
15,20 | 15,40 |SiMyL 1,60 ((36,6)) 251,0 | 108,0 2,1 3,9 3,1
15,40 | 15,60 | SiMyL 1,60 ((48,0)) 2542 | 109,2 2,5 4.8 38
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Sida 2 av 2

Projekt Plats Borlange

Framtidsdalen delplan 5 Borrhal 1

1512243 Datum Aug-Sep 2002

. 1 1

Djup (m) p T q) o, (O 6. | OCR Ip E Mo Myc
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
15,60 | 15,80 |SiMyL 1,60 ((58,1)) 2573 | 110,3 2,9 55 44
15,80 | 16,00 | SiMyL 1,60 ((42,7)) 260,5 | 111,5 2.4 4.4 35
16,00 | 16,20 |LeF 0oc/si| 1,85 (72,7) 263,8 | 112,8
16,20 | 16,40 |SiL 1,70 ((121,0)) 267,3 | 114,3 5,1 10,1 8,1
16,40 | 16,60 |LeF OC/Si| 1,90 (90,8) 270,9 | 1159
16,60 | 16,80 |LeF 0oC/Si| 1,90 (89,7) 2746 | 117,6
16,80 | 17,00 |LeF OC/Si| 1,90 (95,9) 2783 | 119,3
17,00 | 17,20 |SiM 1,80 ((200,7)) 281,9 | 120,9 7.8 16,0 12,8
17,20 | 17,40 |SiM 1,80 ((261,2)) 2855 | 122,5 9,8 20,4 16,3
17,40 | 17,60 |SiM 1,80 ((215,8)) 289,0 | 124,0 8,3 17,1 13,7
17,60 | 17,80 |SiM 1,80 ((219,9)) 2925 | 1255 8,5 17,4 13,9
17,80 | 18,00 |SiM 1,80 ((208,5)) 296,1 | 1271 8,1 16,6 13,3
18,00 | 18,20 |SiL 1,70 ((176,4)) 299,5 | 128,5 7,0 14,3 11,4
18,20 | 18,40 |SiL 1,70 ((179,1)) 302,8 | 129,8 71 14,5 11,6
18,40 | 18,60 |SiM 1,80 ((195,3)) 306,3 | 131,3 7,7 15,7 12,6
18,60 | 18,80 |SiM 1,80 ((223,1)) 309,8 | 132,8 8,6 17,7 14,2
18,80 | 19,00 |SiM 1,80 ((260,5)) |(32,6) | 313,3 | 134,3 9,8 20,5 16,4
19,00 | 19,20 |SalL 1,80 33,7 | 316,9 | 1359 455 13,0 27,5 22,0
19,20 | 19,40 | SaM 1,90 34,6 | 320,5 | 137,5 51,5 15,8 34,2 27,3
19,40 | 19,60 |SiF 1,95 ((515,9)) [(35,1) | 324,3 | 139,3 17,9 39,0 31,2
19,60 | 19,80 |SiM 1,80 ((314,4)) |(33,5) | 327,9 | 1409 11,6 24,4 19,5
19,80 | 19,89 |SiM 1,80 ((264,1)) |(32,3) | 330,5 | 1421 10,0 20,8 16,6
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CPT sondering uppmaétta parametrar

Projekt  Framtidsdalen delplan 5
Projekt nr 1512243

Referens my Forborrningsdjup 1,00 m Plat Borli
Nivd vid referens 132,40 m Forborrat material Mu/Si s . orlange
Grundvattenyta 0,60 m Utrustning Geotech 3422 Borrhal 11
Startdjup 1,00 m Geometri Normal Datum Aug-Sep 2002
Spetstryck q; (MPa) Friktion f (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R (%) Portryckskvot DPPR  Lutning (grader)
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CPT sondering utvirderad enligt SGI Info 15

Projekt

Framtidsdalen delplan 5

35

Projekt nr 1512243
Referens my Forborrningsdjup 1,00 m Pl g Borli
P " . . ats orlange
Nivd vid referens 132,40 m Forborrat material Mu/Si nal 11 &
Grundvattenyta 0,60 m Utrustning Geotech 3422 Borrha
Startdjup 1,00 m Geometri Normal Datum Aug-Sep 2002
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet I (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 200 400 600 30 40 50 0 20 40 60 80 O 5 10 15 20 25 30
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CPT sondering utvirderad enligt SGI Info 15

Projekt

Framtidsdalen delplan 5

. L Projekt nr 1512243
Referens my Forborrningsdjup 1,00 m Plat Borli
P " . . ats orlange
Nivd vid referens 132,40 m Forborrat material Mu/Si . &
Grundvattenyta 0,60 m Utrustning Geotech 3422 Borrhal 11
Startdjup 1,00 m Geometri Normal Datum Aug-Sep 2002
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 0 200 400 600
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2002-10-01

CPT -sondering

Projekt Plats Borlinge
Framtidsdalen delplan 5 ) 11
1512243 Borrhl
Datum Aug-Sep 2002
Forborrningsdjup 1,00 m Forborrat material ~ Mu/Si
Startdjup 1,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 20,00 m Vitska i filter Olja + Fett
Grundvattenyta 0,60 m Operator THED
Referens my Utrustning Geotech 3422
Nivé vid referens 132,40 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Inmatade nollvirden
Spets 3422 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2002-02-20 Inre friktion O, 0,0 kPa Fére 100 0 0
Areafaktora 0,580 Cross talk c, 0,000 Efter 101 12 0,2
Areafaktorb 0,017 Cross talk c, 0,000
Skalfaktorer Beriiknade nollvirden (kPa)
Portryck Friktion Spetstryck Portryck Friktion Spetstryck
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrdde Faktor Fére 100,00 0,00 0,00
Efter 101,00 -12,00 0,20
Diff 1,00 -12,00 0,20
Korrigering
Portryck (ingen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,60 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns| Jordart
0,00 0,20 1,30 Mu
0,20 5,00 1,75 SiMyL
Anmirkning
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C P T -sondering

Sida 1 av2
Projekt Plats Borlange
Framtidsdalen delplan 5 Borrhal 1
1512243 Datum Aug-Sep 2002
. 1 1
Djup (m) p | W, T q) o, (O 6. | OCR Ip E Mo Myc
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 0,20 | Mu 1,30 1,3 1,3
0,20 | 0,60 |SiMyL 1,75 ((+6897,5)) 6,0 6,0
0,60 | 1,00 |SiMyL 1,75 ((+6898,0)) 12,9 | 10,9
1,00 | 1,20 |SiMyL 1,75 ((199,1)) |(38,7) | 180 | 13,0 71 14,5 11,6
1,20 | 1,40 |[SiMyL 1,75 ((147,3)) |(382) | 214 | 144 54 10,8 8,6
1,40 | 1,60 [SiMyL 1,75 ((114,7)) |(37,3) | 249 | 159 43 8,4 6,8
160 | 1,80 [SiMyL 1,75 ((111,5)) |(37,0) | 283 | 173 42 8,2 6,6
1,80 | 2,00 |SiMyL 1,75 ((105,1)) |(36,5) | 317 | 18,7 4,0 78 6,2
2,00 | 2,20 |SiMyL 1,75 (37,7)) |(32,2) | 352 | 202 1,6 2,9 23
2,20 | 240 |SiMyL 1,75 ((48,0)) (33,4) | 386 | 216 2,0 3,7 2,9
2,40 | 2,60 |SiMyL 1,75 ((10,9)) (23,3) | 42,0 | 23,0 0,6 1,0 0,8
2,60 | 2,80 |SiMyL 1,75 ((14,8)) |(24,8) | 455 | 245 0,8 1,3 1,0
2,80 | 3,00 |SiMyL 1,75 ((19,3)) |(26,2) | 489 | 259 0,9 1,6 13
3,00 | 3,20 |SiMyL 1,75 ((31,8)) 523 | 273 14 2,6 2,0
320 | 340 |SiMyL 1,75 ((58,1)) 558 | 288 2.4 45 36
3,40 | 3,60 |SiMyL 1,75 ((63,6)) 59,2 | 302 26 49 39
3,60 | 3,80 |SiMyL 1,75 ((47,3)) 62,6 | 316 2,0 3,7 3,0
3,80 | 4,00 |SiMyL 1,75 ((76,0)) 66,1 33,1 3,1 5,8 47
400 | 420 |SiMyL 1,75 ((51,3)) 69,5 | 345 22 4.1 33
420 | 4,40 |SiMyL 1,75 ((58,1)) 729 | 359 2.4 46 37
440 | 4,60 [SiMyL 1,75 ((75,1)) 764 | 374 3,1 5,8 47
460 | 4,80 [SiMyL 1,75 ((47.,8)) 79,8 | 388 2.1 3,9 31
480 | 500 |SiMyL 1,75 ((69,0)) 83,2 | 402 2,9 54 43
500 | 520 |SiMyL 1,60 ((48,9)) 865 | 415 2.1 4,0 32
520 | 540 |SiMyL 1,60 ((66,9)) |(31,2) | 89,7 | 427 2,8 53 42
540 | 560 |LeM OC/Si| 1,60 (37,9) 92,8 | 438
560 | 580 |SiL 1,70 ((95,5)) (33,2) | 96,0 | 450 38 7.4 59
5,80 6,00 | SaMyL 1,70 34,3 99,4 46,4 33,6 53 10,6 8,5
6,00 | 6,20 |SiMyL 1,60 ((58,7)) 102,6 | 476 2,5 4.8 38
6,20 | 6,40 |SiMyL 1,60 ((56,4)) 105,8 | 48,8 2,5 46 37
6,40 | 6,60 |SiL 1,70 ((82,7)) |(31,5) | 109,0 | 50,0 34 6,5 52
6,60 6,80 |Le M OC/Si| 1,60 (37,7) 112,2 51,2
6,80 | 7,00 |SaMylL 1,70 33,8 | 1155 | 52,5 32,6 55 10,9 8,7
7,00 | 7,20 |SaMylL 1,70 33,9 | 1188 | 53,8 29,2 5,0 9,8 7.9
720 | 7,40 |SiL 1,70 ((96,5)) [(31,9) | 122,1 | 55,1 39 76 6,1
7,40 7,60 | SaMyL 1,70 33,7 | 1255 56,5 32,9 57 11,4 9,1
7,60 | 7,80 |SiL 1,70 ((74,4)) (29,9) | 128,8 | 57,8 3,2 6,0 48
7,80 | 8,00 |SiMyL 1,60 ((68,6)) (29,2) | 132,0 | 59,0 3,0 5,6 45
8,00 | 820 |SiL 1,70 ((85,9)) |(30,6) | 1353 | 60,3 36 6,9 55
8,20 8,40 |Sal 1,80 36,3 | 138,7 61,7 52,9 11,4 241 19,2
8,40 | 8,60 |SiMyL 1,60 ((48,6)) |(26,6) | 142,0 | 63,0 2,3 42 34
8,60 | 8,80 |LeM 0oC/Si| 1,60 (34,4) 1452 | 642
8,80 | 9,00 |SiMyL 1,60 ((56,3)) |(27,3) | 148,3 | 653 26 48 39
9,00 9,20 |Le M OC/Si| 1,60 (40,3) 151,56 66,5
9,20 | 940 |SiL 1,70 ((73,7)) |(28,8) | 154,7 | 67,7 3,2 6,1 49
9,40 | 9,60 |SiMyL 1,60 ((58,7)) (27,3) | 157,9 | 68,9 2,7 5,0 4,0
9,60 9,80 |LeM OC/Si| 1,60 (38,5) 161,1 70,1
9,80 | 10,00 |LeM OC/Si| 1,85 (45,3) 164,5 71,5
10,00 | 10,20 |SiL 1,70 ((72,0)) |(28,2) | 167,9 | 729 3,2 6,1 438
10,20 | 10,40 |Le M 0ocC/Si| 1,85 (49,3) 1714 | 744
10,40 | 10,60 |SiMyL 1,60 ((57,0)) |(26,5) | 174,8 | 758 27 5,0 4,0
10,60 | 10,80 |Le M OC/Si| 1,60 (43,1) 178,0 77,0
10,80 | 11,00 |Le M OC/Si| 1,60 41,1) 181,1 78,1
11,00 | 11,20 | SiMyL 1,60 ((59,0)) 184,2 | 792 2,7 5,2 42
11,20 | 11,40 |SiMyL 1,60 ((61,5)) 1874 80,4 2,8 54 4,3
11,40 | 11,60 |SiMyL 1,60 ((56,2)) 190,5 | 81,5 27 5,0 4,0
11,60 | 11,80 | SiMyL 1,60 ((52,8)) 1936 | 826 2,6 4.8 38
11,80 | 12,00 | SiMyL 1,60 ((61,2)) 196,8 | 83,8 2,9 54 43
12,00 | 12,20 |SiMyL 1,60 ((63,0)) 199,9 84,9 2,9 5,6 4,5
12,20 | 12,40 |SiL 1,70 ((75,0)) 203,2 86,2 3,4 6,5 5,2
12,40 | 12,60 |SiMyL 1,60 ((61,1)) 2064 | 874 2,9 55 4.4
12,60 | 12,80 | SiMyL 1,60 ((68,6)) 209,5 | 885 3,2 6,0 438
12,80 | 13,00 |Le M OC/Si| 1,85 (44,5) 212,9 89,9
13,00 | 13,20 |LeF OC/Si| 1,85 (52,3) 216,6 91,6
13,20 | 13,40 |Le M 0ocC/Si| 1,85 47,7) 220,2 | 932
13,40 | 13,60 |SiMyL 1,60 ((53,2)) 2236 | 946 2,6 5,0 4,0
13,60 | 13,80 |Le M OC/Si| 1,85 (43,0) 227,0 96,0
13,80 | 14,00 |Le M OC/Si| 1,85 (47,5) 230,6 97,6
14,00 | 14,20 | SiMyL 1,60 ((56,5)) 2340 | 99,0 2,8 53 42
14,20 | 14,40 |Le M OC/Si| 1,60 (36,7) 237,1 | 100,1
14,40 | 14,60 |Le M OC/Si| 1,60 (37,8) 240,2 | 101,2
14,60 | 14,80 |Le M OC/Si| 1,85 (47,1) 243,6 | 102,6
14,80 | 15,00 |Le M 0ocC/Si| 1,85 (48,9) 2473 | 104,3
15,00 | 15,20 |LeF oc/si| 1,85 (55,2) 250,9 | 1059
15,20 | 15,40 |Le M OC/Si| 1,85 (40,9) 254,5 | 107,5
15,40 | 1560 |LeF OC/Si| 1,90 (92,7) 258,2 | 109,2
15,60 | 15,80 |SiL 1,70 ((140,6)) 261,7 | 110,7 58 11,5 9,2
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C P T -sondering

Sida 2 av 2

Projekt Plats Borlange

Framtidsdalen delplan 5 Borrhal 1

1512243 Datum Aug-Sep 2002

. 1 1

Djup (m) p | W, T q) o, (O 6. | OCR Ip E Mo Myc
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
15,80 | 16,00 |Le My F OC/Si| 1,90 (107,0) 265,3 | 112,3
16,00 | 16,20 |LeF 0OC/Si| 1,90 (95,4) 269,0 | 114,0
16,20 | 16,40 |Le My F 0OC/Si| 1,90 (113,1) 2727 | 1157
16,40 | 16,60 |SiM 1,80 ((188,3)) 276,3 | 117,3 7.4 15,0 12,0
16,60 | 16,80 |SiM 1,80 ((244,7)) 279,9 | 1189 9,2 19,1 15,3
16,80 | 17,00 |SiM 1,80 ((212,6)) |(32,0) | 283,4 | 1204 8,2 16,8 13,5
17,00 | 17,20 |SiM 1,80 ((198,0)) 286,9 | 1219 7.7 15,8 12,6
17,20 | 17,40 |SiM 1,80 ((232,9)) ((32,4) | 290,5 | 123,5 8,9 18,3 14,7
17,40 | 17,60 |SiM 1,80 ((208,9)) 294,0 | 125,0 8,0 16,5 13,2
17,60 | 17,80 |SiL 1,70 ((166,0)) 2974 | 1264 6,7 13,5 10,8
17,80 | 18,00 |Le My F 0OC/Si| 1,90 (135,8) 301,0 | 128,0
18,00 | 18,20 |SiM 1,80 ((186,6)) 304,6 | 129,6 7.4 15,1 12,0
18,20 | 18,40 |SiM 1,80 ((217,1)) 308,1 | 131,1 8,4 17,3 13,8
18,40 | 18,60 |SiM 1,80 ((272,3)) ((33,0) | 311,7 | 132,7 10,2 21,3 17,0
18,60 | 18,80 |SiF 1,95 ((403,1)) |(34,3) | 3153 | 134,3 14,4 30,8 24,6
18,80 | 19,00 |SiM 1,80 ((291,7)) 1(33,3) | 319,0 | 136,0 10,8 22,7 18,2
19,00 | 19,20 |SiM 1,80 ((273,4)) |(32,8) | 322,6 | 137,6 10,3 21,4 17,1
19,20 | 19,40 |SiM 1,80 ((273,7)) |(32,7) | 326,1 | 139,1 10,3 21,5 17,2
19,40 | 19,60 |SiM 1,80 ((287,8)) [(33,0) | 329,6 | 140,6 10,7 22,5 18,0
19,60 | 19,80 |SiM 1,80 ((337,2)) [(33,9) | 333,1 | 1421 12,3 26,1 20,9
19,80 | 19,89 |SiF 1,95 ((349,2)) |(33,4) | 335,8 | 143,3 12,7 27,0 21,6
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CPT sondering uppmaétta parametrar

Projekt  Framtidsdalen delplan 5
Projekt nr 1512243

Referens my Forborrningsdjup 1,00 m Plat Borli
Niva vid referens 133,70 m Forborrat material Mu/Si ats . orlange
Grundvattenyta 1,40 m Utrustning Geotech 3422 Borrhal 12
Startdjup 1,00 m Geometri Normal Datum Aug-Sep 2002
Spetstryck q; (MPa) Friktion f (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R (%) Portryckskvot DPPR  Lutning (grader)
0 2 4 6 8 10 20 40 60 80 100 0 200 5 10 15 0,1 0,2 0,30 10 20
0 ?\ L1 1| 7>\ 1L Ll 1|

| =

A

=
l =

LA

;
|

=

Z

| { | ) § :
4 W=
1 a8 % =

i B
<

e

C:\\WALL\CPT AT ANDRA KONTOR\CPT-Falun\Framtiddalen Delplan 5\bh3.cpw 2002-10-01




1 5 : Projekt  Framtidsdalen delplan 5
CPT sondering utviarderad enligt SGI Info 15 d p
. L Projekt nr 1512243
Referens my Forborrningsdjup 1,00 m Plat Borli
e o . . . . ats orlange
Nivd vid referens 133,70 m Forborrat material Mu/Si . &
Grundvattenyta 1,40 m Utrustning Geotech 3422 Borrhal 12
Startdjup 1,00 m Geometri Normal Datum Aug-Sep 2002
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet I (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 100 200 300 25 30 35 0 10 20 30 40 0 5 10 15 20 25 30 35
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CPT sondering utvirderad enligt SGI Info 15

Referens my

Forborrningsdjup 1,00 m

Projekt  Framtidsdalen delplan 5
Projekt nr 1512243

e .. . . Plats Borldnge
Nivd vid referens 133,70 m Forborrat material Mu/Si hal &
Grundvattenyta 1,40 m Utrustning Geotech 3422 Borrha 12
Startdjup 1,00 m Geometri Normal Datum Aug-Sep 2002
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
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2002-10-01

CPT -sondering

Projekt Plats Borlinge
Framtidsdalen delplan 5 ) 12
1512243 Borrhl
Datum Aug-Sep 2002
Forborrningsdjup 1,00 m Forborrat material ~ Mu/Si
Startdjup 1,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 17,93 m Vitska i filter Olja+Fett
Grundvattenyta 1,40 m Operator THED
Referens my Utrustning Geotech 3422
Nivé vid referens 133,70 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Inmatade nollvirden
Spets 3422 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2002-02-20 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 100 4 0,18
Areafaktora 0,580 Cross talk c, 0,000 Efter 100 15 0,22
Areafaktorb 0,017 Cross talk c, 0,000
Skalfaktorer Beriiknade nollvirden (kPa)
Portryck Friktion Spetstryck Portryck Friktion Spetstryck
OmréadeFaktor | Omrade Faktor | Omrdde Faktor Fére 100,00 -4.00 0,18
Efter 100,00 -15,00 0,22
Diff 0,00 -11,00 0,04
Korrigering
Portryck (ingen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,40 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns| Jordart
0,00 0,20 1,30 Mu
0,20 5,00 1,75 SiMyL
Anmirkning
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2002-10-01

C P T -sondering

Sida 1 av2

Projekt Plats Borlange
Framtidsdalen delplan 5 Borrhal 12
1512243 Datum Aug-Sep 2002

. 1 1
Djup (m) p | W, T q) o, (O 6. | OCR Ip E Mo Myc

Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 0,20 | Mu 1,30 1,3 1,3
0,20 | 1,00 |SiMyL 1,75 ((+6897,8)) 9.4 9.4
1,00 | 1,20 [SiMyL 1,75 ((58,0)) |(34,4) | 18,0 | 18,0 2,3 43 34
1,20 | 1,40 |SiMyL 1,75 ((30,0)) (30,0) | 21,4 | 214 13 23 18
140 | 1,60 [SiMyL 1,75 ((27,9)) |(28,8) | 24,9 | 239 1,2 21 1,7
1,60 | 1,80 [SiMyL 1,75 ((13,9)) 283 | 253 0,7 1,1 0,9
1,80 | 2,00 [SiMyL 1,75 ((17,6)) |(24.9) | 31,7 | 267 0,8 14 1,1
2,00 | 2,20 |SiMyL 1,75 ((19,2)) |(25,2) | 352 | 282 0,9 1,6 1,3
220 | 2,40 |SiMyL 1,75 ((34,4)) |(28,9) | 386 | 296 15 27 2.1
2,40 | 2,60 |SiMyL 1,75 ((72,8)) (33,7) | 42,0 | 31,0 2,9 55 4.4
2,60 | 2,80 |SiMyL 1,75 ((116,0)) |(34,9) | 455 | 325 4.4 8,6 6,9
2,80 | 3,00 |SiMyL 1,75 ((57,7)) |(31,5) | 489 | 339 2.4 44 35
3,00 | 3,20 |SiMyL 1,75 ((79,2)) 523 | 353 3.1 6,0 48
3,20 | 3,40 |SiMyL 1,75 ((61,0)) 558 | 36,8 2,5 47 38
3,40 | 3,60 |SiMyL 1,75 ((50,4)) 59,2 | 382 2.1 4,0 32
360 | 3,80 |SiMyL 1,75 ((49,4)) 62,6 | 396 2.1 3,9 3.1
3,80 | 4,00 |SiMyL 1,75 ((88,6)) 66,1 | 41,1 3,5 6,8 54
4,00 | 4,20 [SiMyL 1,75 ((75,5)) 69,5 | 425 3,1 5,8 47
420 | 440 |SiMyL 1,75 ((70,1)) 729 | 439 2,9 55 4.4
440 | 4,60 |SiMyL 1,75 ((52,3)) 764 | 454 2.2 42 33
460 | 4,80 [SiMyL 1,75 ((64,4)) 79,8 | 46,8 2,7 5,1 4.1
4,80 | 5,00 [SiMyL 1,75 ((61,8)) 83,2 | 482 2,6 49 39
500 | 520 |SiL 1,70 ((74,4)) |(30,7) | 86,6 | 496 3.1 58 47
5,20 5,40 |SaMyL 1,70 33,9 90,0 51,0 32,3 54 10,7 8,5
540 | 560 |SiMyL 1,60 ((59,4)) 93,2 | 522 2,5 48 38
560 | 5,80 |SiMyL 1,60 ((52,5)) 96,3 | 53,3 2,3 43 34
5,80 6,00 [SiL 1,70 ((81,1)) 99,6 54,6 3,3 6,4 5,1
6,00 | 6,20 |SiL 1,70 ((85,5)) 102,9 | 559 35 6,7 54
6,20 | 6,40 |SiL 1,70 ((80,6)) 106,2 | 57,2 33 6,4 51
6,40 | 6,60 |LeM 0ocC/Si| 1,85 (42,3) 109,7 | 587
6,60 6,80 |Le M OC/Si| 1,60 (33,4) 113,1 60,1
6,80 7,00 |LeM OC/Si| 1,85 (47,5) 116,5 61,5
7,00 | 7,20 |LeM OC/Si| 1,60 (37,0) 119,9 | 629
7,20 | 740 |LeF 0ocC/Si| 1,85 (52,0) 1233 | 64,3
7,40 7,60 |LeM OC/Si| 1,60 (41,4) 126,6 65,6
7,60 7,80 |LeM OC/Si| 1,60 (39,3) 129,8 66,8
7,80 | 8,00 |LeM 0OC/Si| 1,60 (40,8) 1329 | 67,9
8,00 | 820 |LeF oc/si| 1,85 (53,9) 136,3 | 69,3
8,20 8,40 |Le M OC/Si| 1,85 (43,8) 139,9 70,9
8,40 8,60 |LeM OC/Si| 1,85 (49,9) 143,6 72,6
8,60 | 8,80 |LeM oc/si| 1,85 (46,4) 1472 | 742
8,80 | 9,00 |LeM oc/si| 1,85 41,7) 150,8 | 75,8
9,00 9,20 |Le M OC/Si| 1,85 (47,3) 154,5 77,5
9,20 9,40 |Le M OC/Si| 1,85 (48,0) 158,1 791
9,40 | 9,60 |LeM 0ocC/si| 1,85 (46,6) 161,7 | 80,7
9,60 | 9,80 |LeM 0ocC/Si| 1,85 (48,2) 1653 | 82,3
9,80 | 10,00 |LeM OC/Si| 1,85 (43,9) 169,0 84,0

10,00 | 10,20 |Le M OC/Si| 1,85 (44,9) 172,6 85,6

10,20 | 10,40 |Le M OC/Si| 1,60 (32,3) 176,0 | 87,0

10,40 | 10,60 |LeF 0ocC/Si| 1,85 (53,2) 1794 | 884

10,60 | 10,80 |Le M OC/Si| 1,85 (49,8) 183,0 90,0

10,80 | 11,00 |LeF OC/Si| 1,85 (50,6) 186,6 91,6

11,00 | 11,20 |Le M 0oc/si| 1,85 (41,4) 190,3 | 93,3

11,20 | 11,40 |Le M 0oc/si| 1,85 (43,1) 1939 | 949

11,40 | 11,60 |Le M OC/Si| 1,85 (44,8) 197,5 96,5

11,60 | 11,80 |Le M OC/Si| 1,60 (38,5) 200,9 97,9

11,80 | 12,00 |Le M 0ocC/Si| 1,85 41,1) 204,3 | 993

12,00 | 12,20 |Le M OC/Si| 1,60 (32,6) 207,7 | 100,7

12,20 | 12,40 |LeF OC/Si| 1,85 (56,6) 211,1 | 1021

12,40 | 12,60 |Le M OC/Si| 1,60 (31,4) 2144 | 1034

12,60 | 12,80 |Le M 0oc/Si| 1,85 47,7) 217,8 | 104,8

12,80 | 13,00 |Le M OC/Si| 1,60 (34,7) 221,2 | 106,2

13,00 | 13,20 |Le M OC/Si| 1,85 (46,6) 2246 | 107,6

13,20 | 13,40 |Le M OC/Si| 1,85 (47,1) 228,2 | 109,2

13,40 | 13,60 |LeF 0oc/Si| 1,85 (55,0) 231,9 | 1109

13,60 | 13,80 |Le M ocC/Si| 1,85 (42,4) 2355 | 112,5

13,80 | 14,00 |LeF OC/Si| 1,85 (70,9) 239,1 | 1141

14,00 | 14,20 |Le My F OC/Si| 1,90 (120,5) 242,8 | 1158

14,20 | 14,40 |LeF 0OC/Si| 1,90 (91,6) 2465 | 117,5

14,40 | 14,60 |LeF 0ocC/Si| 1,85 (80,0) 250,2 | 119,2

14,60 | 14,80 |LeF OC/Si| 1,85 (69,4) 253,8 | 120,8

14,80 | 15,00 |Le My F OC/Si| 1,90 (130,3) 257,5 | 1225

15,00 | 15,20 |SiM 1,80 ((185,4)) 261,1 | 1241 7.2 14,7 11,8

15,20 | 15,40 |SiM 1,80 ((207,3)) 264,7 | 1257 8,0 16,3 13,1

15,40 | 1560 |SiM 1,80 ((192,8)) 268,2 | 127,2 7.5 15,3 12,3

15,60 | 15,80 |SiM 1,80 ((194,5)) 271,7 | 128,7 7,6 15,5 12,4

15,80 | 16,00 |SiM 1,80 ((184,2)) 2753 | 130,3 7.2 14,7 11,8
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Projekt Plats Borlange
Framtidsdalen delplan 5 Borrhal 12
1512243 Datum Aug-Sep 2002
. ! !

Djup (m) p | W T q) G, (S G, | OCR Ip E Moc Myc
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
16,00 | 16,20 |SiL 1,70 ((185,1)) 278,7 | 131,7 7.3 14,8 11,9
16,20 | 16,40 |SiL 1,70 ((172,7)) 282,0 | 133,0 6,9 13,9 11,1
16,40 | 16,60 |SiL 1,70 ((171,2)) 2854 | 134,4 6.8 13,8 11,1
16,60 | 16,80 |SiL 1,70 ((178,9)) 288,7 | 1357 71 14,4 11,5
16,80 | 17,00 |SiM 1,80 ((235,6)) ((31,8) | 292,1 | 1371 9,0 18,5 14,8
17,00 | 17,20 |SiM 1,80 ((290,0)) |(33,1) | 295,7 | 138,7 10,7 22,5 18,0
17,20 | 17,40 |SiM 1,80 ((240,6)) |(31,8) | 299,2 | 140,2 9,1 18,9 15,2
17,40 | 17,60 |SiM 1,80 ((208,9)) ((30,8) | 302,7 | 141,7 8,1 16,7 13,3
17,60 | 17,80 |SiM 1,80 ((215,8)) [(30,9) | 306,3 | 143,3 8,4 17,2 13,7
17,80 | 17,82 |SiM 1,80 ((203,8)) |(30,5) | 308,2 | 144,1 8,0 16,3 13,1
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CPT -sondering

2002-10-01

Projekt

Framtidsdalen delplan 5
1512243

Plats Borlange
Borrhal 12
Datum Aug-Sep 2002

Start djup

Grundvatt
Referens
Niva vid r

Forborrningsdjup 1,0

1,0

Stopp djup 17,

enniva 1,4
my

0m Forborrat material ~ Mu/Si

0m Geometri Normal

93 m Vitska i filter Olja+Fett

Om Operator THED
Utrustning Geotech 3422
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CPT sondering uppmétta parametrar PI‘Q]:th Framtidsdalen delplan 5
" L Projekt nr 1512243

Referens my Forborrningsdjup 1,00 m Plat Borli

Niva vid referens 131,20 m Foérborrat material Mu/Si G ) orlange

Grundvattenyta 1,00 m Utrustning Geotech 3422 Borrhal 19

Startdjup 1,00 m Geometri Normal Datum Aug-Sep 2002
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CPT sondering utvirderad enligt SGI Info 15

Projekt

Projekt nr 1512243

Framtidsdalen delplan 5

Referens my Forborrningsdjup 1,00 m Plat Borli
P " . . ats orlange
Nivd vid referens 131,20 m Forborrat material Mu/Si nal 1 &
Grundvattenyta 1,00 m Utrustning Geotech 3422 Borrha 9
Startdjup 1,00 m Geometri Normal Datum Aug-Sep 2002
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet I (%) Modul (MPa)
Klassificering 100 200 300 25 30 35 0 10 20 30 40 O 5 10 15 20 25 30 35
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CPT sondering utvirderad enligt SGI Info 15 Projekt  Framtidsdalen delplan 3
Projekt nr 1512243

Referens my Forborrningsdjup 1,00 m Plat Borli
o R . . ats orlange
Nivd vid referens 131,20 m Forborrat material Mu/Si . &
Grundvattenyta 1,00 m Utrustning Geotech 3422 Borrhal 19
Startdjup 1,00 m Geometri Normal Datum Aug-Sep 2002
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
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2002-10-01

CPT -sondering

Projekt Plats Borlinge
Framtidsdalen delplan 5 ) 1
1512243 Borrhal 9
Datum Aug-Sep 2002
Forborrningsdjup 1,00 m Forborrat material ~ Mu/Si
Startdjup 1,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 19,73 m Vitska i filter Olja+Fett
Grundvattenyta 1,00 m Operator THED
Referens my Utrustning Geotech 3422
Niv4 vid referens 131,20 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Inmatade nollvirden
Spets 3422 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2002-02-20 Inre friktion O, 0,0 kPa Fére 100 0 0
Areafaktora 0,580 Cross talk c, 0,000 Efter 91 5 0,11
Areafaktorb 0,017 Cross talk c, 0,000
Skalfaktorer Beriknade nollvirden (kPa)
Portryck Friktion Spetstryck Portryck Friktion Spetstryck
OmréadeFaktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Fére 100,00 0,00 0,00
Efter 91,00 -5,00 0,11
Diff -9,00 -5,00 0,11
Korrigering
Portryck (ingen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,00 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns| Jordart
0,00 0,20 1,30 Mu
0,20 5,00 1,75 SiMyL
Anmirkning
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2002-10-01

C P T -sondering

Sida 1 av2
Projekt Plats Borlange
Framtidsdalen delplan 5 Borrhal 19
1512243 Datum Aug-Sep 2002
. 1 1
Djup (m) p | W, T q) o, (O 6. | OCR Ip E Mo Myc
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 0,20 | Mu 1,30 1,3 1,3
0,20 | 1,00 |SiMyL 1,75 ((+6897,8)) 9.4 9.4
1,00 | 1,20 [SiMyL 1,75 ((78,7)) (35,8) | 18,0 | 17,0 3,0 5,8 46
1,20 | 1,40 |SiMyL 1,75 ((64,6)) |(34,8) | 21,4 | 184 25 48 338
140 | 1,60 [SiMyL 1,75 (46,7)) |(33,7) | 24,9 | 199 1,9 35 28
1,60 | 1,80 [SiMyL 1,75 ((40,6)) (32,3) | 283 | 213 17 3,1 2,5
1,80 | 2,00 [SiMyL 1,75 ((34,8)) (30,8) | 31,7 | 227 15 2,7 2,1
2,00 | 2,20 |SiMyL 1,75 ((33,9)) [(30,2) | 352 | 242 15 26 2.1
220 | 2,40 |SiMyL 1,75 ((19,9)) |(26,2) | 38,6 | 256 0,9 1,6 1,3
2,40 | 2,60 |SiMyL 1,75 ((19,7)) |(25,8) | 42,0 | 27,0 0,9 1,6 1,3
2,60 | 2,80 |SiMyL 1,75 ((22,4)) |(26,4) | 455 | 285 1,1 1,8 15
2,80 | 3,00 |SiMyL 1,75 ((18,7)) |(24,9) | 489 | 299 0,9 1,6 1,3
3,00 | 3,20 |SiMyL 1,75 ((25,6)) 523 | 313 1,2 21 1,7
3,20 | 3,40 |SiMyL 1,75 ((30,8)) 558 | 328 14 2,5 2,0
3,40 | 3,60 |SiMyL 1,75 ((64,5)) 59,2 | 342 26 5,0 4,0
360 | 3,80 |SiMyL 1,75 ((65,8)) 62,6 | 356 27 5,1 a1
3,80 | 4,00 |SiMyL 1,75 ((71,0)) 66,1 37,1 2,9 55 4.4
4,00 | 4,20 [SiMyL 1,75 ((73,8)) 69,5 | 385 3,0 57 46
420 | 440 |SiMyL 1,75 ((64,4)) 729 | 399 27 5,0 4,0
440 | 4,60 |SiMyL 1,75 ((74,4)) 764 | 414 3,0 58 46
460 | 4,80 [SiMyL 1,75 ((115,6)) |(33,8) | 79,8 | 428 45 8,8 7.0
4,80 | 5,00 [SiMyL 1,75 ((114,9)) |(33.6) | 83,2 | 442 45 8,7 7.0
500 | 520 |SiMyL 1,60 ((67,3)) 86,5 | 455 28 53 43
520 | 540 |SiMyL 1,60 ((65,3)) 89,7 | 467 27 52 a1
540 | 5,60 |SiMyL 1,60 ((58,2)) 92,8 | 478 2,5 47 3,7
560 | 5,80 |SiMyL 1,60 ((56,3)) 959 | 489 2.4 46 36
580 | 6,00 |SiMyL 1,60 ((60,7)) 99,1 | 50,1 26 49 39
6,00 6,20 | SaMyL 1,70 33,7 | 102,3 51,3 31,6 5,2 10,4 8,3
6,20 | 6,40 |SiMyL 1,60 ((60,8)) 105,6 | 52,6 2,6 49 4,0
6,40 | 6,60 |SiMyL 1,60 ((45,5)) 108,7 | 537 2,1 3,8 3,1
6,60 6,80 | SaMyL 1,70 324 | 1119 54,9 23,4 4.1 8,1 6,5
6,80 | 7,00 |SiL 1,70 ((85,3)) |(30,9) | 1153 | 56,3 35 6,8 54
7,00 | 7,20 |SaMylL 1,70 32,7 | 1186 | 57,6 25,5 45 8,9 71
7,20 | 7,40 |LeM 0ocC/Si| 1,60 (30,0) 121,8 | 58,8
7,40 7,60 |LeM OC/Si| 1,60 (29,3) 125,0 60,0
7,60 | 7,80 |SiMyL 1,60 ((46,6)) 128,1 | 61,1 22 4,0 32
7,80 | 8,00 |LeM OC/Si| 1,60 (35,8) 131,3 | 62,3
8,00 | 8,20 |SiMyL 1,60 ((46,7)) 1344 | 634 2,2 4.1 3,2
820 | 840 |SiMyL 1,60 ((58,0)) 1375 | 64,5 26 49 39
8,40 | 8,60 |SiMyL 1,60 ((37,8)) 1407 | 657 1,9 34 28
8,60 | 8,80 |LeM 0oC/Si| 1,60 (34,8) 1438 | 66,8
8,80 | 9,00 |SiMyL 1,60 ((51,2)) 147,0 | 68,0 2.4 4.4 36
9,00 9,20 |SiMyL 1,60 ((49,0)) 150,1 69,1 2,3 4,3 3,4
920 | 940 |SiMyL 1,60 ((52,4)) 1532 | 70,2 2.4 46 36
9,40 | 9,60 |SiMyL 1,60 ((52,6)) 1564 | 714 2,5 46 37
9,60 | 9,80 |SiMyL 1,60 ((42,9)) 159,5 | 725 2.1 3,9 3,1
9,80 | 10,00 |LeM OC/Si| 1,60 (32,2) 162,6 73,6
10,00 | 10,20 |SiMyL 1,60 ((52,7)) 1658 | 74,8 25 46 37
10,20 | 10,40 | SiMyL 1,60 ((56,0)) 168,9 | 759 2,6 49 39
10,40 | 10,60 |SiMyL 1,60 ((53,8)) 1721 771 2,5 4.8 38
10,60 | 10,80 |SiMyL 1,60 ((49,0)) 1752 | 78,2 2.4 44 35
10,80 | 11,00 |SiMyL 1,60 ((48,0)) 178,3 79,3 2,3 4.4 3,5
11,00 | 11,20 | SiMyL 1,60 ((45,6)) 181,5 | 80,5 2,3 42 34
11,20 | 11,40 |SiL 1,70 ((80,1)) 184,7 | 817 35 6,7 54
11,40 | 11,60 |SiMyL 1,60 ((60,0)) 188,0 83,0 2,8 53 4,2
11,60 | 11,80 |SiMyL 1,60 ((53,3)) 191,1 84,1 2,6 4,8 3,9
11,80 | 12,00 | SiMyL 1,60 ((43,5)) 1942 | 852 2,2 4.1 33
12,00 | 12,20 | SiMyL 1,60 ((66,5)) 1974 | 864 3,0 5,8 46
12,20 | 12,40 [SiMyL 1,60 ((58,7)) 2005 | 875 28 53 42
12,40 | 12,60 |SiMyL 1,60 ((37,2)) 2037 | 887 2,0 37 3,0
12,60 | 12,80 | SiMyL 1,60 ((47,9)) 206,8 | 89,8 2.4 45 36
12,80 | 13,00 | SiMyL 1,60 ((43,1)) 209,9 | 909 2,2 42 33
13,00 | 13,20 |SiMyL 1,60 ((66,2)) 213,1 92,1 3,1 59 4,7
13,20 | 13,40 |SiMyL 1,60 ((43,5)) 216,2 93,2 2,3 4,2 3,4
13,40 | 13,60 |SiMyL 1,60 ((51,9)) 2194 | 944 2,6 49 39
13,60 | 13,80 |Le M OC/Si| 1,60 (38,5) 2225 | 955
13,80 | 14,00 |SiMyL 1,60 ((55,6)) 2256 | 96,6 27 52 a1
14,00 | 14,20 |SiMyL 1,60 ((43,5)) 228,8 97,8 2,3 4,3 3,4
14,20 | 14,40 | SiMyL 1,60 ((50,8)) 231,9 | 989 2,6 48 3,9
14,40 | 14,60 | SiMyL 1,60 ((40,4)) 2350 | 100,0 2,2 4.1 33
14,60 | 14,80 |LeF OC/Si| 1,85 (64,3) 2384 | 1014
14,80 | 15,00 |LeF OC/Si| 1,90 (92,5) 242,1 | 1031
15,00 | 15,20 |LeF 0ocC/si| 1,85 (70,3) 2458 | 104,8
1520 | 15,40 |LeF 0oc/si| 1,85 (61,6) 249.4 | 1064
15,40 | 1560 |LeF OC/Si| 1,85 (83,1) 253,0 | 108,0
15,60 | 15,80 |SiM 1,80 ((173,9)) 256,6 | 109,6 6,9 13,9 11,1
15,80 | 16,00 |SiM 1,80 ((184,1)) 260,2 | 111,2 7.2 14,7 11,7
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Projekt Plats Borlange
Framtidsdalen delplan 5 Borrhal 19
1512243 Datum Aug-Sep 2002
. ! !

Djup (m) p | W T q) G, (S G, | OCR Ip E Moc Myc
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
16,00 | 16,20 |SiL 1,70 ((145,4)) 263,6 | 112,6 5,9 11,9 9,5
16,20 | 16,40 |Le MyF oc/si| 1,90 (114,2) 2671 | 114,1
16,40 | 16,60 |SiL 1,70 ((154,0)) 2707 | 1157 6,2 12,5 10,0
16,60 | 16,80 |SiL 1,70 ((143,6)) 274,0 | 117,0 5,9 11,8 9,4
16,80 | 17,00 |SiM 1,80 ((182,3)) [(31,1) | 2774 | 118,4 7,2 14,6 11,7
17,00 | 17,20 |SiM 1,80 ((188,1)) |(31,2) | 281,0 | 120,0 7.4 15,0 12,0
17,20 | 17,40 |SiM 1,80 ((221,8)) |(32,2) | 284,5 | 121,5 8,5 17,5 14,0
17,40 | 17,60 |SiM 1,80 ((214,1)) |(31,9) | 288,0 | 123,0 8,3 17,0 13,6
17,60 | 17,80 |SiM 1,80 ((266,7)) [(33,3) | 291,6 | 124,6 10,0 20,8 16,6
17,80 | 18,00 |SiM 1,80 ((248,4)) |(32,7) | 295,1 | 126,1 9,4 19,5 15,6
18,00 | 18,20 |SiM 1,80 ((246,8)) |(32,6) | 298,6 | 127,6 9,3 19,4 15,5
18,20 | 18,40 |SiM 1,80 ((260,1)) [(32,9) | 302,1 | 129,1 9,8 20,4 16,3
18,40 | 18,60 |SiM 1,80 ((262,7)) |(32,9) | 305,7 | 130,7 9,9 20,6 16,5
18,60 | 18,80 |SiM 1,80 ((256,3)) |(32,6) | 309,2 | 132,2 9,7 20,1 16,1
18,80 | 19,00 |SiM 1,80 ((292,0)) ((33,4) | 312,7 | 133,7 10,8 22,7 18,2
19,00 | 19,20 |SiM 1,80 ((278,8)) |(33,0) | 316,3 | 1353 10,4 21,8 17,4
19,20 | 19,40 |SiM 1,80 ((241,0)) |(32,0) | 319,8 | 136,8 9,2 19,1 15,3
19,40 | 19,60 |SiL 1,70 ((185,5)) |(30,2) | 323,2 | 138,2 7.4 15,1 12,1
19,60 | 19,62 |SiMyL 1,60 ((78,2)) 325,0 | 138,9 3,8 73 58
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2002-10-01

CPT -sondering

Projekt Plats Borlinge

Framtidsdalen delplan 5

1512243 Borrhil 19

Datum Aug-Sep 2002
Forborrningsdjup 1,00 m Forborrat material ~ Mu/Si
Start djup 1,00 m Geometri Normal
Stopp djup 19,73 m Vitska i filter Olja+Fett
Grundvattenniva 1,00 m Operatdr THED
Referens my Utrustning Geotech 3422
Niv4 vid referens 131,20 m [x] Portryck registrerat vid sondering
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BILAGA 3 OMRADE A HARLEDDA VARDEN

UPPDRAG UPPDRAGSLEDARE DATUM
Vattenparken, Borlange Thomas Reblin 2016-04-13
UPPDRAGSNUMMER UPPRATTAD AV
2417866000 Thomas Reblin
Omrade A
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Omrade A

Sammanstillning Modul fran CPT-sonderingar utvirderade med Conrad
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Omrade A
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