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Dricksvattenförekomst 

Planområdet ligger inte inom vattenmyndigheternas skyddade områden enligt 3 kap 
vattenförvaltningsförordningen med avseende dricksvattenförekomst. 

Hälsa och säkerhet 

Buller 
En bullerutredning för industribuller (Afry, 2026-05-13) har tagits fram till underlag för 
verksamhetens miljötillståndsansökan för att kartlägga de bullernivåer som förväntas 
uppstå på omgivningen från aktuellt projekt. Bullret kommer från drift av 
datacenterhallarna och delas in i två delar, ena från normaldrift och andra från när 
normaldrift och reservkraftaggregat körs samtidigt. 

Vid full kapacitet på normaldrift (ingen reservkraft i drift) av samtliga 
datacenterbyggnader innehålls Naturvårdsverkets riktvärde dag- och kvällstid men 
riktvärdet på 40 dBA ekvivalent ljudnivå nattetid överskrids vid närmast liggande bostad 
Sjöberget 4 då ljudnivån uppnår 44 dBA ekvivalent ljudnivå, se figur 13.  

 

Figur 12 Kartan visar den ekvivalent ljudnivån vid normaldrift. Detta är en preliminär layout gällande placering 
av datacenterhallarna. Ungefärligt planområdet är markerat med röd linje.  

De dominerande bullerkällorna under normal drift är kylmedelskylarna vid 
datacenterbyggnaderna. Utformningen av datacenterbyggnaderna är preliminära. De 
möjliga åtgärderna är t.ex. bullerskärmar på taken av datacenterbyggnaderna, att 
datacenterbyggnaderna placeras med en avskärmande utformning, placering av 
kylmedelskylarna, dämpad drift av kylmedelskylarna, eventuella ljuddämpare på 
kylmedelskylarna eller mindre bullrande modell av kylmedelskylare. Utifrån föreslagna 
åtgärder i utredningen uppnår den beräknade bullernivån 40 dBA ekvivalent ljudnivå. 
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Vid full kapacitet på normaldrift och reservkraft i drift av samtliga datacenterbyggnader 
innehålls Naturvårdsverkets riktvärde för dagtid på 50 dBA ekvivalent ljudnivå. 
Beräkningen av buller för fullskalig provkörning av reservkraften är uppdelad i ett 
beräkningsfall för samtliga reservkraftaggregat tillhörande vardera av 
datacenterbyggnaderna B1-B13, se figur 14.  

Beräkningen påvisar att samtliga beräkningsfall av fullskalig provkörning av reservkraften 
vid varje datacenterbyggnad klarar riktvärdet dagtid på 50 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Vid nödfallsdrift där samtliga reservkraftaggregat är i drift samtidigt visar beräkningar att 
riktvärden överskrids för dag-, kvälls- och nattetid samt helg för närliggande bostäder. 
Dock förväntas nöddrift inträffa mycket sällan då regionnätet är stabilt med få och korta 
avbrott. Utifrån statistik visar att den totala avbrottstiden de senaste 10 åren är 2,78 
timmar vilket innebär i genomsnitt 17 minuter per år. Då detta sällan sker och under 
kortare tid bedöms åtgärder inte vara nödvändiga. 

 

Figur 13 Kartan visar ekvivalent ljudnivå vid nöddrift av samtliga reservkraftaggregat. Detta är en preliminär 
layout gällande placering av datahallarna. Ungefärligt planområde är markerat med blå linje. 

Innan en industriverksamhet får etablera sig inom industrifastigheten sker en 
tillståndsprocess där eventuella störningar utreds. Om behov finns ställs krav på 
bullerdämpande åtgärder enligt gällande riktvärden så att inte verksamheten medför en 
betydande olägenhet för omgivningen. Åtgärder utformas utifrån varje enskild 
verksamhet och prövas i tillstånden. 

Även lågfrekvent ljud har utretts, då detta kan upplevas som mycket störande. Bostaden 
vid Sjöberget bedöms som mest utsatt och en beräkning har gjorts under normal drift 
samt vid fullskalig provkörning av reservkraft. Bedömningen är att det lågfrekventa bullret 
inte uppgår till en särskilt störande nivå då ljudnivån inomhus ligger under och klarar 
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Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent ljud inomhus för både normal drift och 
fullskalig provkörning av reservkraften. 

Olyckor 

I samband med miljötillståndet har en riskutredning (Briab, 2026-05-12) tagits fram för 
Sevesoverksamhet. Av de riskkällor som identifierats i omgivningen bedöms att 
majoriteten av riskerna inte påverkar verksamheten eller planområdet. De riskkällor som 
bedöms innebära risk är främst kopplade till verksamheten som helhet men berör inte 
planområdet. Samtliga risker kopplat till Sevesoverksamheten bedöms och villkoras i 
processen för miljötillståndet. 

En identifierad risk i omgivningen som kan påverka planområdet är transporter med farligt 
gods till och från industriområdet. Transporter av HVO och/eller diesel samt ammoniak 
kommer gå till verksamhetsområdet via Fabriksgatan som är klassad som led för farligt 
gods. Industri bedöms inte vara känslig för olyckor med farligt gods och påverkan anses 
vara försumbar då antalet transporter till verksamhetsområdet är begränsade och sker i 
låg hastighet. Primärt är det transport av diesel/HVO som är aktuellt vilket bedöms ge ett 
begränsat konsekvensavstånd. 

Identifierade riskkällor från aktuellt projekt som påverkar omgivningen risken för bränder, 
främst kopplat till hanteringen av HVO och/eller diesel samt ammoniak. På grund av den 
stora volymen av bränsle som kommer att förvaras inom hela verksamhetsområdet, men 
inte enbart inom planområdet har en specifik riskutredning av brandfarligt vara (Briab, 
2026-05-12) tagits fram. Utredningen pekar främst på vikten av lagringstankarnas 
placering och utformning, dubbelmantlade med överfyllnadsskydd och läckageindikering, 
för att hindra brandspridning. Genom att följa utredningens åtgärdsförslag bedöms att 
hanteringen av brandfarligt vara kunna ske på ett säkert sätt. 

Gällande hantering av ammoniak har en konsekvensutredning tagits fram (Bengt 
Dahlgren, 2026-05-05) som beskriver tre olika olycksscenarier kopplat till 
ammoniakutsläpp. Riskbedömningen utgår från skyddsvärdena Kvarnsvedens skola samt 
bostäderna vid Sjöberget. 

Scenario I utgörs av ett mindre ammoniakutsläpp i samband med felaktiga/trasiga 
komponenter i systemet. Scenario II innebär ett utsläpp som uppstår vid en tryckökning i 
systemet, som leder till att säkerhetsventilen löser ut. Scenario III utgör ett 
katastrofscenario, och simuleras som ett totalt rörbrott då all ammoniak släpps ut i 
kylmaskinrummet och flera säkerhetsbarriärer inte fungerar korrekt samtidigt. Scenario I 
och II utgör underlag för bedömning av verksamhetens risknivå för tredje man medan 
Scenario III är ett scenario som efter åtgärder inte ska kunna inträffa och som redovisas 
som en del av utredningens känslighetsanalys. 

Scenario I bedöms vara relativt sannolikt under anläggningens livstid. Med ett inarbetat 
underhållsystem och återkommande kontroll av systemet blir denna sannolikhet lägre. En 
samlad riskbedömning för scenario I är att riskerna vid detta scenario bedöms som låga, 
givet att rutiner finns på plats vid upptäckt läckage. Inrymningslarm vid gaslarm kan 
reducera risken ytterligare. 
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Figur 14 Kartan visar en preliminär disposition av aktuellt projekt. Utifrån byggnaden B11 som är närmast 
skyddsvärden (Kvarnsvedens skola samt bostäder vid Sjöberget) visas utsläppets utbredning vid scenario 1. Röd 
linje visar ungefärligt planområde. 

Scenario II kan uppstå vid fel på utrustningen eller vid brand i omgivningen. Förutsatt att 
drift och underhåll sköts enligt rutin bedöms fel på utrustning osannolikt. Skadliga 
koncentrationer kan uppstå men når inte skyddsvärden utan endast områden utan 
stadigvarande vistelse. En samlad riskbedömning för scenario II är att riskerna vid detta 
scenario bedöms som låga, givet att risken för snabba brandscenarier kan reduceras. 
Exempelvis genom att inte förvara brännbart material i anslutning till 
datacenterbyggnadernas fasad, placera kylmaskinerna i separata brandceller, ha 
underhållsrutiner som ger god kontroll på eventuella tändkällor samt implementera 
tydliga nödlägesrutiner vid brand- och gaslarm. För att ytterligare minska konsekvenserna 
för tredje man föreslås att vinkla säkerhetsventilerna mer vertikalt. 

 
Figur 15 Kartan visar en preliminär disposition av aktuellt projekt. Utifrån byggnaden B11 som är närmast 
skyddsvärden (Kvarnsvedens skola samt bostäder vid Sjöberget) visas utsläppets utbredning vid scenario 2. Till 
höger visar utsläppets utbredning när säkerhetsventilen är vinklad mer vertikalt. Röd linje visar ungefärligt 
planområde. 
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Scenarion III bedöms generellt vara osannolikt. Scenariot bygger på ett stort brott på 
systemet som skulle kunna uppstå till följd av tillverkningsfel, allvarlig yttre påverkan eller 
felaktigt ingrepp på utrustningen. En samlad riskbedömning för Scenario III är att riskerna 
vid detta scenario bedöms som låga givet att verksamheten upprättar rutiner för 
underhåll och arbeten, i och runt kylmaskinen. Rutinerna ska även innefatta 
riskbedömningar av arbete med avseende till risk för stora utsläpp. Utredningen 
presenterar åtgärdsförslag som minskar risken för att utsläpp uppstår samt att människor 
skadas till följd av utsläpp. Bland annat tydliga underhållsrutiner, gasdetektering och 
övervakning med automatiska larm. 

Skyfall 

På grund av att marken inom verksamhetsområdet ska genomgå omfattande markarbeten 
samt förändrad marknivå har utredningen (Sweco, 2026-05-12) utgått från ett scenario 
med en förändrad utformning än dagsläget. Genomförandet av detaljplanen innebär att 
skyfallsvatten tas omhand inom ramen för hela industrifastighetens dagvattenhantering. 
Genomförandet innebär ingen ökad risk för översvämning, varken inom 
industrifastigheten eller nedströms. 

Förorenad mark 

Utifrån statusrapporten (Sweco, 2025-01-08) har alifater, PAH:er och ammoniak 
identifierats som de huvudsakliga relevanta miljö- och hälsofarliga ämnen och som skulle 
kunna utgöra en risk för förorening i framtiden. De potentiella framtida 
utsläppspunkterna, är platserna för reservkraftaggregat och anslutande bränsletankar där 
bränsle används, tankas och förvaras, samt vid kylmaskiner och kemikalieförråd. 
Föroreningar kan potentiellt spridas inom verksamhetsområdet och från 
verksamhetsområdet till ytvattenrecipient via ytavrinning, dagvattensystemet och 
grundvatten. Genom att leda dagvatten i slutna system genom ett dagvattenbiofilter för 
rening innan det leds till recipient undviks spridning av föroreningar. 

Verksamhetsområdet delas in i etapper utifrån expansion av området. För varje etapp 
hanteras markföroreningarna genom sanering utifrån ett kontrollprogram för 
anläggningsskedet. Det innebär att en fyrstegsmetod används i samråd med Länsstyrelsen, 
som är tillsynsmyndighet för verksamheten, där kontroll av tidigare provtagning sker 
sedan upprättas en provtagningsplan och nya provtagningar görs som karteras inom 
området. Utifrån detta sker avhjälpande åtgärder. 

Radon 

Mätning av radon har inte utförts inom planområdet. Borlänge klassas generellt som 
normalradonmark. Enligt Boverkets Byggregler ska radonhalten i den färdigställda 
byggnaden vara under gränsvärdet 200 Bq/m3. Byggherren är ansvarig för att reglerna 
följs. 

Ljusförhållanden 

Belysningen inom planområdet ska vara avskärmade och nedåtriktade så att de inte 
orsakar olägenhet för kringliggande bebyggelse. Detta säkerställs genom 
planbestämmelsen m1 – Belysning och ljusanordningar ska monteras och riktas så att inte 
omgivningen bländas eller störs. 
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Fysisk miljö 

Landskapsbild 

I detaljplan för del av Kvarnsveden 3:205, laga kraft 2023-10-16 (plannr 645) togs en 
landskapsbildanalys fram för att bedöma påverkan på landskapet. Byggrätten inom den 
detaljplanen tillåter en byggnad på ca 43 meter. I analysen gjordes en bedömning av 
landskapets värde och känslighet. Analysen visar att landskapet närmast planområdet har 
måttliga värden och måttlig känslighet för förändringar, vilket gör att landskapet i 
anslutning till industrifastigheten tål förändringar väl. Inom norra delens byggrätt har 
bygglov getts och byggnation av tre datahallar har eller ska påbörjas.  

Gällande detaljplan öster om aktuellt planområdet medger en byggnadshöjd på 35 meter. 
Aktuell detaljplan innebär att en lika hög byggnadshöjd möjliggörs 30 meter närmare 
Kvarnsvedsvägen än i gällande detaljplan. Kvarnsvedsvägen skapar ett avstånd mellan 
bostäderna vid Sjöberget och byggnadsvolymerna inom verksamhetsområdet. 

 

Figur 16 Illustrationen visar en solid volym utifrån den maximala byggrätten som i planförslaget medger. De 
röda streckade linjerna visar byggrätten i gällande detaljplan och vit streckad linje visar byggrätten i aktuell 
detaljplan. Vy längs med Kvarnsvedvägen från KP-rondellen. 
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Figur 17 Illustrationen visar en solid volym utifrån den maximala byggrätten som planförslaget medger. De 
röda streckade linjerna visar byggrätten i gällande detaljplan och vit streckad linje visar byggrätten i aktuell 
detaljplan. Vy söderifrån, vid KP-rondellen. 

 

Figur 18 Illustrationen visar en solid volym utifrån den maximala byggrätten som planförslaget medger. De 
röda streckade linjerna visar byggrätten i gällande detaljplan och vit streckad linje visar byggrätten i aktuell 
detaljplan. Vy från Fabriksgatan mot KP-rondellen. 
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Byggnadskultur och gestaltning  

Under planarbetet har en dialog förts med exploatören gällande gestaltning av 
datahallarna. Datahallar är stora volymer men för att minska anläggningens visuella 
påverkan är det lämpligt att bryta ner storskaligheten genom en medveten hantering av 
färg, material och volymuppdelning. Ett förslag för aktuellt projekt är att fasader ska 
utformas med dova kulörer och låg glans för att begränsa reflexer och visuell exponering. 
En variation inom kulör- och materialval kan användas för att bryta ned skalan och 
motverka ett monotont uttryck. Slutgiltig gestaltning hanteras inom bygglov och ska utgå 
från arkitekturprogrammet. 

 
Figur 19 En illustration av föreslagen placering av byggnaderna i förhållande till norra delen av fastigheten. Vy 
längs med Kvarnsvedsvägen. 
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Figur 20 En illustration av föreslagen byggnadsvolym för aktuellt projekt. Vy söderifrån, mot KP-rondellen. 

 
Figur 21 En illustration av föreslagen byggnadsvolym. Vy från Fabriksgatan mot KP-rondellen. 

Solstudie 
En solstudie (Nordisk Kombination arkitekter, 2026-05-22) har tagits fram för att illustrera 
hur byggrätten i planförslaget förhåller sig till byggrätten i gällande detaljplan. I gällande 
detaljplan tillåts en byggnad som har en byggnadshöjd på 35 meter angränsande till 
planområdet och inom planområdet tillåts en byggnad på 5 meter i södra delen och 10 
meter i norra delen. Solstudien visar att en bostadsbyggnad vid Sjöberget blir skuggad på 
morgonen den 23 september. Förändringen som planförslaget medför gällande sol- och 
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skuggförhållandena för bostäderna vid Sjöberget bedöms som försumbar då även 
byggrätten i gällande detaljplan innebär att bostäderna skuggas, då solen står i öster 
under morgonen skuggar byggnaden sig själv på västra sidan. 

Figur 22 och 23 nedan visar byggrätten inom gällande detaljplan. Analysen visar att under 
morgonen vid kl. 9 skuggas den östra sidan på en av byggnaderna men att vid kl. 12 har 
skuggningen helt försvunnit. 

 

Figur 22 Bilden visar sol- och skuggförhållanden den 23 september utifrån byggrätten i gällande detaljplan. 
Bilden till vänster är kl. 9 och bilden till höger visar kl. 12. 

 

Figur 23 Bilden visar sol- och skuggförhållanden den 23 september utifrån byggrätten i gällande detaljplan. 
Bilden till vänster visar kl. 15 och bilden till höger visar kl. 18. 

Figur 24 och 25 nedan visar byggrätten utifrån aktuell detaljplan. Analysen visar att under 
morgonen skuggas hela byggnaden men att vid kl. 12 är skuggningen borta. 
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Figur 24 Bilden visar sol- och skuggförhållanden den 23 september utifrån aktuell detaljplan. Bilden till vänster 
visar kl. 9 och bilden till höger visar kl. 12. Blå linje visar skuggning från takinstallationer. 

 

Figur 25 Bilden visar sol- och skuggförhållanden den 23 september utifrån aktuell detaljplan. Bilden till vänster 
visar kl. 15 och bilden till höger visar kl. 18. Blå linje visar skuggning från takinstallationer. 

Sociala konsekvenser 

Barnperspektivet 

Att möjliggöra för industri kan innebära störning för närliggande bostäder och skola. 
Under detaljplaneprocessen prövas byggnadsvolymens påverkan samt påverkan från 
generell industriverksamhet. Möjliga verksamheter inom planområdet bedöms vara av det 
slag att de kräver dispens, anmälan eller miljötillstånd enligt miljöbalken. I dessa processer 
klargörs den specifika verksamhetens påverkan på omgivningen och dess lämplighet 
avgörs. I samband med tillståndet villkoras krav på verksamheten som avser åtgärder för 
att hindra olägenheter för människors hälsa. 
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Trygghet och jämlikhet 

Vid entréer och andra vistelseytor bör en särskild omsorg läggas vid utformning genom 
materialval och skala för att skapa en tydlig och orienterbar miljö.  

Aktuellt projekt har höga säkerhetskrav och är i behov av att hägna in verksamheten med 
flera zoner. För att skapa ett positivare intryck av inhägnaden uppmuntras ett högre staket 
utan taggtråd än ett lägre med taggtråd. 

Trafik 

Parkering 

Inom planområdet ryms ingen parkering men eftersom området är en del av en större 
industrifastighet och verksamhet så tillgodoses parkeringsbehovet sett till området som 
helhet. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Mark- och utrymmesförvärv 
Fastigheten Kvarnsveden 3:392 ägs av EcoDC Borlänge AB. Borlänge kommun har för 
avsikt att förvärva den del av fastigheten som kommer att utgöras av allmän plats gata. 

Rätt till inlösen, huvudman 

Detaljplanen omfattar allmänplats/gatumark med kommunalt huvudmannaskap. Del av 
mark som i detaljplanen ges användningen gata utgörs idag av kvartersmark. Kommunen 
har med stöd av detaljplanen rätt att lösa in den berörda marken. 

Fastighetsrättsliga frågor 
När detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsrättsliga åtgärder ske. Ansökan om 
fastighetsbildning, ledningsrätt eller servitut lämnas till Lantmäteriet. 
Fastighetsregleringarna kan prövas enligt fastighetsbildningslagen. 

Kvalitet på fastighetsgränser 

Berörda fastighetsgränser är kontrollerade och inmätta. De gränsmarkeringar som inte är 
återfunna är transformerade till Sweref 991545. Samtliga gränser är rättade i digital 
registerkarta (DRK). Inga gränsbestämningar anses nödvändiga. 

Förändrad fastighetsindelning 

En fastighetsreglering behöver göras i ett genomförande av detaljplanen. Del av 
fastigheten Kvarnsveden 3:392 och del av fastigheten Kvarnsveden 3:181 ska regleras till 
fastigheten Kvarnsveden 3:193. Förrättningen initieras och bekostas av mark- och 
exploateringsenheten vid Borlänge kommun. 
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Tabell 3: Tabellen visar kvadratmeterytan mark som fastigheten Kvarnsveden 3:392 och fastigheten 
Kvarnsveden 3:181 avstår och fastigheten Kvarnsveden 3:193 erhåller.  

Fastighet Erhåller mark Avstår mark 

Kvarnsveden 3:392  Ca 40 kvm 

Kvarnsveden 3:181  Ca 180 kvm 

Kvarnsveden 3:193 Ca 220 kvm  

Rättigheter 

Fastighetsförteckningen redovisar vilka ledningsrätter och servitut som finns inom 
planområdet.  

Allmänna befintliga ledningar inom planområdet som inte redan har ledningsrätt kan 
säkerställas genom bildande av ledningsrätt. Inrättande av ledningsrätt söks av 
ledningsägaren.  

Tekniska frågor 
Tekniska åtgärder 

Infrastruktur i form av gator, el-, stadsnäts-, fjärrvärme-, vatten-, spillvattenledningar är 
utbyggt inom industrifastigheten. 

Dagvattenåtgärder  

Exploatören ska följa Borlänge kommuns riktlinjer vid dagvattenhantering. Kommunens 
dagvattenstrategi uppmuntrar en fördröjning av dagvatten inom egen fastighet, vilket kan 
bidra med både ekosystemtjänster och estetiska värden. Planerad bebyggelse hanterar 
dagvatten genom lokalt omhändertagande innan dagvattnet når recipient. 

Utbyggnad allmän plats 

Allmän plats inom planområdet är redan utbyggd. Avsikten med regleringen är att 
säkerställa befintlig användning. 

Utbyggnad vatten och avlopp  

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten.  

Borlänge Energi ansvarar för att erbjuda anslutningspunkter till det allmänna dricks 
vatten- och spillvattennätet vid fastighetsgränsen. Fastighetsägaren ansvarar inom egen 
fastighet.  

Fastighetsägaren ska anmäla till respektive huvudman om anslutning av vatten och 
spillvatten inför att anslutning är aktuell. Anslutningsavgifter erläggs fastighetsägaren 
enligt gällande taxa.  

Investering i brandpost kravställs av räddningstjänsten och bekostas av fastighetsägaren. 
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Ekonomiska frågor 

Ekonomisk bedömning av detaljplanens genomförande 

Exploatören ansvarar för och bekostar genomförandet av detaljplanen. Det innebär bland 
annat att exploatören ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och 
anläggningsarbeten inom den egna fastigheten. 

Exploatören ansvarar för och bekostar anslutningsavgifter för ledningar samt nödvändiga 
ledningsflyttar inom sin kvartersmark och omläggningarnas följdkonsekvenser utanför 
kvartersmarken. Ledningsägare bekostar eventuell ansökan om ledningsrätt samt 
kostnaderna gällande eventuell utbyggnad samt förstärkning av ledningsnätet. 

Kostnader för lantmäteriförrättning vid en fastighetsreglering bekostas av Borlänge 
kommun. 

Detaljplanens framtagande bekostas av byggherren, vilket reglerats i planavtal. 

Planavgift 

Planavgift i samband med bygglov tas inte ut av Borlänge kommun. 

Planavtal 

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska den som har nytta av planen stå för kostnaden 
att upprätta planen. Syftet med ett planavtal är att reglera byggaktören ansvar för 
detaljplanekostnader i relation till kommunen. Planavtal med anledning av byggaktörens 
begäran om att upprätta detaljplan för del av fastighet Kvarnsveden 3:392, Borlänge 
kommun, har tecknats. I det fall det sker en ändring av planförfarandet ändras även 
kostnaden utifrån gällande avgift.  

Utöver ersättning till kommunen för framtagande av detaljplanen ska byggaktören 
bekosta samtliga utredningar som är nödvändiga för planens framtagande. Byggaktören 
bekostar dessutom grundkarta enligt gällande taxa som fastställts av kommunfullmäktige, 
fastighetsförteckning samt eventuella fastighetsbestämningar gällande berörda 
kommunägda fastigheter. 

Drift allmän plats 

Borlänge kommun är huvudman för allmän plats inom planområdet och ansvarar genom 
AB Borlänge Energi för drift av den.  

Drift vatten och avlopp 

AB Borlänge Energi är huvudman för det allmänna vatten- och spillvattenledningsnätet. 

Organisatoriska frågor 

Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal kommer tecknas mellan kommunen och exploatören inför 
antagande av detaljplanen. Avtalets innehåll ska ha stöd i planbeskrivningens innehåll. 
Innan detaljplanen antas ska exploateringsavtalet godkännas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

I exploateringsavtalet regleras bland annat hur detaljplanen ska genomföras, inklusive 
frågor om kostnadsansvar vid fastighetsbildning genom lantmäteriförrättning, uppförande 
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av anordningar i anslutning till allmän platsmark samt ansvar under byggtiden och 
eventuella åtgärder på allmän platsmark som föranleds av genomförandet av 
detaljplanen. För en mer utförlig redovisning av kostnader hänvisas till avsnittet 
Ekonomiska frågor. 

Tidplan  

Planens genomförande beräknas inledas under våren 2027, under förutsättning att 
detaljplanen får laga kraft. Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen får laga 
kraft. Den totala utbyggnadstiden för aktuellt projekt beräknas pågå under 7–10 år. 

Prövning enligt annan lagstiftning 

Då detaljplanen möjliggör markanvändningen industri så bedöms kommande verksam-
heter vara av det slag att de kräver dispens, anmälan eller miljötillstånd enligt miljöbalken. 
Under aktuell planprocess finns en pågående miljötillståndsansökan för verksamhet inom 
planområdet.  

Förorenade massor 

Vid markundersökningar, schaktsanering eller annan avhjälpandeåtgärd inom 
planområdet kan en anmälan om avhjälpandeåtgärd till Miljökontoret krävas i de fall då 
risken för spridning eller exponering ökar och bedöms som mer än ringa.  

Upplysningar  
Bygglov, marklov och rivningslov söks hos Borlänge kommun. 

Ansvarig tillsynsmyndighet ska omedelbart kontaktas vid påträffande av synlig förorening 
eller avvikande massor vid markarbeten. 

Om man vid utgrävning eller annat arbete skulle påträffa fornlämningar som inte tidigare 
varit kända, föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen. 


