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SAMMANFATTNING 

På uppdrag av EcoDC 2 AB har Sweco Sverige AB genomfört en dagvattenutredning inför ansökan 

om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för fortsatt och utökad drift av reservkraftaggregat med 

tillhörande datacenter inom del av fastigheten Kvarnsveden 3:392, Borlänge kommun. 

 

Syftet med utredningen har varit att beskriva den framtida dagvattensituationen samt att 

redovisa ansökt verksamhets påverkan på miljökvalitetsnormerna i berörd recipient, och utifrån 

detta komma med förslag på en lokal, hållbar och långsiktig dagvattenhantering där även 

hantering av släckvatten beaktas. 

 

Ansökt verksamhetsområde är ungefär 33 ha stort och beläget i området Kvarnsveden, ca 4 km 

norr om Borlänge centrum, Dalarnas län. Området kommer exploateras med 

datacenterbyggnader och tillhörande asfalterade körytor med en förväntat total 

hårdgörandegrad om ca 95 %. 

 

Området lutar i allmänhet från norr och väst mot öst sydost och utgörs av glacial silt och lera 

med låg genomsläpplighet. 

 

I norra delen av området ligger grundvattnet relativt ytligt, i mellersta delen lite djupare och i 

södra delen varierar nivån från relativt ytligt vid västra gränsen till torrt i mitten och relativt 

djupt vid östra gränsen samt öster om östra gränsen närmare Dalälven. 

 

Inom området har det från 1898 till 2021 bedrivits pappersbruksverksamhet varvid marken har 

en varierande föroreningsgrad av ett flertal olika förorenande ämnen. Detta innebär att 

hantering av dagvatten via infiltration är olämplig till följd av risken för urlakning av föroreningar 

till grundvattnet och/eller ytvatten. 

 

För hantering av ansökt verksamhets dagvatten finns två olika ytor tillgängliga samt fyra 

befintliga tankar från ett nedlagt reningsverk som har tillhört det tidigare pappersbruket att 

tillgå. Både ytorna och tankarna är belägna utanför det ansökta verksamhetsområdet för 

datacenterbyggnaderna men inom den del av fastigheten som verksamheten äger. 

 

Enligt föroreningsberäkningarna kommer ansökt verksamhet inte att äventyra Dalälvens 

möjlighet att nå beslutade miljökvalitetsnormer. Verksamheten kommer dock innebära en 

föroreningsbelastning som för ett flertal ämnen överskrider de riktvärde för dagvattenutsläpp 

som det i aktuellt fall har valts att jämföra mot. Utifrån försiktighetsprincipen enligt miljöbalkens 

(1998:808) andra kapitel bedöms ansökt verksamhet därför kunna innebära en risk för negativ 

påverkan på människor och miljön varför rening av verksamhetens dagvatten fordras. 

 

Utifrån begränsningar i systemet nedströms verksamheten samt från ett recipientperspektiv 

avseende risken för erosion finns inget fördröjningsbehov. Dagvattensystemet behöver dock 

kunna samla upp och tillfälligt magasinera släckvatten vilket innebär att systemet behöver vara 

tätt med möjlighet att stänga utloppet. 

 

Då ca 95 % av ansökt verksamhetsområde kommer hårdgöras planeras dagvattnet inom 

verksamhetsområdet samlas upp via brunnar till ett internt ledningssystem. Dagvattnet föreslås 

sedan ledas till en av de befintliga tankarna från nedlagda reningsverket för att kunna samla upp 

och tillfälligt magasinera eventuellt släckvatten. Från tanken föreslås vattnet sedan ledas till ett 

dagvattenbiofilter för rening innan det släpps till Dalälven. 

 

Föreslagen systemlösning innebär en säker, långsiktig och hållbar hantering av dagvattnet från 

ansökt verksamhetsområde i enlighet med Borlänge kommuns dagvattenstrategi och vidare 

åstadkoms en funktionell uppsamling och magasinering av släckvatten. Med dagvattenbiofilter 

sker en naturlig rening av vattnet som innebär att halterna av samtliga undersökta ämnen 

minskar avsevärt innan vattnet släpps till Dalälven. 

 

Utifrån planerad höjdsättning av ansökt verksamhetsområde bedöms översvämningsrisken inom 

området bli försumbar och vidare säkerställs det att ansökt verksamhet ej ökar 

översvämningsrisken för befintligheter nedströms verksamhetsområdet. 
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1 BAKGRUND 

På uppdrag av EcoDC 2 AB har Sweco Sverige AB genomfört en dagvattenutredning 

inför ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för anläggande och drift av 

reservkraftaggregat med tillhörande datacenter inom del av fastigheten Kvarnsveden 

3:392, Borlänge kommun (Figur 1). 

 

 

Figur 1. Översiktsbild där ansökt verksamhetsområde framgår med röd linje. Ortofoto från Lantmäteriet 
2024 (Scalgo Live, 2026). 

1.1 SYFTE 

Syftet med aktuell dagvattenutredning har varit att beskriva den framtida 

dagvattensituationen i och med ansökt verksamhet samt redovisa ansökt verksamhets 

påverkan på miljökvalitetsnormerna i berörd recipient. 

 

Syftet har även varit att utifrån givna förutsättningar komma med förslag på en lokal, 

hållbar och långsiktig dagvattenhantering under beaktande av Borlänge kommuns 

dagvattenstrategi. 

 

Vidare har områden som riskerar att drabbas av översvämningar och höga flöden från 

skyfall redovisats utifrån planerad höjdsättning. 

 

Syftet har också varit att säkerställa att dagvattensystemet kan hantera eventuellt 

släckvatten. 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Dagvattenutredningen med tillhörande beräkningar är avgränsad till EcoDC:s ansökta 

verksamhetsområde inom del av fastigheten Kvarnsveden 3:392 (Figur 1), Borlänge 

kommun. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

I detta avsnitt redovisas förutsättningar av betydelse för dagvattenutredningen för 

ansökt verksamhetsområde. 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING OCH TOPOGRAFI 

Det ansökta verksamhetsområde är ungefär 33 ha stort och utgör del av fastigheten 

Kvarnsveden 3:392 lokaliserad i området Kvarnsveden, ca 4 km norr om Borlänge 

centrum, Dalarnas län. 

 

Verksamhetsområdet är beläget ca 150 m väster om Dalälven och avgränsas i norr av 

Glans väg, i väster av Kvarnsvedsvägen, i söder av Fabriksgatan respektive Sulfitvägen 

och i öster av industrimark som b.la. innefattar ställverk, värmeverk och industrispår 

samt ett nedlagt reningsverk för ett tidigare pappersbruk. Ytterligare öster om 

verksamhetsområdet, i Dalälven, finns Kvarnsvedens kraftstation som drivs av Fortum 

Sverige AB. 

 

Området lutar allmänt från norr och väst mot öst sydost med nivåer om cirka +160–

162,5 m (RH2000) längs norra gränsen, +147,5 m (RH2000) vid södra gränsen och 

+150–160 m (RH2000) vid östra gränsen (Figur 2). 

 

 

Figur 2. Marknivåer inom ansökt verksamhetsområde (Scalgo Live, 2026). Verksamhetsområdet framgår 
av röd linje. 

2.1.1 TIDIGARE OCH NUVARANDE SITUATION 

Inom området har Stora Enso från 1898 till 2021 bedrivit pappersbruksverksamhet. I 

dagsläget har merparten av pappersbruket rivits och uppförandet av ett antal 

datacenterasbyggnader i områdets norra del har påbörjats inom ramen för befintligt 

tillstånd. För närvarande utgörs området därför främst av grus och jordytor, två 

byggnader samt en asfaltväg (Figur 3). 
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Figur 3. Nuvarande markanvändning inom ansökt verksamhetsområde (Framgår av röd linje). Ortofoto från 
Google Earth 2025-06-12. 

2.1.2 FRAMTIDA SITUATION 

I framtiden ska ansökt verksamhetsområde utgöra ett datacenter med 13 

datacenterbyggnader där varje datacenterbyggnad utgörs av datahallar med tillhörande 

reservkraftaggregat (Figur 4). Resterande yta inom ansökt verksamhetsområde som 

inte bebyggs med datacenterbyggnader kommer till 95 % utgöras av asfalt och 5 % av 

naturmark. 

 

Vidare planeras taken på datacenterbyggnaderna, förutom datacenterbyggnad B3 

(Figur 4), utgöras av gröna sedumtak med en jordtjocklek om ca 3 cm och en lutning 

om ca 1 grad. 

 

Slutligen har höjdsättning av den del av ansökt verksamhetsområde som ligger inom 

ramen för befintligt tillstånd påbörjats och visat på att ett antal murar kommer 

behövas söder om byggnad B2 och B3 (Figur 4) samt längs östra gränsen för att 

åstadkomma en bra avvattning av området. 

 

 

Figur 4. Principskiss för preliminär utformning och exploateringsgrad. Svart: Reservkraft; skuggat blå: 
datacenterbyggnad; ljusblå: 95 % asfalt/betong och 5 % naturmark. 
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2.2 GENERELLA RIKTLINJER FÖR PLANERING AV DAGVATTEN 

Ansökt verksamhetsområde bedöms utifrån planerad hårdgörandegrad motsvara 

centrum- och affärsområden vilket innebär att VA-huvudmannens eventuella 

dagvattenledningssystem ska dimensioneras för minst 30 års återkomsttid för 

trycklinje i marknivå och minst 10 års återkomsttid för fylld ledning (Svenskt Vatten, 

2016). Vidare ansvarar kommunen för att marköversvämning med skador på 

byggnader har en återkomsttid på >100 år (Svenskt Vatten, 2016). 

 

Vid beräkning av flöden har en klimatfaktor om 1,25 använts för att ta hänsyn till en 

förväntad ökning av framtida nederbörd (Svenskt Vatten, 2016). 

2.3 KOMMUNALA RIKTLINJER AVSEENDE HANTERING AV DAGVATTEN 

Borlänge kommun har en gällande dagvattenstrategi beslutad av kommunfullmäktige 

2020-02-11. Enligt strategin ska allt dagvatten hanteras på ett hållbart sätt vilket 

uppnås genom fyra uppsatta mål: 

 

• Robust dagvattenhantering 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Levande sjöar och vattendrag 

• God bebyggd miljö 

 

Att dagvattenhanteringen ska vara robust innebär, enligt strategin, kortfattat att: 

- dagvattensystemet enbart ska avleda dagvatten från hårdgjorda ytor, inte 

tillrinnande vatten från kringliggande mark 

- ytor för fördröjning avsätts vid planläggning 

- andelen hårdgjorda ytor minimeras i den mån det är möjligt 

- dagvatten om möjligt hanteras i öppna system genom infiltration 

- dagvattensystem dimensioneras utifrån Svenskt Vattens P110 

- vattenflöden från kringliggande mark kan passera den nya bebyggelsen 

- den nya bebyggelsen inte får öka risken för skyfallsskador nedströms 

- platser för kontrollerad översvämning avsätts vid risk för skyfallsskador 

nedströms 

- höjdsättning av byggnader med mera beaktar skyfallsrisker. 

 

Målen om grundvatten av god kvalitet samt levande sjöar och vattendrag innebär vid 

kraftigt förorenat dagvatten att infiltrationsbaserad dagvattenhantering ej är lämpligt 

samt att reningsåtgärder behöver vidtas. 

 

Målet om en god bebyggd miljö innebär kortfattat att dagvattnet ska ses som en resurs 

varför dagvattenhanteringen vidast möjligt ska integreras i stadsmiljön på ett sätt som 

bidrar till att skapa estetiska mervärden. (Borlänge kommun, 2020). 

2.4 VERKSAMHETENS RIKTLINJER 

För hantering av verksamhetens dagvatten finns det två olika ytor tillgänglig (Figur 5). 

Ena ytan är ungefär 3100 m
2

 stor (Yta 1 i Figur 5) och den andra är ungefär 6000 m
2

 

stor (Yta 2 i Figur 5). Båda ytorna ligger utanför verksamhetsområdet för aktuell 

ansökan men innanför den del av fastigheten som verksamheten äger. 
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 Figur 5. Tillgängliga ytor för dagvattenhantering visat med ljusgröna skuggor. Yta 1 är ungefär 3100 m2 
stor och yta 2 är ungefär 6000 m2 stor. Ansökt verksamhetsområde är visat med röd linje. 

Därutöver finns det strax öster om ansökt verksamhetsområdes södra del men inom 

den del av fastigheten som verksamheten äger, ett nedlagt reningsverk som har tillhört 

det numera nedlagda pappersbruket (Figur 6). 

 

EcoDC kan, vid behov, komma att använda några av de befintliga tankarna för bolagets 

framtida dagvattenhantering (Figur 6). Tankarna som finns tillgängliga för 

dagvattenhanteringen uppgår till en total volym om 14 000 m
3

 fördelad på en 3 500 m
3 

tank, två 4 500 m
3

 tankar samt an 1500 m
3

 tank. 

 

 

Figur 6. Nedlagda reningsverket i förhållande till ansökt verksamhetsområde (röd linje). Konstruktioner 
med grön markering kan nyttjas för verksamhetens dagvattenhantering medan de med röda kryss inte kan 
nyttjas för dagvattenhantering.  
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Enligt den släckvattenutredning som genomförts inför aktuell tillståndsansökan ska 

dagvattensystemet även utformas för att kunna omhänderta ca 250 m
3

 släckvatten vid 

en eventuell brand (Briab, 2026). För mer information om vad som ligger till grund för 

den redovisade volymen hänvisas till släckvattenutredningen. 

 

Slutligen kan datacenterbyggnadernas tak komma att förses med kylmedelskylare med 

adiabatisk funktion. Den adiabatiska funktionen kan ge upphov till överskottsvatten 

som i sådana fall leds till dagvattensystemet. Enligt erfarenhetsvärde från EcoDC:s 

befintliga datacenter i Falun kan överskottsvattnet uppgå till mellan 500–3400 m
3

 per 

datacenterbyggnad och år vilket utifrån 13 planerade datacenterbyggnader maximalt 

innebär ett flöde om 1,4 l/s ifall alla kylare är i gång vid ett och samma tillfälle: 

 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑘𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑓𝑟å𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑘𝑦𝑙𝑎𝑟𝑒 =
13∗3400𝑚3

å𝑟
⁄ ∗1000𝑙

𝑚3⁄

(365∗24∗60∗60)𝑠
= 1,4 𝑙

𝑠⁄   

2.5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGU:s jordartskarta (1:25 000–1:100 000) består marken inom ansökt 

verksamhetsområde av glacial silt (Figur 7) vilket stämmer någorlunda bra överens 

med observationer enligt geoteknisk utredning utförd inom området i april 2003 (WSP, 

2003). 

 

Enligt den geotekniska utredningen (WSP, 2003) utgörs marken av ca 1 m sand och 

grus varefter ett lager av skiktad silt och lera med en mäktighet om 4–12 m vilar på 

morän och berg. Morän och berglagret har en mäktighet om 5–12 m (WSP, 2003). 

 

 

Figur 7. Jordartskarta 1:25 000 – 1:100 000 (SGU, 2026). Ungefärligt ansökt verksamhetsområde visat 
med svart streckad linje. 

Vidare har marken inom ansökt verksamhetsområde låg genomsläpplighet (SGU, 2026) 

vilket i sin tur innebär att hantering av dagvatten via infiltration kan bli utmanande. 

Detta till följd av en låg hydraulisk konduktivitet som medför att vattnets transport 

genom jorden går för sakta. 
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2.6 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Ansökt verksamhetsområde är inte beläget ovan eller i närheten av några 

grundvattenförekomster eller dricksvattentäkter och det finns inga kända brunnar 

inom området (SGU, 2026; VISS, 2026). Strax öster om området finns dock en 

registrerad enskild dricksvattenbrunn (Figur 8). 

 

Inom norra delen av ansökt verksamhetsområde har grundvattennivåer mätts i 8 olika 

punkter (Blåa cirklar i Figur 8) vid 11 olika tillfällen mellan 2025-08-25 och 2025-11-

18. I norra delen av området ligger grundvattnet relativt ytligt med nivåer mellan 0,52–

1,16 m under markytan (Figur 8). I mellersta delen av området ligger grundvattennivån 

djupare med nivåer mellan 1,94–3,64 m under markytan (Figur 8). 

 

I södra delen av ansökt verksamhetsområde varierar grundvattennivån från relativt 

ytligt vid västra gränsen till torrt i mitten och relativt djupt vid östra gränsen samt 

öster om östra gränsen närmare Dalälven (Figur 8). 

 

 

Figur 8. Ungefärlig placering av grundvattenrör inom ansökt verksamhetsområde (röd linje) är visat med 
blåa, gröna, orangea och röda cirklar. Siffrorna vid varje cirkel representerar uppmätt grundvattennivå i 
meter under markytan. För blåa cirklarna är det den högst uppmätta grundvattennivå av 11 mätningar 
utförda mellan 2025-08-25 och 2025-11-18 som är visat. För de gröna, röda och den orangea cirkel finns 
bara en mätning som är utförd 2026-03-18, 2025-10-28 respektive odaterat. Befintlig dricksvattenbrunn 
strax nedströms ansökt verksamhetsområde är visat med gul stjärna (SGU, 2026). 

Vidare kunde det vid genomfört platsbesök 2026-03-24 konstateras att det inte finns 

några uppströmsbelägna trummor som leder vatten in mot ansökt 

verksamhetsområde. 

2.7 FÖRORENAD MARK 

I och med att det tidigare har bedrivits pappersbruksverksamhet inom ansökt 

verksamhetsområde förväntas marken vara förorenad vilket även bekräftas av de 

markmiljöundersökningar som har genomförts. 
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Ett stort antal markmiljöundersökningar har genomförts på platsen sedan 2007. Dessa 

visar att marken inom ansökt verksamhetsområde är förorenat i varierande grad med 

ett flertal olika förorenande ämnen som metaller, PAH:er, alifater, klorfenoler etcetera. 

Av denna anledning bedöms hantering av dagvatten via infiltration vara olämplig i och 

med risken för urlakning till grundvatten och/eller ytvatten. 

 

För mer detaljerad information avseende markförorening hänvisas till framtagen MKB 

(miljökonsekvensbeskrivning) och statusrapport för aktuell ansökan. 

2.8 RECIPIENT, AVRINNINGSOMRÅDE OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Verksamhetsområdet ingår i Dalälvens avrinningsområde (VISS, 2026). Aktuell sträcka 

(14 km) av Dalälven är kraftigt modifierat till följd av vattenkraftverksamhet och 

innehar fyra dämningar – en strax uppströms verksamhetsområdet, en utmed 

verksamhetsområdet och två nedströms verksamhetsområdet. 

 

Denna del av Dalälven ingår inte i några skyddade områden enligt 

vattenförvaltningsförordningen eller miljöbalken men ungefär 1,3 km nedströms 

verksamhetsområdet genomskär älven naturreservatet Älvravinerna som är skyddat 

enligt miljöbalken (VISS, 2026). 

 

Enligt den senaste bedömningen (2023-05-05) har Dalälven otillfredsställande 

ekologisk status med låg tillförlitlighet. Detta till följd av att vattenkraftverksamheten 

påverkar älvens hydrologiska regim och morfologiska tillstånd negativt samt förhindrar 

att fisk kan röra sig fritt inom vattenförekomsten. Då åtgärder för att nå god ekologisk 

status skulle medföra en betydande negativ påverkan på samhällsviktig 

vattenkraftsverksamhet har Dalälven inget mål om att uppnå bättre ekologisk status. 

(VISS, 2026). 

 

Vad avser de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer, vilka är de som verksamheten kan 

komma påverka negativt via sitt dagvatten, uppnår Dalälven dock god till hög status 

för samtliga analyserade ämnen (VISS, 2026). 

 

Vad avser Dalälvens kemiska ytvattenstatus är denna med undantag för de överallt 

överskridande ämnena kvicksilver och polybromerade difenyletrar god för samtliga de 

parametrar som har analyserats. Vad avser bromerade difenyletrar finns mål om att 

god kemisk ytvattenstatus ska nås till 2027 för punktkällorna deponier och 

reningsverk. (VISS, 2026). 

 

Aktuell sträcka av Dalälven är vidare klassad som betydligt påverkad av punktkällorna 

reningsverk, IED-industri, inte IED-industri, förorenade områden och deponier vilka kan 

vara betydande källor till ett större antal olika förorenande ämnen som PAHer, 

bromerade difenyleter, klorbensener, fenoler, dioxiner och dioxinlika föroreningar, 

bekämpningsmedel, tributyltenn, klorerade alifater och klorerade bekämpningsmedel 

(VISS, 2026). Aktuell sträcka av Dalälven är även klassad som betydligt påverkad av de 

diffusa källorna urban markanvändning, till följd av dagvatten, och atmosfärisk 

deposition som bidrar med ett större antal olika förorenande ämnen som främst PAHér 

samt metaller som koppar, zink, bly och kadmium (VISS, 2026). 

 

För aktuell sträcka av Dalälven finns inga listade åtgärdsbehov för förvaltningscykel 3 

(2021–2027) (VISS, 2026). 
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3 ANALYSER, BERÄKNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 

I följande avsnitt redovisas analyser, beräkningar och bedömningar som har 

genomförts. 

3.1 ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

För centrum- och affärsområden är allmänna dagvattensystem generellt 

dimensionerade för att kunna avleda ett 10-årsregn (Svenskt Vatten, 2016). Vilken 

varaktighet som väljs beror på vilken del av systemet som studeras, men minsta 

dimensionerande varaktighet är 10 minuter (Svenskt Vatten, 2016) vilket bedöms vara 

tillämpligt i aktuellt fall. Ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet motsvarar en 

regnintensitet om 228 l/s*ha (Ekvation 4.5 i P110; Svenskt Vatten, 2016). Under 

förutsättning att systemet fungerar som tänkt borde översvämningar förekomma vid 

de regnvaraktigheter som ger högre regnintensitet än 10-årsregnet med 10 minuters 

varaktighet. 

 

Ett 100-årsregn med 33,7 minuters varaktighet ger en regnintensitet om 228,1 l/s*ha 

(Ekvation 4.5 i P110; Svenskt Vatten, 2016), varför alla varaktigheter kortare än 33,7 

minuter för ett 100-årsregn åstadkommer högre regnintensitet än ett 10-årsregn med 

10 minuters varaktighet, och således större intensitet än vad systemet är 

dimensionerat för. Det har därför valts att redovisa översvämningsrisken inom 

verksamhetsområdet vid skyfall utifrån ett 100-årsregn med varaktigheterna 10, 20 

och 30 minuter. 

 

Ett 100-årsregn med 10, 20 och 30 minuters varaktighet motsvarar regnintensiteter 

om 488,81 l/s*ha, 323,1 l/s*ha respektive 247 l/s*ha (Ekvation 4.5 i P110; Svenskt 

Vatten, 2016) vilket omräknat blir 29,3 mm, 38,8 mm respektive 44,5 mm nederbörd. 

Dessa regndjup används därför i ytavrinningsmodellen Scalgo Live (2026) för att 

undersöka översvämningsrisker inom det framtida verksamhetsområdet vid skyfall. 

 

Enligt MSB (2017) bör skyfallskartering utvärdera två extremregn mellan 100 och 1000 

års återkomsttid. Ett 1000-årsregn med 96,2 minuters varaktighet ger en 

regnintensitet om 228,2 l/s*ha (Ekvation 4.5 i P110; Svenskt Vatten, 2016) vilket 

omräknat blir 131,7 mm nederbörd. 

 

För att få den mest realistiska uppfattningen av den framtida översvämningsrisken 

inom det ansökta verksamhetsområde samt för att bedöma om den ansökta 

verksamheten riskerar förvärra översvämningsrisken nedströms det ansökta 

verksamhetsområde, har grundkartan i modellen ändrats, så att den i möjligaste mån 

motsvarar den framtida utformningen. Först har befintliga byggnader som ska rivas 

tagits bort genom att ändra marknivån för hela det ansökta verksamhetsområdet så att 

den på ungefär motsvarar framtida marknivåer inom området. Vidare har nya 

byggnader lagts till genom att öka marknivån där byggnaderna planeras med 2 m 

varmed modellen förstår, att det här finns något som vattnet behöver ta sig om. 

Slutligen har planerade murar för att styra vattnet åt rätt håll tagits med också. 

 

Enligt simuleringar i Scalgo Live (2026) utifrån ovanstående kommer vatten ansamlas 

inom norra delen av det ansökta verksamhetsområde – främst inom det nordöstra 

hörnet (Figur 9). Utbredningen av vattensamlingarna ökar dock endast minimalt från 

ett 29 mm regn till ett 132 mm regn (Figur 9). 
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Figur 9. Grad av översvämmat yta inom ansökt verksamhetsområde vid ett 100-årsregn med olika 
varaktigheter (10, 20 och 30 minuter) samt ett 1000-årsregn (Scalgo Live, 2026). Ansökt 
verksamhetsområdesgräns är visat med röd linje, fyrkanter representerar byggnader och svarta 
markeringar representerar planerade murar. 

Vad avser vattennivån understiger den oavsett regndjupet 10 cm förutom i nordöstra 

hörnet (Figur 10). I nordöstra hörnet ökar vattennivån successivt i takt med att 

regndjupet ökar och uppgår som mest till runt 32 cm (Figur 10). Ytan i nordöstra hörn 

kommer dock inte förses med byggnader varför en vattennivå om maximalt 32 cm ej 

bedöms utgöra någon betydande risk. 

 

 

Figur 10. Översvämningsdjup vid ett 100-årsregn med olika varaktigheter (10, 20 och 30 minuter) samt ett 
1000-årsregn (Scalgo Live, 2026). Verksamhetsområdesgränsen är visat med röd linje, fyrkanter 

representerar byggnader och svarta markeringar representerar planerade murar. 

Vidare visar simuleringarna att ansökt verksamhet ej kommer försämra 

översvämningssituationen nedströms det ansökta verksamhetsområdet (Figur 11). De 

ytor som drabbas i framtiden är de samma som drabbas i dagsläget (Figur 11). För 

vissa av ytorna minskar utbredningen och vattendjupet i framtiden och på andra av 

ytorna är det tvärtom – skillnaderna är dock väldigt små (Figur 11). 
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Figur 11. Grad av översvämmat yta samt översvämningsdjup vid ett 39 mm regn för befintlig och framtida 
situation visas som exempel. Resultaten är motsvarande för samtliga undersökta regndjup. Röd linje 
representerar ansökt verksamhetsområdesgräns. 

Enligt MCF:s (Myndigheten för civilt försvar) översvämningskartering för Dalälven 

(2026) ligger närmsta byggnad inom det ansökta verksamhetsområdet på behörigt 

avstånd (drygt 190 m) från utbredningen av översvämningen av Dalälven vid ett 

beräknat högsta flöde (Figur 12). Vidare uppgår höjdskillnaden från ansökt 

verksamhetsområdes östra gräns till översvämningens utbredning vid högsta tänkbara 

vattennivå vid beräknat högsta flöde till minst 10 m (Scalgo Live, 2026; MCF, 2026). 

Ingen översvämningsrisk bedöms därför finnas från Dalälven. 

 

 

Figur 12. Ansökt verksamhetsområdes placering (röd linje utgör gräns) i förhållande till utbredningen 
(streckat yta) för det beräknade högsta flödet i Dalälven (Scalgo Live, 2026; MCF, 2026). 
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3.2 MARKANVÄNDNING FÖR ANSÖKT VERKSAMHETSOMRÅDE 

Den framtida markanvändningen framgår av Tabell 1. Med undantag för gröna taken 

har avrinningskoefficienter från Svenskt Vattens P110 (Svenskt Vatten, 2016) 

tillämpats. 

 

För de gröna taken har avrinningskoefficienter från grönatakhandboken (Vinnova, 

2021) tillämpats. I aktuellt fall kommer taken ha en lutning om ca 1˚ och en 

substrattjocklek om 30 mm (VegTech, 2023). I grönatakhandboken finns 

avrinningskoefficienter endast definierade för tak med lutningar om 15˚ samt >15˚ 
(Vinnova, 2021). I aktuellt fall tillämpas därför de för tak med 15˚ lutning vilket 

bedöms vara realistiskt under beaktande av substratets begränsade djup. 

 

Tabell 1. Markanvändning med motsvarande avrinningskoefficienter (ɸ). 

Framtida exploatering Area (ha) Φ Red. yta (ha) 

Asfaltyta 14,71 0,8 11,77 

Takyta  1,12 0,9 1,01 

Gröna tak 15,52 0,7 10,86 

Grön/genomsläpplig yta  1,65 0,1 0,17 

Totalt 33,0  23,81 

3.3 FLÖDESBERÄKNING FÖR ANSÖKT VERKSAMHETSOMRÅDE 

Framtida dagvattenflöden har beräknats med rationella metoden (Ekvation 4.4 i P110; 

Svenskt Vatten, 2016) utifrån en återkomsttid på 10 respektive 30 år. Rinntiden sätts 

till 10 min utifrån att ca 95 % av ytan kommer hårdgöras. 

 

Regnintensiteten för 10 respektive 30 års återkomsttid har beräknats till 228 l/s*ha 

respektive 327,9 l/s*ha (Ekvation 4.5 i P110; Svenskt Vatten, 2016). 

 

Årsmedelflödet har beräknats utifrån en årlig nederbörd om 632,2 mm (SMHI, 2026) 

lokalt i området. 

 

Beräknade flöden framgår av Tabell 2. 

 

Tabell 2. Beräknade framtida flöden och volymer. 

Parameter Enhet Framtida exploatering 
Framtida exploatering 

med klimatfaktor 1,25 

Flöde 10-årsregn l/s 5 427 6 783 

Flöde 30-årsregn l/s 7 805 9 757 

Årlig avrinningsvolym m
3

/år 15 0496 188 120 

3.4 FÖRDRÖJNINGSBEHOV FÖR ANSÖKT VERKSAMHETSOMRÅDE 

Vad avser fördröjning finns det inga krav från Borlänge kommun och inga 

begränsningar på systemet nedströms och vidare utgör Dalälven på aktuell sträcka 

ingen erosionskänslig eller Natura 2000 klassad recipient. Något fördröjningsbehov ur 

dessa hänsyn bedöms därför ej finnas. 
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3.5 FÖRORENINGSBERÄKNING FÖR ANSÖKT VERKSAMHETSOMRÅDE 

För beräkning av föroreningsbelastningen har schablonhalter för dagvatten baserat på 

markanvändning använts (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Tillämpade markanvändningar från StormTac (2026). 

Markyta inom verksamhetsområdet Tillämpade markanvändningar 

Asfaltyta Industriområde, mindre förorenat 

Takyta  Tak 

Gröna tak Gröna tak 

Grön/genomsläpplig yta  Parkmark 

 

Föroreningsmängder och halter (Tabell 4) har beräknats utifrån en genomsnittlig 

årsnederbörd på 632,2 mm/år (SMHI, 2026). 

 

Beräknade mängder och halter pekar inte på om ansökt verksamhets 

föroreningsbelastning via dagvatten till Dalälven är stor eller liten. För att kunna 

bedöma detta behövs ett jämförelsevärde/riktvärde. Borlänge kommun har inga egna 

riktvärden för utsläpp av dagvatten till recipient varför beräknade halter (Tabell 4) har 

jämförts med Norrköpings gällande riktvärde (Vatten, 2024). Detta utifrån att 

Norrköping som stad påminner om Borlänge utifrån ett industriverksamhetsperspektiv 

varför deras riktvärde bedöms vara tillämpbara i aktuellt fall. 

 

Enligt resultaten överskrider halten fosfor, zink, kadmium och olja Norrköping 

kommuns riktvärden (Tabell 4).  

 

Tabell 4. Beräknade föroreningsmängder och halter för ansökt verksamhetsområde. Fetmarkerade 
riktvärden är de som beräknade halter överskrider. 

Ämne Mängd (kg/år) Halt (µg/l) Riktvärde (µg/l) Norrköping  

Fosfor,P 62,64 416,25 175 

Kväve, N 254,75 1 692,74 2 500 

Arsenik, As 0,53 3,50 - 

Bly, Pb 1,23 8,15 10 

Koppar, Cu 3,85 25,61 30 

Zink, Zn 17,75 117,94 90 

Kadmium, Cd 0,09 0,61 0,50 

Krom, Cr 0,94 6,25 15 

Nickel, Ni 1,13 7,51 30 

Kvicksilver, Hg 0,005 0,03 0,07 

Suspenderade ämnen 8 240,35 54 754,88 60 000 

Olja 126,79 842,47 700 

 

För att kunna fastslå om föroreningsbelastningen från ansökt verksamhet kan riskera 

en försämring av status i Dalälven har bidraget (µg/l) från verksamhetsområdet 

beräknats (Tabell 5) genom att dela föroreningsmängden (kg/år) (kolumn 2 i Tabell 4) 

med Dalälvens naturliga medelvattenföring om 9,50*10
9

 m
3

/år (SMHI vattenwebb, 

2026). 

 

Bidraget har sedan adderats till uppmätta värden (bakgrundshalter) i Dalälven och 

jämförts med riktvärden för särskilt förorenande ämnen i inlandsytvatten samt 

gränsvärden för kemisk ytvattenstatus (HVMFS, 2019) (Tabell 5). Detta för att bedöma 

om bidraget från ansökt verksamhet riskerar medföra en försämring av 

statusklassningarna för varje enskilt ämne för Dalälven så att beslutade 

miljökvalitetsnormer inte kan nås. 

 

Vid bedömning av ekologisk status med avseende på näringsämnen i inlandsytvatten 

ska i första hand total-fosfor studeras (HVMFS, 2019). Detta görs genom att beräkna 
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den ekologiska kvoten (EK = beräknat referensvärde/observerad halt; HVMFS, 2022), 

utifrån uppmätt halt och beräknat tillskott, för att se om tillskottet medför att 

miljökvalitetsnormen för näringsämnen försämras. 

 

Vid bedömning av kväve har halten ammoniak uttryckt som ammoniumkväve (NH3-N) 

beräknats utifrån summan av uppmätt halt ammoniumkväve (NH4-N) och den 

beräknade föroreningsbelastningen av totalkväve (HVMFS, 2019). Då halten totalkväve 

täcker summan av alla kvävefraktioner (ammoniumkväve, ammoniakkväve, nitritkväve 

med flera) är halten ammoniak konservativt beräknad. 

 

För suspenderade ämnen och olja saknas riktvärde (HVMFS, 2019). 

 

Enligt Miljödata (2026) finns det en mätstation (Forshuvud) i Dalälven strax uppströms 

det ansökte verksamhetsområdet (Figur 13) vars uppmätta halter borde representera 

bakgrundshalterna i Dalälven där verksamhetens bidrag tillkommer. Stationen har 

mätvärden från 2022–2025. För de ämnen där uppmätta värden saknas i VISS eller där 

uppmätta värden i VISS är av äldre datum än de från mätstationen har data från 

mätstationen använts. 

 

 

Figur 13. Mätstation i Dalälven visat med flagga (Miljödata, 2026). Ansökt verksamhetsområde är visat 
med röd linje. 

Resultaten (Tabell 5) visar att föroreningsbelastningen från verksamhetsområdet utgör 

en mycket begränsad andel av uppmätta halter i Dalälven samt att uppmätta värden i 

Dalälven tillsammans med föroreningsbelastningen från verksamhetsområdet ej 

riskerar att överskrida gränsvärdena i HVMFS 2019:25. 
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Slutligen uppmärksammas att föroreningsbelastningen från verksamhetsområdet 

uttrycks i totalhalt, varför den totala föroreningsbelastningen blir en överskattning 

eftersom totalthalten utgörs av både lösta, partikulära och biotillgängliga fraktioner 

samt att den biotillgängliga halten endast utgör en viss fraktion av den lösta halten. 

Bidraget från ansökt verksamhetsområde förväntas därför inte riskera att försämra de 

enskilda ämnens statusklassningar. 

 

Tabell 5. Uppmätta medelvärden (VISS, 2026; Miljödata, 2026) i Dalälven, statusklassning av de olika 
ämnen (VISS, 2026; HVMFS, 2019), bidraget från verksamheten i totalhalt samt gränsvärden enligt 
HVMFS 2019:25.Total föroreningsbelastning avser beräknade, teoretiska totalhalter från verksamheten 
adderat till uppmätta bakgrundshalter i Dalälven vars fraktion framgår under tabellen. 

Ämne 

Uppmätt 

medelvärde  

Befintlig 

status 

klassning 

Bidrag från 

verksamheten
 

Total 

förorenings- 

belastning 

Gränsvärde 
Framtida 

Status 

klassning 
µg/l µg/l µg/l µg/l 

Fosfor¤ 7,92
A

 Hög 0,007 7,927 EK = 0,94 = Hög Hög 

Kväve - - 0,03#  -  

Ammoniak-N* 0,02
A 

God - 0,02 1 God 

Arsenik 0,14
C 

God 0,00006 0,14 0,5 (löst) God 

Bly 0,01
B

 God 0,00013 0,01 1,2 (biotillgängligt) God 

Koppar 0,01
B 

God 0,00041 0,01 0,5 (biotillgängligt) God 

Zink 0,51
B 

God 0,0019 0,51 5,5 (biotillgängligt) God 

Kadmium <0,01
C

 God 0,0001 0,0001 0,08 (Klass 1-2
D

, löst) God 

Krom 0,14
C 

God 0,001 0,14 3,4 (löst) God 

Nickel 0,04
B

 God 0,001 0,04 4 (biotillgängligt) God 

Kvicksilver** <0,005
C 

Ej god 0,0000005 - 0,07*** (löst)
 

- 

Susp. ämnen - - 0,87 - - - 

Olja - - 0,013 - - - 

A

Totalhalt  

B 

Biotillgänglig halt beräknat med Bio-mets beräkningsmodell, version 5.1 juni 2022 utifrån 24 uppmätta 

halter under perioden 2022–2025 (Miljödata; 2026) 

C

Löst halt  

D

Hårdhet enligt VISS (2026) 

*Beräknat (HVMFS, 2019) medelvärde utifrån 23 uppmätta halter av NH4-N under perioden 2022–2025 

(Miljödata, 2026) 

** Observerad halt enligt VISS (2026)  

***Maximal tillåten koncentration för inlandsytvatten 

¤Medelvärde av 24 uppmätta halter under perioden 2022–2025 (Miljödata, 2026) 

#Avser totalkväve 

4 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

Enligt föroreningsberäkningarna kommer ansökt verksamhet inte att äventyra 

Dalälvens möjligheter att nå beslutade miljökvalitetsnormer. Verksamheten kommer 

dock innebära en föroreningsbelastning som för ämnena fosfor, zink, kadmium och 

olja överskrider Norrköping kommuns riktvärde för dagvatten (Vatten, 2024). Ansökt 

verksamhet bedöms därför kunna innebära en risk för negativ påverkan på människors 

hälsa och miljön varför rening av verksamhetens dagvatten fordras utifrån 

försiktighetsprincipen enligt miljöbalkens (1998:808) andra kapitel. 

 

Vad avser fördröjning finns inget behov utifrån begränsningar i systemet nedströms 

verksamheten och ej heller utifrån ett recipientperspektiv vad avser risken för erosion. 

Dock behöver dagvattensystemet enligt framtagen släckvattenutredning (Briab, 2026) 

designas och dimensioneras för att kunna samla upp och tillfälligt magasinera ca 250 

m
3

 släckvatten. Det sistnämnda innebär att systemet behöver utföras tätt för att 

säkerställa att släckvatten inte sprids till omgivningen via infiltration samt att utloppet 

från den tillfälliga magasineringen behöver kunna stängas av så att eventuellt 

uppsamlat släckvatten hålls kvar och ej riskerar nå Dalälven via utloppet. Att systemet 

behöver vara tätt är även förenligt med att infiltration av dagvatten ej är lämpligt till 

följd av att marken inom det ansökta verksamhetsområdet är förorenat i varierande 

grad. 
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Vad avser ytorna som finns tillgängliga för dagvattenhanteringen är yta 1 (Figur 5) 

belägen på en högre nivå i terrängen än södra änden av det ansökta 

verksamhetsområdet. Att ta den ytan i anspråk för dagvattenhanteringen skulle därför 

innebära att dagvattnet från södra delen av ansökt verksamhetsområde skulle behöva 

pumpas. Av den anledning kommer lösningsförslaget för hantering av dagvatten från 

det ansökta verksamhetsområdet ta utgångspunkt i yta 2 (Figur 5). 

 

Eftersom merparten (ca 95 %) av det ansökta verksamhetsområdet kommer hårdgöras 

planeras dagvattnet inom området samlas upp via brunnar till ett internt 

ledningssystem som dimensioneras för ett 10-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

Dagvattnet föreslås sedan ledas till en av de befintliga tankarna från nerlagda 

reningsverket för att kunna samla upp och tillfälligt magasinera eventuellt släckvatten. 

Från tanken föreslås dagvattnet sedan ledas till ett dagvattenbiofilter för rening innan 

det släpps till Dalälven (Figur 14). 

 

 

Figur 14. Principskiss över föreslagen dagvattenhantering. Gröna pilar representerar internt 
dagvattenledningsnät. Observera att skissen ej är måttsatt samt att ledningsnätet endast är illustrativt och 
därför sannolikt kommer se annorlunda ut. 

Dagvattenanläggningar vars syfte är att rena dagvattnet dimensioneras utifrån att 

behandla flöden från mindre avrinningstillfällen (korta återkomsttider) till följd av att 

den största delen av årlig transporterad föroreningsmängd sker under avrinningen från 

mindre regn (SVU, 2019). Av den anledningen behöver flödet från tanken fördröjas 

innan det släpps till dagvattenbiofiltret. 

 

För att fastställa vilken återkomsttid som i aktuellt fall blir dimensionerande för 

dagvattenbiofiltret och därmed även för den fördröjningsvolym som behöver 

säkerställas har flödet för verksamhetsområdet beräknats för en varaktighet om 10 

minuter för ett 5-, 2-, och 1-årsregn respektive ett 6- och 3-månaders regn. För 3-

månaders regnet uppgår flödet till 1620 l/s. Det är ett lite väl högt flöde men bedöms 
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vara rimligt under förutsättning att tillrinningen till dagvattenbiofiltret sker 

diffust/utspridd i stället för i en punkt. 

 

Detta innebär att 10-årsregnet med klimatfaktor 1,25 och en varaktighet om 10 

minuter behöver fördröjas till ett 3-månaders regn med en varaktighet om 10 minuter 

vilket enligt tillvägagångssättet i P104 (Svenskt Vatten, 2011a) och P105 (Svenskt 

Vatten, 2011b) innebär en fördröjningsvolymen om ca 4012 m
3

 som ska säkerställas. 

 

Då volymen släckvatten som systemet ska kunna magasinera uppgår till ca 250 m
3

 

räcker det att ta en av de befintliga 4500 m
3

 tankarna från det nedlagda reningsverket i 

anspråk för fördröjningen (Figur 14). Att göra så innebär att systemet kan hantera så 

mycket som en 10-års händelse med klimatfaktor 1,25 samtidig med att en eventuell 

släckinsats pågår och fortfarande ha en extra marginal om ca 240 m
3

. Att ta en av de 

befintliga tankarna i anspråk uppfyller vidare kraven om att systemet ska vara tätt 

samt att utloppet ska kunna stängas. 

 

För dagvattenbiofilter rekommenderas att anläggningens yta ska motsvara 1–3 % av 

avrinningsområdets reducerade area för att uppnå den effektivaste rening (SVU, 2019). 

I detta fall uppgår den yta som finns tillgänglig för dagvattenhanteringen till 6000 m
2

 

vilket motsvarar ca 2,5 % av det ansökta verksamhetsområdets reducerade area 

(238051 m
2

). Hela ytan kommer därför att tas i anspråk för dagvattenbiofiltret. 

 

Vidare rekommenderas dagvattenbiofiltret utformas med tätskikt för att undvika 

infiltration till underliggande mark. Detta då det utifrån ett markföroreningsperspektiv 

bedöms föreligga risk, att marken som tas i anspråk för dagvattenbiofiltret är 

förorenat, varför infiltration kan innebära en risk för urlakning av oönskade ämnen till 

grundvattnet och/eller Dalälven. 

4.1 RENINGSEFFEKT SOM UPPNÅS MED FÖRESLAGEN HANTERING 

För att kunna beräkna den faktiska reningseffekten av det föreslagna dagvattenbiofilter 

behöver det vara känt hur stor andel av den totala avrinningsvolymen som kommer 

filtreras genom filtret. 

 

Detta har beräknats med hjälp av LOD-beräkningsverktyget Raingarden Design Tool 

(2026) utifrån en ytarea om 6000 m
2

 (30 m bredd och 200 m långt) samt 

anläggningsspecifikationer enligt skiss i Figur 15 med en ”ponding zone” om 500 mm. 

 

 

Figur 15. Principskiss av dagvattenbiofilter med detaljer om vegetation, filterlager och storleksfraktioner av 
filtermaterial för varje sektion (Søberg, 2019). 
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Beräkningsverktyget simulerar avrinning med längre mätserier (10 år) av faktisk 

nederbörd från lokala väderstationer, varför resultaten blir mer realistiska och mer 

tillförlitliga. 

 

I detta fall har simuleringar genomförts med nederbördsdata från Stockholm kommun 

(Tullinge) då det är den närmsta väderstation till Borlänge som kan väljas i verktyget. 

Då denna mätserie innebär en genomsnittlig årsmedelnederbörd om 566 mm/år har 

en klimatfaktor om 1,4 lagts till för att nederbörden (566 mm/år *1,4 = 792 mm/år) 

ska motsvara årsmedelnederbörden för Borlänge (632 mm/år) inklusive en klimatfaktor 

om 1,25 (790 mm/år). 

 

Vidare har modellen anpassats så att de månader där nederbörden faller som snö inte 

bidrar med avrinning till modellen, då snön under dessa månader kommer skottas 

undan från kör- och gångytor och transporteras bort. 

 

Enligt SMHI:s dataserie med normalvärden för 1991–2020 är det minustemperaturer i 

Borlänge under december - mars (SMHI, 2026). Enligt SMHI:s ankomstkarta för vinter 

börjar vintern i Borlänge runt 11–15 november och håller i sig till slutet på 

februari/början på mars vilket motsvarar ca 4 månader per år (SMHI, 2026a). Enligt 

SMHI:s snödjupskarta ligger det permanent snö i Borlänge under januari och februari 

(SMHI, 2026b). Det bedöms därför rimligt att anta, att januari och februari inte 

kommer bidra med avrinning till dagvattenbiofiltret. 

 

Enligt beräkningsverktyget (Raingarden Design Tool, 2026) kommer 95 % av den totala 

avrinningsvolymen till dagvattenbiofiltret att renas och 5 % att bräddas. 

 

För att beräkna den genomsnittliga rening som uppnås för varje ämne multipliceras 

procentandelen av den totala avrinningsvolymen som renas genom dagvattenbiofiltret 

med reningsförmågan för varje enskilt ämne (Tabell 6). 

 

Tabell 6. Genomsnittlig rening som uppnås i dagvattenbiofiltret. 

Ämne 
Reningsförmåga i 

dagvattenbiofilter (%)
a

 

Genomsnittlig rening i 

 aktuellt filter (%) 

Fosfor, P 65 62 

Kväve, N 40 38 

Bly, Pb 80 76 

Koppar, Cu 65 62 

Zink, Zn 85 81 

Kadmium, Cd 85 81 

Krom, Cr 55 52 

Nickel, Ni 75 71 

Kvicksilver, Hg 80 76 

Suspenderade ämnen, TSS 80 76 

Olja 70 67 

Arsenik, As 45 43 

a

StormTac (2026)
 

 

 

För att sedan beräkna effekten (Tabell 7) av att rena dagvattnet genom aktuellt 

dagvattenbiofilter multipliceras schablonhalterna för de olika ytorna med den 

genomsnittliga reningsförmågan (Tabell 6). Redovisade föroreningshalter efter rening 

(Tabell 7) blir dock en marginell överskattning. Detta för att de beräknade, 

genomsnittliga reningseffekter endast avser den avrinningsvolym som infiltreras 

genom dagvattenbiofiltren där årsmedelnederbörden används för beräkning av 

föroreningshalten. Den genomsnittliga reningsförmågan tillämpas alltså även för 

januari och februari där snön transporteras bort. 

 

Rening av dagvattnet i dagvattenbiofiltret innebär att halten av samtliga ämnen 

minskar jämfört med när dagvattnet inte renas (Tabell 7). 
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Med dagvattenbiofiltret uppnås halter som för samtliga undersökta ämnen ligger 

under Norrköping kommuns riktvärde (Tabell 7).  

 

Tabell 7. Föroreningshalter i dagvatten från ansökt verksamhetsområde med och utan rening samt 
jämförelse med riktvärde för Norrköping.  

Ämne 
Beräknad halt 

utan rening (µg/l) 

Beräknad halt 

med rening (µg/l) 

Riktvärde (µg/l) 

Norrköping 

Fosfor,P 416,25 159,22 175 

Kväve, N 1692,74 1049,50 2500 

Arsenik, As 3,50 2,00 - 

Bly, Pb 8,15 1,95 10 

Koppar, Cu 25,61 9,80 30 

Zink, Zn 117,94 22,70 90 

Kadmium, Cd 0,61 0,12 0,50 

Krom, Cr 6,25 2,98 15 

Nickel, Ni 7,51 2,16 30 

Kvicksilver, Hg 0,03 0,01 0,07 

Suspenderade ämnen 54754,88 13141,17 60000 

Olja 842,47 282,23 700 

4.2 GENERELL BESKRIVNING AV DAGVATTENBIOFILTER 

Design av dagvattenbiofilter (Figur 16) är flexibelt och anpassningsbart, vilket 

möjliggör anläggning på platser av olika karaktär som till exempel parkeringar, 

verksamhetsområden, bostadsgator, gårdsytor mm. (Søberg, 2019). 

 

Huvudsyftet med dagvattenbiofilter är i första hand rening av dagvatten, men om 

tillräcklig magasinvolym tillhandahålls kan även större flöden fördröjas (Søberg, 2019; 

SVU 2019a). För att uppnå en effektiv rening rekommenderas dagvattenbiofiltrets yta 

motsvara 1–3 % av avrinningsområdets reducerade area – alltså som minimum 1 m
2

 per 

100 m
2

 reducerad area (SVU, 2019a; Søberg, 2019). 

 

Ett dagvattenbiofilter består av ett bevuxet svackdike/bassäng/sänka (Figur 16) med 

ett underliggande 700–900 mm djupt filterlager som antingen består av naturligt 

jordmaterial eller konstgjort medium och nyttjar en kombination av kemiska, 

biologiska och fysiska processer i såväl filtermaterial som vegetation och biofilm för 

att avlägsna/kvarhålla föroreningar från dagvattnet (Søberg, 2019). 

 

Växterna (Figur 16) i dagvattenbiofiltret är viktiga för att uppnå en tillräcklig prestanda 

eftersom dessa bidrar till erosionskontroll (stabilisering av filtermaterialet, minskad 

vattenhastighet), upprätthållande av infiltrationskapacitet, mikrobiella 

reningsprocesser (i rhizosfären och genom nedbrytning av döda växtdelar), direkt 

växtupptag av näringsämnen och metaller, samt estetiska värden (Søberg, 2019). 
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Figur 16. Dagvattenbiofilter (Bild av Laila C. Søberg, 2014). 

Underhåll av dagvattenbiofilter består av skötsel (minimal) av vegetation, kontroll och 

rening av in- och utlopp samt bräddanordning, bibehållande av infiltrationskapacitet 

samt byte av filtermaterial (beror på föroreningsgrad av tillrinnande vatten men ska 

inte behöva ske på minst 10 år) (Søberg, 2019). 

5 SLUTSATS  

Genom föreslagen hantering av verksamhetsområdets dagvatten uppnås en säker, 

långsiktig och hållbar hantering av ansökt verksamhetsområdes dagvatten där det 

renas genom naturliga processer innan det släpps till recipienten Dalälven. 

 

Vidare åstadkoms en funktionell uppsamling och tillfällig magasinering av eventuellt 

släckvatten från verksamhetsområdet som säkerställer, att detta ej kan nå 

omgivningen. 

 

Vad avser det eventuella överskottsvatten från kylmedelskylare med adiabatisk 

funktion till dagvattensystemet bedöms det bli försumbart. Detta då flödet för 

överskottsvattnet som maximalt uppgår till 1,4 l/s om alla kylare är i gång på samma 

tid och dagvattensystemet kommer dimensioneras för ett flöde om ca 6783 l/s (10-

årsregn med klimatfaktor 1,25 och 10 minuters varaktighet). Att tillskottet är 

försumbart förstärks än mera av att kylarna ej förväntas vara i gång när det regnar. 

 

Vidare säkerställer planerad höjdsättning av verksamhetsområdet samt planerade 

murar att översvämningsrisken inom det ansökta verksamhetsområdet blir marginell 

samt att översvämningsrisken för befintligheter nedströms det ansökta 

verksamhetsområdet ej försämras. 

 

Föreslagen hantering av verksamhetsområdets dagvatten uppfyller därmed kraven 

enligt Borlänge kommuns dagvattenstrategi. 
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