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Sammanfattning 

Bullret vid drift av ansökt verksamhet som förväntas påverka omgivningen består av 

två olika delar. Första delen är normaldrift av anläggningen där buller från 

kylmedelskylare på taken då datacenterbyggnaderna är i drift, denna drift är den 

grundläggande som är i gång dygnet runt. Andra delen är normaldrift inklusive drift av 

reservkraftaggregat. Varje reservkraftaggregat provkörs en gång per månad i ca 1 

timme per tillfälle, 10 månader om året. Vid den månatliga provkörningen körs 8-11 

reservkraftaggregat samtidigt. Reservkraften provkörs också 1-2 gånger per år 2-3 h åt 

gången vid en fullskalig provkörning, där samtliga reservkraftaggregat tillhörande en 

enskild datacenterbyggnad körs samtidigt. Provkörning av reservkraftaggregaten sker 

under dagtid, helgfri måndag-fredag. 

Normal drift 

Vid full kapacitet på normaldrift (ingen reservkraft i drift) av samtliga 

datacenterbyggnader innehålls Naturvårdsverkets riktvärde dag- och kvällstid men 

riktvärdet på 40 dBA ekvivalent ljudnivå nattetid överskrids vid två av de beräknade 

närmast liggande bostäderna Sjöberget 4 och Nordanbäcksgatan 4.  

De dominerande bullerkällorna under normal drift är kylmedelskylarna vid 

datacenterbyggnaderna. Utformningen av datacenterbyggnaderna är preliminära, i den 

fortsatta projekteringen kommer åtgärder utföras för att säkerställa att riktvärdet 

nattetid innehålls. I denna utredning presenteras beräkningar på möjliga alternativ för 

att innehålla riktvärdet nattetid. De möjliga åtgärderna är t.ex. bullerskärmar på taken 

av datacenterbyggnaderna, skärmande utformning datacenterbyggnaderna, placering 

av kylmedelskylarna, dämpad drift av kylmedelskylarna, eventuella ljuddämpare på 

kylmedelskylarna eller mindre bullrande modell av kylmedelskylare. 

Reservkraftkörning 

Beräkningen av buller för fullskalig provkörning av reservkraften är uppdelad i ett 

beräkningsfall för samtliga reservkraftaggregat tillhörande vardera av 

datacenterbyggnaderna B1-B13.  

Beräkningen påvisar att samtliga beräkningsfall av fullskalig provkörning av 

reservkraften vid varje datacenterbyggnad innehåller riktvärdet dagtid på 50 dBA 

ekvivalent ljudnivå.  

Nödfallsdrift 

Beräkning av nödfallsdrift där samtliga reservkraftaggregat vid datacentret är i drift 

samtidigt visar på att Naturvårdsverkets riktvärden överskrids dag-, kvälls- och nattetid 

samt helg vid flertalet omkringliggande bostäder.  

Nöddrift förväntas inträffa mycket sällan då elnätet i regionen är mycket stabilt, med få 

och korta avbrott, vilket är viktigt för en verksamhet av denna typ. Baserat på uppgifter 

erhållna av Borlänge Energi AB, från de senaste tio åren, har det förekommit elavbrott 

på regionnätet i Borlänge i totalt 2,78 timmar, vilket innebär i genomsnitt 17 minuter per 

år. Senaste gången det inträffade ett elavbrott i regionnätet var år 2018, vilket då 

pågick i 29 minuter. 
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Anläggning och byggnation 

Buller under anläggning och byggnation vid arbetsmomentet pålning, som bedöms 

vara det mest bullrande momentet, beräknas överskrida Naturvårdsverkets riktvärden 

för byggbuller (NFS 2004:15) enligt det föreslagna utförandet vid vissa placeringar av 

pålningsmaskinerna. Bullerdämpande åtgärder kommer att vidtas och för att innehålla 

riktvärdena kan flera skyddsåtgärder bli aktuella. Exempelvis kan lokala bullerskärmar 

vid pålningsmaskinerna uppföras och flyttas med maskinerna, pålningsmaskinerna 

som används samtidigt spridas ut på ytan eller antalet pålningsmaskiner som körs 

samtidigt begränsas. 

Skulle det ske ytterligare arbeten där bedömningen är att riktvärdena kan komma att 

överskridas, kan bullret begränsas med hjälp av att temporära bullerskärmar som 

placeras nära bullerkällan och där så är möjligt reducera bullret med val av 

metod/utrustning. 

Det sker redan i dagsläget bullermätningar av bullret från arbetsplatsen, att riktvärdena 

innehålls är en högt prioriterad fråga för EcoDC. 

Kumulativt buller 

Beräkningen visar att den kumulativa ekvivalenta ljudnivån överskrids vid 

beräkningspunkten Glans väg 11. 

Vid Glans väg 11 domineras ljudnivån av värmeverket. Överskridandet konstaterades 

redan i den tidigare utredningen av kumulativt buller1 för Borlänge Energis verksamhet 

och EcoDC:s verksamhet i etapp 1. Där beskrevs åtgärdsförslag vid Borlänge Energis 

anläggning enligt nedan: 

”Åtgärder för att innehålla riktvärden för kumulativt buller nattetid kan utgöras av 

minskning av antalet lastbilstransporter till och från värmeverket Kvarnsveden (från två 

lastbilsrörelser till en per timme). Det går även att klä västra sidan av mur/skärm mellan 

järnväg och bränsleplan med bullerabsorberande material och på så sätt innehålla 

riktvärdet 40 dBA vid Kvarnsveden 3:276.” 

De maximala ljudnivåerna från ansökt verksamhet och värmeverket beräknas innehålla 

riktvärdet på 55 dBA för maximal ljudnivå nattetid. 

  

 
1 ”PM Kumulativt buller, EcoDC Borlänge & Värmeverk Borlänge Energi” Sweco, 2025-03-12. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och omfattning 

EcoDC 2 AB (härifrån benämnt EcoDC alternativt bolaget) håller för  
närvarande på att etablera en anläggning för datacentertjänster på del av fastigheten  
Kvarnsveden 3:392 i Borlänge kommun. Reservkraften till datacentret är  
tillståndspliktig och verksamheten erhöll nuvarande tillstånd den 10 september 2025  
(mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i M 372–25) och medger anläggande 
och drift av reservkraft (förbränningsanläggningar) med en total installerad tillförd effekt 
om högst 760 MW. Vid upprättande av föreliggande utredning är fyra 
datacenterbyggnader under uppbyggnad inom ramen för befintligt 
miljötillstånd. EcoDC har under hösten 2025 förvärvat ytterligare mark i anslutning till 
pågående etablering och ansöker om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för att möjliggöra 
expansion av sin verksamhet. Ansökan omfattar reservkraftaggregat med en total 
installerad tillförd effekt om maximalt 2 700 MW. Föreliggande utredning omfattar 

både befintlig tillståndsgiven samt planerad utökad verksamhet.   

  

EcoDC 2 AB är ett dotterbolag till EcoDC Group AB som är baserat i Sverige  
och har, utöver etableringen i Borlänge, en anläggning i Falun liksom tillståndsgivna 
anläggningar i Hedemora kommun samt Östersunds kommun. Bolaget är en 
ledande aktör inom teknisk innovation och hållbarhet i datacenterbranschen och 
arbetar med världsledande kunder inom AI och designar nästa generations digitala 
infrastruktur. I takt med att efterfrågan på datacentertjänster och användning av AI ökar 
ser EcoDC Group AB ett ökat behov av att expandera sin verksamhet.  
  
Verksamheten består av att sköta olika företags och organisationers IT- och  
telekomutrustningar vad gäller el, kyla och säkerhet. Den verksamhet som etableras  
kallas för colocation (samlokalisering). Datacentret kommer att vara anslutet till 
elnätet,  
men för att säkerställa en kontinuerlig drift även vid strömbortfall krävs  
reservkraftaggregat som kan gå in och förse datacentret med el under eventuell tid  
som elnätet kan ligga nere. Reservkraftaggregaten kommer primärt att drivas av HVO  
och den totala installerade tillförda effekten vid fullt utbyggd anläggning kommer att  
uppgå till högst 2 700 MW.  
  
Bolagets anläggningar har en hög teknisk nivå med fokus på att erbjuda marknaden 
möjlighet till hållbara datacentertjänster. Exempel på nyttjare av bolagets tjänster är 
myndigheter, akademin och industriella aktörer.   
  
Uppförande och drift av datacenter som är anslutet till elnätet utgör i sig inte en 
tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Det är de installerade 
reservkraftaggregaten som föranleder tillståndsprövningen. 

1.2 Föreliggande rapport  

AFRY har på uppdrag av EcoDC upprättat föreliggande bullerutredning inför fortsatt 

etablering, utbyggnad och drift av ett datacenter i Borlänge kommun. AFRY har utför 

bullerberäkningar för normal drift av datacentret med kylmedelskylare i drift, reservkraft 
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vid fullskalig provkörning, för pålning i byggskedet samt en kumulativ ljudnivå för 

ansökt verksamhet och Borlänge Energis värmeverk. 

Bedömningar i denna utredning görs utifrån Naturvårdsverkets rapport 6538 

”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller” för buller från ansökt 

verksamhet i driftskedet samt den kumulativa bedömningen. Naturvårdsverkets NFS 

2004:15 ”Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser” används 

vid bedömning av buller vid anläggning och byggnation. 

Vid fullt utbyggd anläggning kommer datacentret att bestå av ca 13 

datacenterbyggnader med totalt ca 280 reservkraftaggregat. Anläggningen kommer att 

vara ansluten till elnätet och försedd med utrustning för el och kylning. 

1.3 Områdesbeskrivningar  

1.3.1 Lokalisering  

EcoDC:s befintliga verksamhet är under etablering på del av fastigheten Kvarnsveden  
3:392 inom området Kvarnsveden i Borlänge kommun, ca fyra kilometer norr om 
Borlänge centrum, Dalarnas län. Den ansökta verksamheten avses att etableras inom 
samt i anslutning till samma verksamhetsområde som befintlig verksamhet, se Figur 1.  
 



 Sida 8/26 

 

 

 

Figur 1. Ansökt verksamhetsområde utmärkt med rött och närområdet indikerat i utzoomad karta längst 
ner till vänster i bilden. 

Det tillkommande området omfattar ca 10 hektar och hyser ett magasin som idag 

används som logistikyta för den pågående etableringen samt hårdgjorda ytor och 

industrijärnvägsspår. Verksamhetsområdet omges av bl.a. vattendrag, bostadshus och 

industrianläggningar, se Figur 2. 
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Figur 2. Ansökt verksamhetsområde inom röd markering inklusive närliggande områden som utgörs bl.a. 

av vattendrag, bostadshus och industrianläggningar. 

Ansökt verksamhetsområde är beläget ca 150 m väster om Dalälven. Mot norr gränsar 

området mot Glans väg och därefter jordbrukslandskap och bostadsområde. Väster om 

området finns Kvarnsvedsvägen och väster om vägen finns naturområde samt 

bostadshus. Sydväst om området finns en grundskola och därefter ett bostadsområde. 

Öster om ansökt verksamhetsområde finns befintlig industrimark som bl.a. innefattar 

ställverk, värmeverk och industrispår. Ytterligare öster om verksamhetsområdet, i 
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Dalälven, finns Kvarnsvedens kraftstation som drivs av Fortum Sverige AB. Söder om 

verksamhetsområdet finns del av fastigheten Kvarnsveden 3:392 som ägs av EcoDC. 

1.4 Tidigare tillståndsgiven verksamhet   

Verksamhetsområdet har historiskt varit en del av Stora Ensos numera 

nedlagda pappersbruk. Bruket var aktivt i mer än 120 år tills produktionen avslutades i 

september 2021.  

Northvolt erhöll i februari 2023 tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till etablering och 

drift av anläggning för tillverkning av litiumjonbatterier m.m. på aktuell fastighet. 

Bolaget lade ner sina planer i juni 2024 och tillståndet är numera upphävt, jfr. mark- 

och miljödomstolens (vid Nacka tingsrätt) dom 2024-12-11 i mål nr M 4464–22.  

EcoDC etablerar för närvarande anläggnings för datacentertjänster inom aktuell 

fastighet och erhöll nuvarande tillstånd den 10 september 2025 (mark- och 

miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i mål M 372–25). Tillståndet medger anläggande 

och drift av reservkraft (förbränningsanläggningar) med en total installerad tillförd effekt 

om högst 760 MW.   

2 Akustiska begrepp 

Ljud är tryckvariationer i luft som kan skapas av en vibrerande yta, t.ex. ett 

högtalarmembran, en pulserande luftström, ett avgasrör eller en snabb förbränning 

som i en explosion. Ljudet utbreder sig med en hastighet av ca 340 m/s. 

2.1 Decibel 

Omfånget hos ljudet som vår hörsel kan uppfatta är enormt. Ljudtrycket vid 

smärtgränsen är ca 10 000 000 gånger starkare än det svagaste ljudet vi kan höra. För 

att slippa mycket stora tal används en logaritmisk skala för ljudtrycket. Ljudtrycksnivån 

anges därför i decibel (dB) relativt 20 µPa. När två ljudkällor med samma ljudnivå 

kombineras, ökar den totala ljudnivån med 3 dB. Hur förändringar i ljudnivå upplevs är 

dock subjektivt. 

2.2 Frekvens 

För att människan skall kunna uppfatta tryckvariationerna som ljud krävs att dessa 

uppgår till mellan 20 och 20 000 tryckvariationer per sekund. Antalet 

tryckvariationer/sekund kallas ljudets frekvens (tonhöjd) och enheten är Hertz (Hz). För 

att ett ljud ska kunna höras av oss människor krävs alltså att dess frekvens ligger 

mellan 20 och 20 000 Hz. Lågfrekventa ljud kan liknas vid det muller som en traktor 

skapar. I mellanregistret ligger bruset från trafikbuller med mycket energi mellan 500-

1 000 Hz. Högfrekventa ljud kan vara visslingar t.ex. från en domarvisselpipa. 
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2.3 Frekvensvägning 

För att kunna ange uppmätta bullervärden med ett tal som stämmer överens med 

hörseln, används en vägning av olika frekvenser. Vägningen kan göras på olika sätt. 

De mest vanliga vägningsfiltren är A- och C-filtren. A-vägningen, som är ett försök att 

efterlikna hur örat uppfattar olika frekvenser vid relativt låga ljudstyrkor, dämpar låga 

frekvenser och förstärker medelhöga. A-vägningen uttrycks i dBA. C-vägning, som 

endast i liten grad dämpar mycket låga frekvenser, används för att mäta ljud med 

relativt höga ljudstyrkor och anges i dBC. Lågfrekvent kraftigt ljud mäts ofta med C-filter 

eller ovägt, eftersom dBA-värdet inte stämmer med hörselintrycket.  

2.4 Ekvivalent och maximal ljudtrycksnivå 

Ekvivalent ljudnivå är energimedelvärde av ljudtrycksnivå under en mätperiod. Maximal 

ljudnivå är den högsta ljudtrycksnivå under en mätperiod eller beräkning. 

 

Figur 3. Beskrivning av ekvivalent och maximal ljudnivå. 

3 Förutsättningar 

3.1 Bullerkällor 

Ljuddata för de ingående bullerkällorna, med tillhörande ljudeffekter som har använts 

för beräkning av buller vid ansökt verksamhet, redovisas i Tabell 1 nedan. Indata för 

reservkraftaggregaten är baserad på tidigare utförda närfältsmätningar av bullerkällor 

vid EcoDC:s befintliga verksamhet i Falun. Kylmedelskylarnas indata är tillhandahållen 

av respektive leverantör.  Ljudeffektnivåerna i Tabell 1 representerar ljudeffekten för 

varje enskild förekomst av bullerkällan. 

Layout av datacenterbyggnaderna, reservkraftaggregat och kylmedelskylare är 

preliminära vad gäller utformning, placering, antal och maskintyper. 
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Tabell 1. Ljudeffekt i [dBA] och drift för signifikanta bullerkällor. 

Bullerkälla 
Antal i 

beräkning 
Ljudeffekt, 

Lw [dBA] 

Drift i 
beräkning 

Tilluft, reservkraft, datacenterbyggnad B1, B2 samt B4-B13 
och PV1 

266 91,3 100 % 

Avgas, reservkraft, datacenterbyggnad B1, B2 samt B4-B13 
och PV1 

266 88,1 100 % 

Frånluft, reservkraft, datacenterbyggnad B1, B2 samt B4-B13 
och PV1 

266 85,2 100 % 

Kylare reservkraft, datacenterbyggnad B1, B2 samt B4-B13 
och PV1 

266 88,2 100 % 

Tilluft, reservkraft, datacenterbyggnad B3 16 91 100 % 

Avgas, reservkraft, datacenterbyggnad B3 16 89 100 % 

Frånluft, reservkraft, datacenterbyggnad B3 16 74 100 % 

Kylare reservkraft, datacenterbyggnad B3 16 88 100 % 

Kylmedelskylare på tak datacenterbyggnad B1, B2 samt B4-
B13 och PV1 

633 83 100 % 

Kylmedelskylare FIZ220 på mark datacenterbyggnad B3 6 87 100 % 

Kylmedelskylare LVZ140 PÅ MARK datacenterbyggnad B3 10 88 100 % 

Datacenterbyggnad B3 – Coolphase condensing unit 80 83 100 % 

Datacenterbyggnad B3 – ERA140AY 6 69 100 % 

Datacenterbyggnad B3 – EKEXVA 6 66,1 100 % 

Datacenterbyggnad B3 – Outdoor Condenser 3 70 100 % 

Datacenterbyggnad B3 – Supply Unit 1 4 66 100 % 

Datacenterbyggnad B3 – Supply Unit 2 1 64 100 % 

Datacenterbyggnad B3 – Return Unit 1 61 100 % 

Pålning, anläggning- och byggnationsskede 4 120 100 % 

 

I samtliga beräkningar är antalet kylmedelskylare för vardera datacenterbyggnad: 

• B1-B2, 24 st. placerade på tak 

• B4-B11, 48 st. placerade på tak 

• B12-B13, 96 st. placerade på tak 

• B3, 16 st. placerade på mark 

Reservkraftaggregaten kommer att placeras i datacenterbyggnaderna alternativt intill 

datacenterbyggnaderna i containers eller separata byggda hus. Varje enskilt 

reservkraftaggregat simuleras i beräkningen med en separat bullerkälla för tilluft, 

frånluft, avgas och kylare.  

Vid beräkning av provkörning av reservkraftaggregaten vid ansökt verksamhet har 

datacenterbyggnaderna tilldelats följande antal reservkraftaggregat: 

• B1-B2, 8 st. 

• B3, 16 st. 

• B4-B11, 20 st. 

• B12-B13, 44 st. 
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Trafik vid ansökt verksamhet under normal drift är ca 5 lastbilstransporter dagtid per 

dag och ca 300 personbilar per dag. Lastbilstransporter inom ansökt 

verksamhetsområde uppgår i beräkningen till 2 per timme. 

Trafik på tillfartsvägar till och från ansökt verksamhetsområde är i sådan liten mängd 

att det inte bedöms påverka bullernivån nämnvärt. 

3.2 Beräkningar  

Beräkning av bullernivåer har utförts med beräkningsprogrammet SoundPlan ver. 9.1, 

beräkningsalgoritm ”Industri: DAL 32, General Prediction Method”. I programmet byggs 

en tredimensionell modell av anläggningen och dess omgivning upp där väg, terräng 

och byggnader har modellerats baserat på digitalt kartmaterial. I modellen läggs sedan 

bullerkällorna in och spridning av buller kan beräknas.  

I redovisningen presenteras en grafisk bild i färgskala över bullerspridningen ca 1,5 m 

över mark. Även ekvivalent bullernivå som frifältsvärden vid fasad redovisas i sifferform 

vid utvalda fastigheter som bedömts utsättas för de högsta bullernivåerna i 

angränsning till det ansökta verksamhetsområdet.  

Beräkningen av buller från provkörning av reservkraftaggregaten är indelad i 

beräkningsfall där samtliga reservkraftaggregat vid en datacenterbyggnad är i drift 

samtidigt. Dessa utgör ett värsta fall (fullskalig provkörning) och den månatliga 

provkörningen kommer inte att överstiga ljudnivån som beräknas för dessa fall. 

Beräkningen för byggarbetsplatsbuller har gjorts med det förväntade mest bullrande 

momentet pålning. Beräkningen har gjorts där pålning sker med fyra stycken 

pålningsmaskiner i de bedömda mest utsatta positionerna samtidigt för att få en 

överblick av vad de förväntade mest bullrande arbetsfallen får för resultat. 

4 Bedömningsgrunder 

I bullerutredningen har följande bedömningsgrunder använts vid bedömningen av 

buller från verksamheten i drift, det kumulativa bullret samt buller vid anläggning och 

byggnation. 

4.1 Riktvärden - Byggarbetsplatser 

Naturvårdsverkets NFS 2004:15 ”Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 

byggarbetsplatser” anger följande vägledande riktvärden. 
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Tabell 2. Riktvärden för buller från byggarbetsplatser. Frifältsvärden. 

Riktvärden för buller från byggarbetsplatser, ljudnivå i dBA 

Område Helgfri 
mån-fre 

Lördag, söndag och 
helgdag 

Samtliga dagar 

 Dag 

Kl. 07-19 

 

LAeq 

Kväll 

Kl. 19-22 

 

LAeq 

Dag 

Kl. 07-19 

 

LAeq 

Kväll 

Kl. 19-22 

 

LAeq 

Natt 

Kl. 22-07 

 

LAeq 

 

 

 

LAFmax 

Bostäder för 
permanent 
boende och 
fritidshus 

Utomhus  

(vid fasad) 60  50  50  45  45  70  

Inomhus 
(bostadsrum) 45  35  35  30  30  45  

Undervisning
slokaler 

Utomhus 

(vid fasad) 60  - - - - - 

Inomhus 40  - - - - - 

Arbetslokaler 
för tyst 
verksamhet 1) 

Utomhus 

(vid fasad) 70  - - - - - 

1) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på 

stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis 

kontor. 

Högre värden i undantagsfall 

Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje 

enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. 

• För byggverksamhet som pågår i högst två månader bör 5 dBA högre värden kunna 

tillåtas. Det gäller korta bygguppdrag som borrning, spontning och pålning. 

• Vid enstaka kortvariga händelser som pågår högst 5 minuter per timme bör upp till 10 

dBA högre nivåer kunna accepteras. Detta bör dock inte gälla på kvälls- och nattetid. 

• Även om verksamheten både är begränsad i tid och innehåller kortvariga störningar bör 

bullernivån ändå inte höjas mer än sammanlagt högst 10 dBA. 

• Om det inte går att uppfylla riktvärdena för buller utomhus med tekniskt möjliga och/eller 

ekonomiska rimliga åtgärder bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller 

inomhus. 

Buller från trafik till och från ansökt verksamhetsområde under byggskedet bör 

bedömas efter de riktvärden som gäller för trafikbuller. Trafik inom ansökt 

verksamhetsområde bör bedömas som byggbuller. 
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4.2 Riktvärden - Industri och verksamhetsbuller 

Naturvårdsverkets rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller” 

(Naturvårdsverket, 2015) anger följande vägledande riktvärden för externt 

industribuller. Detta avser alla stationära och rörliga bullerkällor inom ansökt 

verksamhetsområde. 

Tabell 3. Riktvärden för externt industribuller. Frifältsvärden. 

Utomhusriktvärden för industribuller, ekvivalent ljudnivå i dBA 

 Dag 

Kl. 06-18 

Kväll 

Kl. 18-22 samt lör-sön 
och helgdag kl. 06-18 

Natt 

Kl. 22-06 

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning 
vid bostäder, skolor, förskolor och 

vårdlokaler 

50 45 40 

Utöver detta rekommenderas att: 

• Maximala ljudnivåer Lmax > 55 dBA bör inte förekomma nattetid kl. 22-06 annat än 

vid enstaka tillfällen.  

• Om den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna 

ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket bör den ekvivalenta 

ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. 

• För trafik till och från ansökt verksamhetsområde på angränsande vägar och 

järnvägar bör som huvudprincip riktvärden för trafik vara vägledande. 

• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller 

karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av 

metallskrot och likande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör 

värdena i Tabell 3 sänkas med 5 dBA. 

4.3 Folkhälsomyndighetens riktvärden buller inomhus 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) anger 

följande riktvärden för buller inomhus i bostadsrum samt lokaler för undervisning, vård 

eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende. Riktvärdena i både Tabell 

4 och 5 bör beaktas vid bedömning. 

Tabell 4. Buller inomhus. 

Riktvärden enligt FoHMFS 2014:13, dBA 

Maximalt ljud LAFmax 45 

Ekvivalent ljud LAeq 30 

Ljud med hörbara tonkomponenter LAeq 25  

Ljud från musikanläggningar LAeq 25 

 

Det lågfrekventa ljudet bedöms, enligt Tabell 3, mot Folkhälsomyndighetens riktvärden 

buller inomhus (FoHMFS 2014:13). 
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Tabell 5. Lågfrekvent buller inomhus. 

Tersband [Hz] 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Ljudtrycksnivå, Leq [dB] 56 49 43 42 40 38 36 34 32 

5 Resultat 

I de bilagda bullerkartorna redovisas ljudutbredningen grafiskt med den ekvivalenta 

bullernivån som uppstår när samtliga redovisade bullerkällor för beräkningsfallet är i 

drift.  

Då provkörning av reservkraftaggregaten begränsas till kravperioden i riktvärdena för 

dagtid vardagar kl. 06-18 enligt Tabell 3, har bedömningen för de beräkningsfallen 

enbart jämförts med kravnivån för dagtid.  

Nedan presenteras tabeller för olika beräkningsfall, ljudnivån i tabellerna representerar 

den högsta beräknade ljudnivån för våning/fasad vid byggnaden. 

Den maximala ljudnivån, Lmax, nattetid från ansökt verksamhet beräknas till högst 48 

dBA i den mest utsatta beräkningspunkten vilket innehåller riktvärdet på 55 dBA med 

god marginal och tas därför inte upp mer i nedan resultattabeller och spridningskartor i 

bilagorna. 

5.1 Normal drift 

Bilaga 1 

Det dimensionerande riktvärdet för normal drift är 40 dBA för ekvivalent ljudnivå 

nattetid. 

Tabell 6. Beräknade bullernivåer från ansökt verksamheten vid normal drift. 

Beräkningspunkt 
Normaldrift 

Dag/Kväll/Natt 
[dBA] 

Glans Väg 11 36 

Övermoravägen 3 38 

Sjöberget 4 44 

Tolvmilavägen 181 36 

Kvarnsvedens Skola 42 

Nordanbäcksgatan 4 43 

 

Beräkningarna visar att samtliga ljudnivåer innehåller riktvärdet dag- och kvällstid. 

Nattetid överskrids riktvärdet vid tre av de beräknade bostäderna.  

Naturvårdsverkets vägledning för förskolor, skolor och vårdlokaler bör tillämpas för de 

tidpunkter då lokalerna används Skolan bedöms därav ej mot riktvärdet för nattetid. 

Utformningen av datacenterbyggnaderna är preliminära, i den fortsatta projekteringen 

kommer åtgärder utföras för att säkerställa att riktvärdet nattetid innehålls. 
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För att innehålla riktvärdet nattetid behövs åtgärder för kylmedelskylarna på ett antal 

datacenterbyggnader utföras. Nedan presenteras beräkningsresultat för två alternativ 

av åtgärder som kan utföras, bullerskärmar nära kylmedelskylarna och dämpning av 

ljudeffekten för kylmedelskylarna. Åtgärderna kan utföras i kombination för att förändra 

i vilken utsträckning de behövs var för sig.  

5.1.1 Kylmedelskylare, åtgärd skärmar 

Med nedan beskrivna bullerskärmar beräknas ljudnivåer enligt Tabell 7 vid de närmsta 

bostäderna. Bulleravskärmningen kan åstadkommas med bullerskärmar, nivåskillnader 

i byggnadens tak med justerad placering av kylmedelskylarna eller genom en 

kombination av dessa. 

De beräknade ljudnivåerna, efter åtgärd, visar att riktvärdet för nattetid innehålls.  

Tabell 7. Åtgärdsalternativ skärmar – beräknade bullernivåer från ansökt verksamhet vid normal drift. 

Beräkningspunkt 
Normaldrift 

Dag/Kväll/Natt 
[dBA] 

Glans Väg 11 36 

Övermoravägen 3 38 

Sjöberget 4 40 

Tolvmilavägen 181 36 

Kvarnsvedens Skola 40 

Nordanbäcksgatan 4 40 

 

I beräkningen för åtgärdsalternativet skärmar har följande utformning beräknats, 

bullerskärmen är grönt streck i de förklarande bilderna: 

 

• B9 – Höjd 5 m, utsträckning halva södra långsidan och hela västra kortsidan. 

 

 

 

 



 Sida 18/26 

 

 

• B10 – Höjd 6 m, utsträckning längs med raden av kylmedelskylare från kortsidan av 

raden längs med insidan. Utförs för båda raderna på respektive insida. 

 

 

 

• B11 – Höjd 5 m i södra delen, 6 m på västra/norra delen. Utsträckning längs med hela 

södra långsidan och västra kortsidan samt 2/3 av norra långsidan. 
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• B13 – Höjd 5 m, utsträckning längs hela västra långsidan. 

 

5.1.2 Kylmedelskylare, åtgärd dämpning vid bullerkällan 

Åtgärdsalternativet dämpning vid bullerkällan innebär en dämpning av ljudeffekten hos 

kylmedelskylarna. Denna dämpning kan t.ex. åstadkommas med en lägre driftsättning, 

eventuella ljuddämpare eller byte till mindre bulleralstrande kylmedelskylare. 

Med en dämpning på 5-6 dB av nedan utpekade kylmedelskylare beräknas ljudnivåer 

enligt Tabell 8 vid de närmsta bostäderna. 

De beräknade ljudnivåerna, efter åtgärd, visar att riktvärdet för nattetid innehålls.  

Tabell 8. Åtgärdsalternativ dämpning vid bullerkällan – beräknade bullernivåer från ansökt verksamhet vid 

normal drift. 

Beräkningspunkt 
Normaldrift 

Dag/Kväll/Natt 
[dBA] 

Glans Väg 11 36 

Övermoravägen 3 38 

Sjöberget 4 40 

Tolvmilavägen 181 35 

Kvarnsvedens Skola 39 

Nordanbäcksgatan 4 40 
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Kylmedelskylare som dämpas i beräkningen för åtgärdsalternativet, dämpade 

kylmedelskylare markerade med ljusblått: 

• B8 – Dämpning med 5 dB av alla kylmedelskylare. 

• B9-B11 – Dämpning med 6 dB av alla kylmedelskylare. 

• B12 – Dämpning med 5 dB av västra raden kylmedelskylare. 

 

• B13 – Dämpning med 5 dB av alla kylmedelskylare. 

5.2 Reservkraft testkörning 

Beräkningen av provkörningen av reservkraftaggregaten har gjorts med de 

dimensionerande värsta fallen vid fullskalig provkörning där alla reservkraftaggregat för 

en datacenterbyggnad är i drift samtidigt. 

Den månatliga provkörningen av 8-11 reservkraftaggregat kommer inte överskrida den 

ljudnivå vid beräkningspunkterna som den fullskaliga provkörningen visar. 

Provkörning av reservkraft förekommer endast under dagtid, helgfri måndag-fredag. 

Tabell 9 presenterar den högsta ljudnivån i beräkningspunkten från fullskalig 

provkörning av reservkraftaggregaten vid den datacenterbyggnad som orsakar den 

högsta ljudnivån i beräkningspunkten. 
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Tabell 9. Högsta beräknad ljudnivå vid beräkningspunkter för det värsta driftfallet av reservkraftaggregat. 

Beräkningspunkt 
Ljudnivå fullskalig 
provkörning [dBA] 

Reservkraft vid 
datacenterbyggnad för 
värsta beräkningsfall 

Glans Väg 11 41 B3 

Övermoravägen 3 44 B3 

Sjöberget 4 49 B11 

Tolvmilavägen 181 41 B3 

Kvarnsvedens Skola 48 B11 

Nordanbäcksgatan 4 49 B13 

 

Beräkningarna visar att riktvärdet dagtid på 50 dBA innehålls vid samtliga 

beräkningspunkter.  

5.3 Lågfrekvent ljud 

Lågfrekvent ljud kan upplevas som mycket störande och bör tas särskild hänsyn till. I 

utredningen har hänsyn tagits till lågfrekvent ljud under normal drift samt vid fullskalig 

provkörning av reservkraft.  

Det lågfrekventa ljudet bedöms enligt FoHMFS 2014:13, Tabell 5, mot ljudnivån 

inomhus. För att bestämma ljudnivån inomhus från det lågfrekventa bullret har den 

beräknade ljudnivån utomhus vid fasad använts. En konservativ fasaddämpning har 

sedan antagits enligt Case 1 i rapporten ”Suggested facade cases for study of sound 

insulation considering wall, window and air intake, Report 2014:1, Chalmers University 

of Technology, 2014. Forssén J.” En lågfrekvent ljudnivå inomhus har sedan 

beräknats. 

Beräkningarna vid den mest utsatta bostaden vid Sjövägen 4 visar på följande 

lågfrekventa ljud vid normal drift och fullskalig provkörning. 

Tabell 10. Normal drift, lågfrekvent ljudnivå utomhus vid fasad, Sjöberget 4. 

Tersband [Hz] 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Ljudtrycksnivå, Leq [dB] 37 38 40 46 34 39 45 41 40 

 

Tabell 11. Fullskalig provkörning av reservkraft, lågfrekvent ljudnivå utomhus vid fasad, Sjöberget 4. 

Tersband [Hz] 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Ljudtrycksnivå, Leq [dB] 52 54 52 61 53 53 52 45 43 

 

Tabell 12. Antagen fasaddämpning. 

Tersband [Hz] 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Ljudtrycksnivå, Leq [dB] 20 20 20 21 21 20 18 16 24 
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Den resulterande ljudnivån inomhus från beräknad ljudnivå utomhus med antagen 

fasaddämpning presenteras nedan i Tabell 13 och 14 för normal drift respektive 

fullskaligprovkörning av reservkraften.  

Tabell 13. Resulterande lågfrekvent ljudnivå inomhus, normal drift, Sjöberget 4. 

Tersband [Hz] 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Ljudtrycksnivå, Leq [dB] 17 18 20 25 13 19 27 24 16 

 

Tabell 14. Resulterande ljudnivå inomhus, fullskalig provkörning av reservkraft, Sjöberget 4 

Tersband [Hz] 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Ljudtrycksnivå, Leq [dB] 32 34 32 40 32 33 34 29 19 

 

Den beräknade lågfrekventa ljudnivån inomhus ligger under och klarar därmed 

Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent ljud inomhus för både normal drift 

och fullskalig provkörning av reservkraften. Det lågfrekventa bullret från ansökt 

verksamhet bedöms därav inte uppgå till en särskilt störande nivå.  

5.4 Tonalt ljud och återkommande impulser 

I riktvärdena anges det att hänsyn ska tas till särskilt störningsframkallande 

ljudkaraktärer som ljud med hörbara tonkomponenter och återkommande impulser. 

Inget utmärkande tonalt ljud eller ljud innehållande återkommande impulser har 

framkommit i beräkningarna eller bedömts förekomma för den ansökta verksamheten. 

5.5 Kumulativt buller 

Bedömningsgrund för de kumulativa bullernivåerna utgår från Naturvårdsverkets 

rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller” i enlighet med 

Naturvårdsverkets vägledning för kumulativt buller2 ”Bedömning av kumulativt buller 

från flera verksamheter” 2025-10-14. 

5.5.1 Trafikbuller 

Det finns inget riktvärde för att bedöma en sammanräknad ljudnivå för industribuller 

och trafikbuller. Det trafikbuller som alstras på vägar nära ansökt verksamhet bedöms 

som relativt låg. En samlad bedömning av ansökt verksamhets buller och befintligt 

trafikbuller är således att det inte utgör en betydande samlad påverkan. 

 
2 
https://www.naturvardsverket.se/4a9246/contentassets/7df35f5142e0405b95bca3effe79ff83/ku
mulativt-buller-fran-flera-verksamheter.pdf 
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5.5.2 Verksamhetsbuller 

Beräkning av en sammanlagd bullernivå från EcoDC:s ansökta verksamhet och 

Borlänge Energis värmeverk har utförts och presenteras nedan.  

5.5.2.1 Datacenter - EcoDC 

Ljudnivåer för datacentret utgår från beräknade ljudnivåer i denna utredning när åtgärd 

för att klara ljudnivån nattetid införts. De två driftfall som beräknats är normal drift samt 

provkörning av reservkraftaggregat. 

5.5.2.2 Värmeverk – Borlänge Energi 

Ljudnivåer för värmeverket utgår från bullerutredningen som presenteras i rapporten 

”Kvarnsveden, Borlänge. Bullerutredning för ansökan om miljötillstånd (projektnummer 

30063249)”, utförd av Sweco 2024-11-20 på uppdrag av Borlänge Energi. 

Verksamheten i utredningen består av ett värmeverk och en planerad bränsleplan där 

det finns transportband, skruvar som matar material, ett såll-/krosshus samt 

hjullastare/lastmaskin som flyttar runt bränsle. Detaljerad verksamhetsbeskrivning kan 

läsas i ovan nämnd rapport.  

5.5.2.3 Resultat kumulativ beräkning 

Beräkningspunkter har valts ut vid närmaste bostäder för ansökt verksamhet och 

Borlänge Energis värmeverk.  

5.5.2.4 Normal drift vid datacentret 

Tabell 15. Sammanställning kumulativ ljudnivå, drift dagtid. 

Beräkningspunkt 

Ekvivalent ljudnivå Dag  

[dBA] 

Värmeverk Datacenter Kumulativ ljudnivå 

Glans Väg 11 46 36 46 

Övermoravägen 3 40 38 42 

Sjöberget 4 31 40 40 

Tolvmilavägen 181 42 35 42 

Kvarnsvedens Skola 31 38 39 

Nordanbäcksgatan 4 28 40 40 

 

Beräkningen visar att samtliga kumulativa ljudnivåer innehåller riktvärdet 50 dBA för 

driften dagtid. 

 



 Sida 24/26 

 

 

Tabell 16. Sammanställning kumulativ ljudnivå, drift kvällstid. 

Beräkningspunkt 

Ekvivalent ljudnivå Kväll 

[dBA] 

Värmeverk Datacenter Kumulativ ljudnivå 

Glans Väg 11 44 36 45 

Övermoravägen 3 38 38 41 

Sjöberget 4 31 40 40 

Tolvmilavägen 181 38 35 40 

Kvarnsvedens Skola 30 38 39 

Nordanbäcksgatan 4 28 40 40 

 

Beräkningen visar att samtliga kumulativa ljudnivåer innehåller riktvärdet 45 dBA för 

driften kvällstid. 

Tabell 17. Sammanställning kumulativ ljudnivå, drift nattetid. 

Beräkningspunkt 

Ekvivalent ljudnivå Natt 

[dBA] 

Värmeverk Datacenter Kumulativ ljudnivå 

Glans Väg 11 40 36 41 

Övermoravägen 3 36 38 40 

Sjöberget 4 30 40 40 

Tolvmilavägen 181 35 35 38 

Kvarnsvedens Skola 30 38 39 

Nordanbäcksgatan 4 26 40 40 

 

Beräkningen visar att den kumulativa ekvivalenta ljudnivån överskrids vid 

beräkningspunkten Glans väg 11. 

Vid Glans väg 11 domineras ljudnivån av värmeverket. Överskridandet konstaterades 

redan i den tidigare utredningen av kumulativt buller3 för Borlänge Energis verksamhet 

och EcoDC:s verksamhet för etapp 1. Där beskrevs åtgärdsförslag vid Borlänge 

Energis anläggning enligt nedan: 

”Åtgärder för att innehålla riktvärden för kumulativt buller nattetid kan utgöras av 

minskning av antalet lastbilstransporter till och från värmeverket Kvarnsveden (från två 

lastbilsrörelser till en per timme). Det går även att klä västra sidan av mur/skärm mellan 

järnväg och bränsleplan med bullerabsorberande material och på så sätt innehålla 

riktvärdet 40 dBA vid Kvarnsveden 3:276.” 

De maximala ljudnivåerna, Lmax, nattetid uppgår som högst till 48 dBA från 

datacentret vid Sjöberget 4 och till 52 dBA från värmeverket vid Glans väg 11. De 

maximala ljudnivåerna innehåller således riktvärdet på 55 dBA maximal ljudnivå 

nattetid. 

 
3 ”PM Kumulativt buller, EcoDC Borlänge & Värmeverk Borlänge Energi” Sweco, 2025-03-12. 
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5.5.2.5 Reservkraft vid EcoDC 

Beräkning av den kumulativa ljudnivån dagtid från värmeverket och fullskalig 

provkörning av reservkraftaggregat vid datacentret. 

Tabell 18. Sammanställning kumulativ ljudnivå, drift dagtid, fullskalig provkörning reservkraftaggregat. 

Beräkningspunkt 

Ekvivalent ljudnivå Natt 

[dBA] 

Värmeverk Datacenter Kumulativ ljudnivå 

Glans Väg 11 46 41 47 

Övermoravägen 3 40 44 46 

Sjöberget 4 31 49 49 

Tolvmilavägen 181 42 41 45 

Kvarnsvedens Skola 31 48 48 

Nordanbäcksgatan 4 28 49 49 

 

Beräkningen visar att samtliga kumulativa ljudnivåer innehåller riktvärdet 50 dBA för 

driften dagtid inkluderat fullskalig provkörning av reservkraftaggregat. 

5.6 Buller vid anläggning och byggnation 

Bilagor 2-6 

Beräkningar har utförts vid det bedömda mest bullrande momentet pålning vid 

anläggningsarbetet. I beräkningarna sker pålning med fyra stycken pålningsmaskiner 

vid datacenterbyggnaderna B9-13 vilka är de som bedöms ligga mest utsatt till. 

Pålningsmaskinerna är placerade i de mest bullrande positionerna möjliga för vardera 

datacenterbyggnad.  

Beräkningarna visar att riktvärdet dagtid på 60 dBA för buller vid byggarbetsplatser 

överskrids när pålning sker nära Kvarnsvedsvägen vid datacenterbyggnaderna B9, 

B10 och B11. Överskridandet uppgår till som högst 5 dBA över riktvärdet när pålning 

utförs vid B10 (bilaga 3). Pålning vid resterande datacenterbyggnader beräknas inte 

överskrida riktvärdet på 60 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid. 

Bullerdämpande åtgärder kommer att vidtas och för att innehålla riktvärdena kan flera 

skyddsåtgärder bli aktuella. Exempelvis kan lokala bullerskärmar vid 

pålningsmaskinerna uppföras och flyttas med maskinerna, pålningsmaskinerna som 

används samtidigt spridas ut på ytan eller antalet pålningsmaskiner som körs samtidigt 

begränsas. 

Skulle det ske ytterligare arbeten där bedömningen är att riktvärdena kan komma att 

överskridas, kan bullret begränsas med hjälp av att temporära bullerskärmar som 

placeras nära bullerkällan och där så är möjligt reducera bullret med val av 

metod/utrustning. 

Det sker redan i dagsläget bullermätningar av bullret från arbetsplatsen, att riktvärdena 

innehålls är en högt prioriterad fråga för EcoDC. 
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5.7 Nödfallsdrift av reservkraftaggregat 

Bilaga 7 

Beräknade bullernivåer under nödfallsdrift i händelse av totalt strömbortfall vid hela 

anläggningen. Samtliga reservkraftaggregat vid alla datacenterbyggnader är i drift 

samtidigt. 

Tabell 19. Nödfallsdrift, beräkning av samtliga reservkraftaggregat vid datacentret i drift samtidigt. 

Beräkningspunkt 
Nödfallsdrift 

Dag/Kväll/Natt 
[dBA] 

Glans Väg 11 48 

Övermoravägen 3 52 

Sjöberget 4 57 

Tolvmilavägen 181 49 

Kvarnsvedens Skola 55 

Nordanbäcksgatan 4 56 

 

Beräkningen visar att riktvärdet 50 dBA för dagtid överskrids vid flertalet av 

beräkningspunkterna med upp till 7 dBA över riktvärdet. 

Nöddrift förväntas inträffa mycket sällan då elnätet i regionen är mycket stabilt, med få 

och korta avbrott, vilket är viktigt för en verksamhet av denna typ. Baserat på uppgifter 

erhållna av Borlänge Energi AB, från de senaste tio åren, har det förekommit elavbrott 

på regionnätet i Borlänge i totalt 2,78 timmar, vilket innebär i genomsnitt 17 minuter per 

år. Senaste gången det inträffade ett elavbrott i regionnätet var år 2018, vilket då 

pågick i 29 minuter. 
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