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Sammanfattning 

Sweco har enligt uppdrag utfört spridningsberäkningar med avseende på utsläpp av 

luftföroreningar från reservkraftaggregat vid provkörning. Reservkraftaggregaten, drivna av i 

första hand HVO och i andra hand diesel, används för att säkra driften av ansökt verksamhet 

i Borlänge. 

Syftet med spridningsberäkningarna är att visa på fördelningen av kvävedioxid i omgivningen 

samt att jämföra beräknade halter mot föreskrivna miljökvalitetsnormer och kommande 

skärpta miljökvalitetsnormer från EU. Senast från 1 januari 2030 ska de nya gränsvärdena 

vara uppnådda. Naturvårdsverket föreslår att dygn- och timmedelvärdena för kvävedioxid 

ska börja gälla redan från 12 december 2026 vilket därmed går längre än direktivets krav. De 

nya gränsvärdena är i större drag baserade på de riktvärden som WHO har tagit fram och 

som bättre ska representera föroreningarnas hälsoeffekter, vilket innebär att ett 

underskridande troligtvis innebär en mindre påverkan på hälsa.  

Vid genomförda spridningsberäkningar har det antagits att reservkraftaggregat är i drift 8ï11 

stycken åt gången med normal kapacitet (75 % belastning) en gång per månad (under 10 av 

årets 12 månader). Vid detta scenario är reservkraftaggregaten i drift i ca en timme. 

Reservkraftaggregaten antas även testas tillsammans, en datacenterbyggnad åt gången,  

  1ï2 gånger per år med normal kapacitet (75 % belastning). Alla reservkraftaggregat vid en 

datacenterbyggnad är då i drift i ca 2ï3 timmar per gång. 

Gällande kvävedioxid visar resultaten från beräkningarna att inga miljökvalitetsnormer, 

varken nuvarande eller de kommande skärpta normerna från EU, förväntas överskridas trots 

genomgående konservativa antaganden. Vid den närmsta bebyggelsen är tillskottet av 

luftföroreningar låga till försumbara, förutom för 99,8-percentilen och 99,97-percentilen för 

timmedelvärdena där tillskottet är måttligt till högt. Det bör noteras att det är ytterst få timmar 

om året och att i och med att de nya skärpta gränsvärdena underskrids är påverkan på 

människors hälsa troligen låg till mycket låg.  

Resultaten sammanfattas för månatlig och fullskalig provkörning i Tabell 6. Notera att 

resultaten redovisas per datacenterbyggnad i och med att flera datacenterbyggnader aldrig 

provkörs samtidigt. EcoDC planerar testkörningar långt i förväg och i samband med detta 

säkerställs att inte flera datacenterbyggnader provkörs samtidigt. Det kan noteras att 

tillskottet av halter generellt är högre för de datacenterbyggnader som har fler 

reservkraftaggregat, vilket är ett förväntat resultat. 

Resultaten redovisar beräknade halter där människor har tillträde att vistas utanför EcoDC:s 

ansökta verksamhetsområde samt närliggande industriområden. Detta i och med att 

miljökvalitetsnormerna inte gäller inom dessa områden, se avsnittet òUndantag från 

miljökvalitetsnormerna för utomhusluftò. 

Resultaten redovisas för 98-percentilen, 99,8-percentilen och 99,97-percentilen timme i och 

med att alla reservkraftaggregat sammanräknat testas så få timmar per dygn (ca en timme 

per dygn om timmarna sprids jämnt över ett år). Påverkan på årsmedelvärdet och 

dygnsmedelvärdena är liten till försumbar. Notera att 98-percentilen timme inte redovisas för 

fullskalig provkörning, detta är pga. att det är så få timmar den fullskaliga provkörningen 

genomförs. 
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Sammanställning av högst beräknade halter av det relativa bidraget utanför ansökt verksamhetsområde för 

respektive datacenterbyggnad (µg/m3) samt uppskattade bakgrundshalter (µg/m3) vid månatlig och fullskalig 

provkörning. 

 Månatlig prov körning  Fullskalig prov körning  

Datacenterbyggnad  
Timme 

(98 %-il)  
Timme 

(99,8 %-il)  
Timme 

(99,97 %-il)  
Timme 

(99,8 %-il)  
Timme 

(99,97 %-il)  

B1 1 35 75 35 90 

B2 2 65 85 70 95 

B3 10 60 90 80 130 

B4 15 75 145 60 115 

B5 15 60 110 55 95 

B6 15 55 105 55 95 

B7 15 65 125 55 115 

B8 10 55 150 85 160 

B9 10 55 135 70 155 

B10 10 50 110 45 120 

B11 10 55 145 80 130 

B12 25 90 125 90 150 

B13 20 90 115 90 150 

Bakgrundshalter 20 20* 20* 20* 20* 

Totalt ** 40** 110** 170** 105** 180** 

Gällande MKN*** 90 200 - 200 - 

Ny MKN*** enl. EU - - 200 - 200 

*Bakgrundshalter för 98-percentilen timme redovisas då användande av bakgrundshalter för 99,8-percentilen och 

99,97-percentilen anses för konservativt. 

**Total halt för den datacenterbyggnad som har det högsta tillskottet adderat med den uppskattade 

bakgrundshalten. 

***Miljökvalitetsnorm.  

Det kan poängteras att addera tillskottet av luftföroreningar från skorstensutsläpp med 

bakgrundshalter för percentilvärden i urbana områden är konservativt och sannolikt innebär 

en överskattning av de totala halterna, se avsnittet òBerªkna totala halten med 

percentilvärdenò. 

Beräkningar för ett totalt strömbortfall på 30 min visar maximala halter utanför 

industriområdena på 200ï500 µg/m³ och AEGL värdet på 940 µg/m³ underskrids därmed. I 

och med att AEGL värdet underskrids förväntas påverkan på människors hälsa vara låg till 

mycket låg. 

Utredningen tar hänsyn till kumulativa effekter genom att addera relevanta bakgrundshalter 

på det beräknade tillskottet.  

Det bör även noteras att Borlänge Energi har en anläggning för produktion av fjärrvärme i 

anslutning till ansökt verksamhet som även den bidrar till utsläpp av kväveoxider. Tillskottet 

från denna anläggning tillsammans med tillskottet från EcoDC bedöms inte leda till ett 

överskridande av varken de gällande eller skärpta miljökvalitetsnormerna. 
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Inledning 

Bakgrund och omfattning 

EcoDC 2 AB (härifrån benämnt EcoDC alternativt bolaget) håller för närvarande 

på att etablera en anläggning för datacentertjänster på del av fastigheten 

Kvarnsveden 3:392 i Borlänge kommun. Reservkraften till datacentret är 

tillståndspliktig och verksamheten erhöll nuvarande tillstånd den 10 september 

2025 (mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i M 372ï25) och medger 

anläggande och drift av reservkraft (förbränningsanläggningar) med en total 

installerad tillförd effekt om högst 760 MW. Vid upprättande av föreliggande 

utredning är fyra datacenterbyggnader under uppbyggnad inom ramen för 

befintligt miljötillstånd. EcoDC har under hösten 2025 förvärvat ytterligare mark i 

anslutning till pågående etablering och ansöker om tillstånd enligt 9 kap 

miljöbalken för att möjliggöra expansion av sin verksamhet. Ansökan omfattar 

reservkraftaggregat med en total installerad tillförd effekt om maximalt 2 700 

MW. Föreliggande utredning omfattar både befintlig tillståndsgiven samt 

planerad utökad verksamhet.  

EcoDC 2 AB är ett dotterbolag till EcoDC Group AB som är baserat i Sverige 

och har, utöver etableringen i Borlänge, en anläggning i Falun liksom 

tillståndsgivna anläggningar i Hedemora kommun samt Östersunds kommun. 

Bolaget är en ledande aktör inom teknisk innovation och hållbarhet i 

datacenterbranschen och arbetar med världsledande kunder inom AI och 

designar nästa generations digitala infrastruktur. I takt med att efterfrågan på 

datacentertjänster och användning av AI ökar ser EcoDC Group AB ett ökat 

behov av att expandera sin verksamhet. 

Verksamheten består av att sköta olika företags och organisationers IT- och 

telekomutrustningar vad gäller el, kyla och säkerhet. Den verksamhet som 

etableras kallas för colocation (samlokalisering). Datacentret kommer att vara 

anslutet till elnätet, men för att säkerställa en kontinuerlig drift även vid 

strömbortfall krävs reservkraftaggregat som kan gå in och förse datacentret 

med el under eventuell tid som elnätet kan ligga nere. Reservkraftaggregaten 

kommer primärt att drivas av HVO och den totala installerade tillförda effekten 

vid fullt utbyggd anläggning kommer att uppgå till högst 2 700 MW. 

Bolagets anläggningar har en hög teknisk nivå med fokus på att erbjuda 

marknaden möjlighet till hållbara datacentertjänster. Exempel på nyttjare av 

bolagets tjänster är myndigheter, akademin och industriella aktörer.  

Uppförande och drift av datacenter som är anslutet till elnätet utgör i sig inte en 

tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Det är de installerade 

reservkraftaggregaten som föranleder tillståndsprövningen. 

Föreliggande rapport  

Sweco har på uppdrag av EcoDC upprättat föreliggande spridningsberäkning 

för etablering och drift av ett datacenter i Borlänge kommun. Sweco har utfört 

spridningsberäkningar med avseende på utsläpp av luftföroreningar från 

reservkraftaggregaten vid provkörning.  

Vid fullt utbyggd anläggning kommer anläggningen att bestå av 13 

datacenterbyggnader med ca 280 reservkraftaggregat totalt. Ansökt verksamhet 
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kommer att vara ansluten till elnätet och försedd med utrustning för el och 

kylning.  

Områdesbeskrivningar  

Lokalisering  

EcoDC:s befintliga verksamhet är under etablering på del av fastigheten 

Kvarnsveden 3:392 inom området Kvarnsveden i Borlänge kommun, ca fyra 

kilometer norr om Borlänge centrum, Dalarnas län. Den ansökta verksamheten 

avses att etableras inom samt i anslutning till samma verksamhetsområde som 

befintlig verksamhet, se Figur 1. 

 

Figur 1. Ansökt verksamhetsområde utmärkt med rött och närområdet indikerat i utzoomad karta 

längst ner till vänster i bilden. 
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Det tillkommande området omfattar ca 10 ha och hyser ett magasin som idag 

används som logistikyta för den pågående etableringen samt hårdgjorda ytor 

och industrijärnvägsspår. Verksamhetsområdet omges av bl.a. vattendrag, 

bostadshus och industrianläggningar, se Figur 2. 

 

Figur 2. Ansökt verksamhetsområde inom röd markering inklusive närliggande områden som utgörs 

bl.a. av vattendrag, bostadshus och industrianläggningar. 

Ansökt verksamhetsområde är beläget ca 150 m väster om Dalälven. Mot norr 

gränsar området mot Glans väg och därefter jordbrukslandskap och 

bostadsområde. Väster om området finns Kvarnsvedsvägen och väster om 

vägen finns naturområde samt bostadshus. Sydväst om området finns en 

grundskola och därefter ett bostadsområde. Öster om ansökt 

verksamhetsområde finns befintlig industrimark som bl.a. innefattar ställverk, 

värmeverk och industrispår. Ytterligare öster om verksamhetsområdet, i 

Dalälven, finns Kvarnsvedens kraftstation som drivs av Fortum Sverige AB. 
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Söder om verksamhetsområdet finns del av fastigheten Kvarnsveden 3:392 

som ägs av EcoDC. 

Syfte och avgränsningar 

Syftet med spridningsberäkningarna är att visa på fördelningen av kvävedioxid i 

omgivningen samt att jämföra beräknade halter mot föreskrivna 

miljökvalitetsnormer och kommande skärpta miljökvalitetsnormer från EU som 

ska tillämpas i svensk lagstiftning från den 12 december 2026. 

Utsläppen från reservkraftaggregaten kommer även att innebära utsläpp av 

andra luftföroreningar än kväveoxider som exempelvis partiklar och kolväten, 

dock bedöms utsläppen av kväveoxider vara den begränsande luftföroreningen 

vid jämförelse mot miljökvalitetsnormerna. Bakgrunden är att utsläppen från de 

aktuella aggregaten utgår från uppmätta emissioner för respektive aggregat. 

Bedömningen att utesluta spridningsberäkningar för partiklar och kolväten 

bygger således på att haltbidrag av partiklar och kolväten från aggregaten 

bedöms som försumbara och i underordnad betydelse i jämförelse med 

utsläppen av kvävedioxid, och att en spridningsberäkning därför inte skulle 

tillföra något. Miljökvalitetsnormerna för partiklar samt bensen och bens(a)pyren 

(kolväten) bedöms underskridas med god marginal.   

Bedömningarna av resultaten från spridningsberäkningarna i rapporten görs i 

områden utanför fastigheten där allmänheten har tillträde och kan exponeras.  

Bedömningsgrunder och hälsoeffekter 

Miljökvalitetsnormerna 

För att skydda människors hälsa och miljön har regeringen utfärdat en 

förordning om miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft 

(luftkvalitetsförordningen), i överensstämmelse med EU-direktivet 2008/50/EG.  

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) föreskrivs miljökvalitetsnormer för 

utomhusluft dels i form av föroreningsnivåer som inte får överskridas eller som 

får överskridas endast i viss angiven utsträckning, dels i form av 

fºroreningsniv¬er som òskall efterstrªvasò.1 I Tabell 1 nedan redovisas 

miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid (NO2). Dessutom förekommer 

miljökvalitetsnormer för partiklar, svaveldioxid, koloxid, bly, bensen, arsenik, 

kadmium, nickel, PAH (BaP) och ozon. Miljökvalitetsnormerna för arsenik, 

kadmium, nickel, PAH och ozon definierar niv¬er som òskall efterstrªvasò. 

 
1 8 samt 9 §§ Sveriges riksdag, Luftkvalitetsförordningen (2010:477). 
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Tabell 1. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid i utomhusluft 

Normvärde  Skydd för 
människors 

hälsa  

Maximalt antal överskridanden  

Årsmedelvärde 1) 40 µg/m³ Aritmetiskt medelvärde  

Dygnsmedelvärde 2) 60 µg/m³ 7 ggr per kalenderår 

Timmedelvärden 3) 90 µg/m³ 175 ggr per kalenderår om 
föroreningsnivån aldrig överstiger 

200 µg/m³ under 1 timme mer än 18 ggr 
per kalenderår  

1) Årsmedelvärde definieras som aritmetiskt medelvärde där summan av alla värden divideras med 
antalet värden. 
2) För dygnsmedelvärde gäller 98-percentilvärde, vilket innebär att halten av kvävedioxid som 
dygnsmedelvärde får överskridas maximalt 7 dygn på ett kalenderår (2 % av 365 dagar). 
3) För timmedelvärde gäller 98-percentilvärde, vilket innebär att halten av kvävedioxid som 
timmedelvärde får överskridas maximalt 175 timmar på ett kalenderår (2 % av 8760 timmar) om 
halten 200 µg/m3 inte överskrids mer än 18 timmar (99,8 percentilvärden). 

 

Undantag från miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 

Miljökvalitetsnormerna gäller generellt för luften utomhus, dock förekommer 

undantag/riktlinjer enligt följande (Naturvårdsverket, 2019):  

¶ I 3 § luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges att 

miljökvalitetsnormerna inte ska tillämpas för luften på arbetsplatser 

samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. Enligt 

luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EG) ska överensstämmelse med 

gränsvärden avsedda för skydd av människors hälsa inte utvärderas2 

på följande platser:  

o Varje plats inom områden dit allmänheten inte har tillträde och 

det inte finns någon fast befolkning.  

o Fabriker eller industrianläggningar där samtliga relevanta 

bestämmelser om hälsa och säkerhet på arbetsplatser 

tillämpas. 

o På vägars körbana och mittremsa utom om fotgängare har 

normalt tillträde till mittremsan. 

 

Gränsvärden enligt nytt EU-direktiv 

Under hösten 2024 godkände EU nya skärpta gränsvärden för luftföroreningar 

som i större drag är baserade på de riktvärden som WHO har tagit fram (WHO, 

2021) som bättre ska representera föroreningarnas hälsoeffekter. Det nya 

luftvårdsdirektivet är reviderat och godkändes i oktober 2024 (EU, 2024). 

Naturvårdsverket fick i samband med godkännandet i uppdrag att införa det nya 

luftvårdsdirektivet i svensk lagstiftning inom två år från godkännandet. 

Uppdraget slutredovisades till Regeringskansliet den 24 november 2025 och för 

kvävedioxid föreslogs samma gränsvärden som EU-direktivet, se nedan. 

Direktivet ska vara genomfört i svensk rätt senast den 11 december 2026. 

 
2 Med utvärdering avses, enligt luftkvalitetsdirektivet, en metod som används för att mäta, beräkna, 

förutsäga och uppskatta nivåer. 
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Senast från 1 januari 2030 ska de nya gränsvärdena vara uppnådda. I sin 

slutredovisning föreslår Naturvårdsverket att dygn- och 

timmedelvärdesnormerna för kvävedioxid ska börja gälla redan från 12 

december 2026 vilket därmed går längre än direktivets krav (Naturvårdsverket, 

2025). 

I Tabell 2 redovisas gränsvärdena enligt det nya EU-direktivet för kvävedioxid. 

Tabell 2. Gränsvärden enligt det nya EU-direktivet för kvävedioxid. 

Nytt normvärde  Skydd för 
människors 

hälsa  

Maximalt antal överskridanden  

Årsmedelvärde 1) 20 µg/m³ Aritmetiskt medelvärde  

Dygnsmedelvärde 2) 50 µg/m³ 18 ggr per kalenderår 

Timmedelvärden 3) 200 µg/m³ 3 ggr per kalenderår  

1) Årsmedelvärde definieras som aritmetiskt medelvärde där summan av alla värden divideras med 
antalet värden. 
2) För dygnsmedelvärde gäller 95-percentilvärde, vilket innebär att halten av kvävedioxid som 
dygnsmedelvärde får överskridas maximalt 18 dygn på ett kalenderår  
3) För timmedelvärde gäller 99,97-percentilvärde, vilket innebär att halten av kvävedioxid som 
timmedelvärde får överskridas maximalt 3 timmar på ett kalenderår 

Förklaring av begreppet percentiler 

Användning av percentiler är ett sätt att inom luftvård redovisa extremhalter, 

vilket används bl.a. för att jämföra dygns- och timmedelvärden med 

miljökvalitetsnormerna. Den matematiska definitionen av en percentil är att det 

är värdet på en variabel, som en viss procent av observationerna av variabeln 

är lägre än. Med 98-percentilen menas att 98 % av observationerna av 

variabeln har ett värde som är lägre än detta värde. Enligt miljökvalitetsnormen 

får exempelvis dygnsmedelvärdet för kvävedioxid överskrida 60 µg/m3 maximalt 

sju gånger per kalenderår. Vidare innebär det att 98 % av dygnen har ett 

dygnsmedelvärde som är lägre än detta värde, vilket ungefär motsvarar det 8:e 

högsta dygnet. Det förutsätter också att det måste finnas minst åtta 

dygnsmedelvärden större än noll under ett kalenderår för att 

beräkna/presentera ett värde som är större än noll. 

Hälsoeffekter  

Luftföroreningar ökar risken för hjärtlungsjukdomar och bidrar till ökad dödlighet. 

Cirka sju miljoner människor per år världen runt dör i förtid på grund utav 

luftföroreningar och miljontals fler insjuknar i olika sjukdomar. 

Luftföroreningarna i tätorter och i miljöer med förhöjda luftföroreningshalter 

innebär bl.a. en ökad risk för cancer, stroke och fosterpåverkan (WHO, 2021). I 

Sverige visar studier att tusentals dör i förtid varje år till följd av luftföroreningar 

(Naturvårdsverket, 2024). 

Det har visat sig att luftföroreningarna orsakar fler 

läkarbesök/sjukhusinläggningar för den del av befolkningen som är känsliga, 

exempelvis astmatiker och barn men även de med kroniska sjukdomar (Astma 

och allergiförbundet, u.d.). 
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Barn rör sig mycket och vistas utomhus i större utsträckning än många vuxna. 

Detta i kombination med att deras lungor och immunförsvar är under utveckling, 

gör barn till särskilt utsatta för luftföroreningar. Barn rör på sig mer än vuxna och 

andas in en relativt stor mängd luft, och därav luftföroreningar, i förhållande till 

sin kroppsvikt. För barn som växer upp i områden med höga halter av 

luftföroreningar ökar risken för luftvägsinfektioner, astma och nedsatt 

lungfunktion (Naturvårdsverket, 2023). 

Kvävedioxid 

Kväveoxider (NOx) utgörs av kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). Halten 

kvävedioxid i utomhusluften härrör dels från direkta utsläpp av kvävedioxid från 

bl.a. fordon och förbränningsanläggningar, dels från atmosfäriska reaktioner 

genom oxidation av kväveoxid till kvävedioxid under inverkan av ozon och 

solljus. Vid nybildning av kväveoxider från vägtrafik består den största delen av 

kväveoxid men även till viss del av kvävedioxid. All kväveoxid oxideras förr eller 

senare till kvävedioxid. Kvävedioxid kan under soliga dagar med hjälp av UV-

strålning bidra till bildandet av marknära ozon (Naturvårdsverket, 2024).  

Kväveoxid är en färglös och luktfri gas, medan kvävedioxid är gulbrun och har 

en irriterande lukt. Kvävedioxid är inte klassat som carcinogent, men kan 

påverka människors hälsa genom att verka irriterande på andningsorgan. 

Personer med exempelvis astma har påvisats extra känsliga vid exponering av 

omgivningskoncentrationer på 200ï500 µg/m3 (Staxler, Järup, & Bellander, 

2001) (Barck, Lundahl, Halldén, & Bylin, 2005).  

 

Vid en sammanställning av luftföroreningars påverkan på hälsa i Europa, 

placeras kvävedioxid som den luftföroreningen som leder till näst störst 

påverkan på hälsan efter partiklar som PM2,5 (EEA, 2024). I den senaste 

dokumentationen kring rekommenderade luftföroreningshalter från WHO anges 

ett riktvärde för kvävedioxid som årsmedelvärde på 10 µg/m3, ett 

dygnsmedelvärde på 25 µg/m3 och ett timmedelvärde på 200 µg/m3 (WHO, 

2021). 

 

Beräkningsförutsättningar 

Utredningsområdet 

Figur 3 visar en preliminär layout över verksamhetsområdet. Fullt utbyggd 

anläggning kan komma att ha 13 datacenterbyggnader, benämns B1-B13, samt 

ca 280 reservkraftaggregat. Den preliminära planerade layouten redovisas i 

figuren nedan. Den totala installerade tillförda effekten kommer att uppgå till 

högst 2 700 MW. 
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Figur 3. Preliminär layout för datacenterbyggnader och reservkraftaggregat 

Luftföroreningssituationen i Borlänge 

Borlänge är den näst största kommunen i Dalarna och ligger ca 15 km sydväst 

om Falun. I Borlänge kommun har inga mätningar av kvävedioxid genomförts 

sedan 2008. Kommunen tillhör däremot Dalarnas luftvårdsförbund som tar fram 

uppskattningar på halter för kommunen. I den senaste rapporten från år 2024 

framgår det att halterna för kvävedioxid inte förväntas överskridas i Borlänge 

(Dalarnas Luftvårdsförbund, 2024). 

Bakgrundshalter 

För att kunna beräkna den totala halten kvävedioxid i området krävs uppgifter 

om nuvarande bakgrundshalter. Då de halter som uppskattats i 

luftvårdsförbundets rapport ska representera de högsta halterna i Borlänge i 

gaturum antas de inte representera Kvarnsveden väl. Bakgrundshalter har 

dªrmed uppskattats utifr¬n SMHI:s webbtjªnst òNationell modellering av 

luftkvalitetò som har uppskattat bakgrundshalter fºr de vanligaste 

luftföroreningarna med en upplösning på 50x50 m för hela landet (SMHI, 2024).  

I och med att alla reservkraftaggregat sammanräknat testas så få timmar per 

dygn (ca en timme per dygn om timmarna sprids jämnt över ett år) kommer 

enbart 99,8-percentilen och 99,97-percentilen timme redovisas i rapporten. I 

rapporten används bakgrundshalten för 98-percentilen timme, se motivering i 

nästa avsnitt. Den antagna bakgrundshalten för kvävedioxid redovisas i Tabell 3 

och är uppskattad för det generella området utanför ansökt 

verksamhetensområde. 
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Tabell 3. Antagen bakgrundshalt för kvävedioxid 

Medelvärdsperiod  Kvävedioxid ( µg/m³)  

Timmedelvärde (98%-il) 20 

 

Beräkna totala halten med percentilvärden 

Vid direkt addition av timmedelvärden som 99,8-percentiler och 99,97-

percentiler för bakgrundshalter och de relativa bidragen från ansökt verksamhet 

bör följande generella förutsättningar beaktas:   

¶ Utsläpp nära marken, såsom vägtrafik, är ofördelaktiga i samband med 

markinversioner (stagnation med låga vindhastigheter) vilket oftast 

leder till förhöjda luftföroreningshalter 

¶ Utsläpp på högre höjd, såsom skorstenar, ger normalt förhöjda 

haltbidrag vid mera turbulenta förhållanden (labil skiktning) och måttlig 

vind.   

 

Detta betyder att de högsta luftföroreningshalterna orsakade av markinversioner 

inte självklart behöver samverka vid de tillfällen då utsläppen från skorstenar 

ger de relativt högsta bidragen av luftföroreningar.  

Dessutom är utsläppen av luftföroreningar i denna rapport inte kontinuerliga 

utan planeras att ske under ett mindre antal timmar vilket innebär att risken för 

samverkan av bakgrundshalterna som extremvärden och de relativa bidragen 

från den aktuella verksamheten är att betrakta som liten.  

Vid addition av percentilvärden och avseende bakgrundshalter och de relativa 

bidragen från ansökt verksamhet finns det en risk för överskattning av de 

faktiska totala halterna. 

Valet har därav gjorts i denna rapport att addera det beräknade tillskottet för 

timmedelvärdet av 99,8-percentilen och 99,97-percentilen med uppskattade 

bakgrundshalter för timmedelvärdet av 98-percentilen för kvävedioxid. Detta 

beräkningssätt är att betrakta som konservativt. 

Spridningsmodell 

Spridningsberäkningarna är utförda enligt de amerikanska miljömyndigheternas 

(U.S. EPA) godkända modellkoncept AERMOD (U.S. EPA, 2017). Inom EU 

saknas motsvarande system när det gäller krav på spridningsmodeller. 

Modellens tillämpningsområden finns beskrivna på Referenslaboratoriet för 

luftkvalitets hemsida (SMHI, 2023). 

Fem olika applikationer ingår i detta arbete, dessa är:  

1. AERMET, är en specialanpassad beräkningsapplikation för att beräkna 

meteorologiska parametrar för bland annat vertikala profiler i 

beräkningsområdet.  

2. AERSURFACE , är en modul som ger indata till AERMET avseende 

markbeskaffenheten i det aktuella beräkningsområdet.  

3. AERMAP , beräkningsmodul för definiering av de topografiska förhållandena.  



 

 

 

Sweco | Spridningsberäkningar EcoDC 2 AB  

Uppdragsnummer 30045590-720 

Datum 2026-04-27   15/56 

4. AERMOD, är spridningsmodellen för utsläpp från bl.a. skorstenar, vägtrafik, 

tankar och är speciellt utvecklat för att kunna beskriva halter i närområde kring 

utsläppskällan. Modellen tar även hänsyn till närliggande byggnaders inverkan 

via en särskild beräkningsmodul (BPIPPRM, Building Profile Input Program 

Prime). För att bestämma andelen kvävedioxid (NO2) i utomhusluften används 

metoden/modulen PVMRM (Plume Volume Molar Ratio Method). Metoden 

beräknar bland annat förhållande mellan kväveoxid och tillgång på ozon i 

rökgasplymen.  

5. AERPLOT , presentationsmodul för redovisning av beräkningsresultaten för 

årsmedelvärden samt percentilvärden.  

Resultatet redovisas som en geografisk spridning med kontinuerliga haltnivåer 

ca 1,5 m ovan marknivå i enheten µg/m3. Beräkningsmodellen tar inte hänsyn 

till enskilda byggnader, men innehåller information gällande platsspecifik 

topografi och byggnadsstruktur. 

Meteorologi 

Speciellt anpassade meteorologiska data för spridningsberäkningar 

(AERMOD/AERMET) har tagits fram för det aktuella området i Borlänge. Den 

meteorologiska informationen bygger på en avancerad numerisk 

vªderprognosmodell, òMesoscale Model 5th generationò (MM5), vilken har 

beräknat de lokala meteorologiska förutsättningarna för Borlänge år 2015 ï 

2017. Bland parametrar som ingår kan nämnas lufttryck, temperatur, 

vindhastighet, vindriktning, relativ fuktighet, molnmängd och nederbörd. Vissa 

parametrar är även definierade för olika nivåer i vertikalled (vindhastighet, 

vindriktning, lufttryck, temperatur, relativ fuktighet etcetera). Motsvarande data 

används även i Europa.  

I Figur 4 beskrivs meteorologin i form av ett vindrosdiagram. Det framgår att 

vinden främst är västlig och att det därav, från ansökt verksamhetsområde, 

främst blåser ut mot Dalälven. 
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Figur 4. Vindros för meteorologiska data åren 2015 - 2017 

Driftscenarier och beräknade utsläpp till utomhusluft 

Följande driftscenarier har legat till grund för genomförda 

spridningsberäkningar. 

Scenario 1 ï Fullskalig provkörning 

Reservkraftaggregaten ska testas tillsammans, en datacenterbyggnad åt 

gången, 1ï2 gånger per år med normal kapacitet. Med normal kapacitet menas 

en belastning på 75 %. Alla reservkraftaggregat vid en datacenterbyggnad körs 

då i ca 2ï3 timmar per gång. För att räkna konservativt har beräkningarna 

utgått ifrån att den fullskaliga provkörningen sker två gånger per år och tre 

timmar per gång. 

Scenario 2 ï Månatlig provkörning 

Reservkraftaggregaten ska testas 8ï11 stycken åt gången en gång per månad 

(under 10 av årets 12 månader) med normal kapacitet. Reservkraftaggregaten 

kör då i ca en timme.  

Tabell 4 visar ingångsdata för spridningsberäkningarna vid normal kapacitet. 

Uppgifterna i tabellen avser utsläppsdata för enstaka reservkraftaggregat, i 

spridningsberäkningarna ingår totalt 280 reservkraftaggregat. Om en mindre 

ändring av antal reservkraftaggregat sker bedöms detta inte påverka resultaten 

i någon större utsträckning. Utsläppsdata har tagits ifrån emissionsdatabladet 
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för reservkraftaggregaten som planeras att installeras och är baserade på 

användning av diesel som bränsle. Användning av HVO förväntas inte påverka 

utsläppsuppgifterna.  

Tabell 4. Utsläppsuppgifter vid drift under normal kapacitet 

Scenario  Motoreffekt 
(kW) 

Skorstenens 
diameter (m)  

Gasflöde 
(m3/s) 

Gastemp. 
(°C) 

NOX 
(g/s)  

Normal kapacitet 
(75 % av full) 

2 255 0,55 6,9 376 4,7 

 

Tabell 5 visar sammanställning över antagna utsläppshöjder för samtliga 

skorstenar vid respektive datacenterbyggnad. Tabellen redovisar även antalet 

reservkraftaggregat samt hur många som maximalt är i drift samtidigt vid 

månatlig provkörning. 

Tabell 5. Sammanställning av utsläppshöjder och reservkraftaggregat för respektive 

datacenterbyggnad 

Datacenterbyggnad  
Utsläppshöjd 

(m) 
Antal reservkraftaggregat vid 

datacenterbyggnad  

Maximalt antal 
reservkraftaggregat i drift 

samtidigt vid månatlig  
prov körning  

B1 15 8 8 

B2 15 10* 10* 

B3 17 16 8 

B4 17 20 10 

B5 17 20 10 

B6 17 20 10 

B7 17 20 10 

B8 20 20 10 

B9 20 20 10 

B10 20 20 10 

B11 20 20 10 

B12 32 44 11 

B13 32 44 11 

*I testkörningarna för B2 ingår även de två reservkraftaggregaten för PV1. Dessa 

är inkluderade i tabellen. 

 

Resultat 
Resultaten redovisar beräknade halter där människor har tillträde att vistas 

utanför EcoDC:s ansökta verksamhetsområde samt närliggande 

industriområden. Detta i och med att miljökvalitetsnormerna inte gäller där, se 

avsnittet òUndantag från miljökvalitetsnormerna för utomhusluftò.  
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Resultaten redovisas för 99,8-percentilen och 99,97-percentilen timme i och 

med att alla reservkraftaggregat sammanräknat testas så få timmar per dygn 

(ca en timme per dygn om timmarna sprids jämnt över ett år). Påverkan på 

årsmedelvärdet och dygnsmedelvärdena är mycket liten. 

Resultaten redovisas för fullskalig provkörning då spridningsberäkningarna 

visade på att detta test blir dimensionerande för att klara miljökvalitetsnormerna. 

Spridningskartorna för den månatliga provkörningen redovisas i Bilaga 1, men 

resultaten från dessa beräkningar sammanställs även i Tabell 6 i kapitlet 

òSlutsatser och diskussionò. 

Slutligen redovisas ett scenario för totalt strömbortfall. 

Fullskalig provkörning 

Kvävedioxid som 99,8-percentilen för timmedelvärden 

Datacenterbyggnad B1 

 

Figur 5. Kvävedioxid som 99,8-percentilen för timmedelvärden ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 35 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  
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Datacenterbyggnad B2 

 

Figur 6. Kvävedioxid som 99,8-percentilen för timmedelvärden ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 65 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  

Datacenterbyggnad B3 

 

Figur 7. Kvävedioxid som 99,8-percentilen för timmedelvärden ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 80 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  
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Datacenterbyggnad B4 

 

Figur 8. Kvävedioxid som 99,8-percentilen för timmedelvärden ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 60 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  

Datacenterbyggnad B5 

 

Figur 9. Kvävedioxid som 99,8-percentilen för timmedelvärden ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 55 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  



 

 

 

Sweco | Spridningsberäkningar EcoDC 2 AB  

Uppdragsnummer 30045590-720 

Datum 2026-04-27   21/56 

Datacenterbyggnad B6 

 

Figur 10. Kvävedioxid som 99,8-percentilen för timmedelvärden ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 55 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  

Datacenterbyggnad B7 

 

Figur 11. Kvävedioxid som 99,8-percentilen för timmedelvärden ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 55 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  
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Datacenterbyggnad B8 

 

Figur 12. Kvävedioxid som 99,8-percentilen för timmedelvärden ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 85 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  

Datacenterbyggnad B9 

 

Figur 13. Kvävedioxid som 99,8-percentilen för timmedelvärden ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 70 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  
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Datacenterbyggnad B10 

 

Figur 14. Kvävedioxid som 99,8-percentilen för timmedelvärden ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 45 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  

Datacenterbyggnad B11 

 

Figur 15. Kvävedioxid som 99,8-percentilen för timmedelvärden ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 80 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  
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Datacenterbyggnad B12 

 

Figur 16. Kvävedioxid som 99,8-percentilen för timmedelvärden ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 90 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  

Datacenterbyggnad B13 

 

Figur 17. Kvävedioxid som 99,8-percentilen för timmedelvärden ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 90 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  
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Kvävedioxid som 99,97-percentilen för timmedelvärden 

Datacenterbyggnad B1 

 

Figur 18. Kvävedioxid som 99,97-percentilen för timmedelvärde ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 90 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider den kommande miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  

Datacenterbyggnad B2 

 

Figur 19. Kvävedioxid som 99,97-percentilen för timmedelvärde ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 85 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider den kommande miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  
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Datacenterbyggnad B3 

 

Figur 20. Kvävedioxid som 99,97-percentilen för timmedelvärde ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 130 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider den kommande miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  

Datacenterbyggnad B4 

 

Figur 21. Kvävedioxid som 99,97-percentilen för timmedelvärde ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 115 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider den kommande miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  
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Datacenterbyggnad B5 

 

Figur 22. Kvävedioxid som 99,97-percentilen för timmedelvärde ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 95 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider den kommande miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  

Datacenterbyggnad B6 

 

Figur 23. Kvävedioxid som 99,97-percentilen för timmedelvärde ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 95 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider den kommande miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  
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Datacenterbyggnad B7 

 

Figur 24. Kvävedioxid som 99,97-percentilen för timmedelvärde ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 115 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider den kommande miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  

Datacenterbyggnad B8 

 

Figur 25. Kvävedioxid som 99,97-percentilen för timmedelvärde ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 160 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider den kommande miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  
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Datacenterbyggnad B9 

 

Figur 26. Kvävedioxid som 99,97-percentilen för timmedelvärde ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 155 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider den kommande miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  

Datacenterbyggnad B10 

 

Figur 27. Kvävedioxid som 99,97-percentilen för timmedelvärde ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 120 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider den kommande miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  
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Datacenterbyggnad B11 

 

Figur 28. Kvävedioxid som 99,97-percentilen för timmedelvärde ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 130 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider den kommande miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  

Datacenterbyggnad B12 

 

Figur 29. Kvävedioxid som 99,97-percentilen för timmedelvärde ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 150 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider den kommande miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  
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Datacenterbyggnad B13 

 

Figur 30. Kvävedioxid som 99,97-percentilen för timmedelvärde ï fullskalig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 150 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider den kommande miljökvalitetsnormen på 200 µg/m³.  

Totalt strömbortfall 

Figur 31 visar tillskottet av kvävedioxid i närområdet vid ett totalt strömbortfall 

beräknat för en halvtimme. Vid ett totalt strömbortfall antas alla 

reservkraftaggregat tas i drift samtidigt för att säkra driften av anläggningen. 

Detta är inte en del av EcoDC:s normala provkörning utan sker enbart vid 

strömavbrott, så kallad nöddrift. Nöddrift förväntas inträffa mycket sällan då 

elnätet i regionen är mycket stabilt, med få och korta avbrott, vilket är viktigt för 

en verksamhet av denna typ. Baserat på uppgifter erhållna av Borlänge Energi 

AB, från de senaste tio åren, har det förekommit elavbrott på regionnätet i 

Borlänge i totalt 2,78 timmar, vilket innebär i genomsnitt 17 minuter per år. 

Senaste gången det inträffade ett elavbrott i regionnätet var år 2018, vilket då 

pågick i 29 minuter. 

Det bör noteras att spridningsmodellen (AERMOD) har en timme som lägsta 

upplösning i sin tidstegräkning, detta innebär att beräkningen har gjorts för en 

timme men indata har anpassats för att motsvara en halvtimme. I och med att 

det är extremt låg sannolikhet att timmen i AERMOD skulle infalla med den 

meteorologiskt värsta timmen (1 på 8 760) redovisas resultaten som 99,97-

percentilen vilket fortfarande är konservativt. 
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Figur 31. Tillskott av kvävedioxid vid 30 min totalt strömbortfall.  

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten utanför EcoDC:s 

ansökta verksamhetsområde samt närliggande industriområden vid nöddrift, 

ligger på ca 200ï500 µg/m³. I och med att tillskottet inte är en del av EcoDC:s 

normala provkörning kan det inte jämföras mot miljökvalitetsnormerna. För 

jämförelse kan i stället Acute Exposure Guideline Levels (AEGL) värden 

användas. AEGL ger hälsobaserade riktvärden för akut exponering av kemiska 

ämnen såsom kvävedioxid och är framtaget av U.S. EPA.  

För 30 min exponering av kvävedioxid är det lägsta AEGL värdet 940 µg/m³. Vid 

denna nivå kan bl.a. mindre symptom som lätt huvudvärk och lätt svidande i 

ögonen upplevas (Committee on Acute Exposure Guideline Levels; Committee 

on Toxicology; National Research Council, 2012). De beräknade halterna vid ett 

strömbortfall på 30 min vid EcoDC:s ansökta verksamhet underskrider dessa 

halter. 

Slutsatser och diskussion 
Vid genomförda spridningsberäkningar har det antagits att reservkraftaggregat 

är i drift 8ï11 stycken åt gången med normal kapacitet (75 % belastning) en 

gång per månad (under 10 av årets 12 månader). Vid detta scenario kör 

reservkraftaggregaten ca en timme. 

Reservkraftaggregaten testas även tillsammans, en datacenterbyggnad åt 

gången, 1ï2 gånger per år med normal kapacitet (75 % belastning). Alla 

reservkraftaggregat vid en datacenterbyggnad körs då i ca 2ï3 timmar per 

gång. 

Gällande kvävedioxid visar resultaten från beräkningarna att inga 

miljökvalitetsnormer, varken nuvarande eller de kommande skärpta normerna 

från EU, förväntas överskridas trots genomgående konservativa antaganden. 

De nya gränsvärdena är i större drag baserade på de riktvärden som WHO har 

tagit fram och som bättre ska representera föroreningarnas hälsoeffekter, vilket 

innebär att ett underskridande troligtvis innebär en mindre påverkan på hälsa. 

Vid den närmsta bebyggelsen är tillskottet av luftföroreningar låga till 

försumbara, förutom för 99,8-percentilen och 99,97-percentilen för 
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timmedelvärdena där tillskottet är måttligt till högt. Det bör noteras att det är 

ytterst få timmar om året och att i och med att de nya skärpta gränsvärdena 

underskrids bedöms påverkan på människors hälsa som troligen låg till mycket 

låg. 

Resultaten sammanfattas för månatlig och fullskalig provkörning i Tabell 6. 

Notera att resultaten redovisas per datacenterbyggnad i och med att flera 

datacenterbyggnader aldrig provkörs samtidigt. EcoDC planerar testkörningar 

långt i förväg och i samband med detta säkerställs att inte flera 

datacenterbyggnader provkörs samtidigt. Det kan noteras att tillskottet av halter 

generellt är högre för de datacenterbyggnader som har fler reservkraftaggregat, 

vilket är ett förväntat resultat. 

Resultaten redovisar beräknade halter där människor har tillträde att vistas 

utanför EcoDC:s ansökta verksamhetsområde samt närliggande 

industriområden. Detta i och med att miljökvalitetsnormerna inte gäller inom 

dessa områden, se avsnittet òUndantag från miljökvalitetsnormerna för 

utomhusluftò.  

Resultaten redovisas för 98-percentilen, 99,8-percentilen och 99,97-percentilen 

timme i och med att alla reservkraftaggregat sammanräknat testas så få timmar 

per dygn (ca en timme per dygn om timmarna sprids jämnt över ett år). 

Påverkan på årsmedelvärdet och dygnsmedelvärdena är liten till försumbar. 

Notera att 98-percentilen timme inte redovisas för fullskalig provkörning, detta 

är på grund av att det är så få timmar den fullskaliga provkörningen genomförs. 
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Tabell 6. Sammanställning av högst beräknade halter av det relativa bidraget utanför ansökt 

verksamhetsområde för respektive datacenterbyggnad (µg/m3) samt uppskattade bakgrundshalter 

(µg/m3) vid månatlig och fullskalig provkörning. 

 Månatlig prov körning  Fullskalig prov körning  

Datacenterbyggnad  
Timme 
(98%-il)  

Timme 
(99,8%-il)  

Timme 
(99,97%-il)  

Timme 
(99,8%-il)  

Timme 
(99,97%-il)  

B1 1 35 75 35 90 

B2 2 65 85 70 95 

B3 10 60 90 80 130 

B4 15 75 145 60 115 

B5 15 60 110 55 95 

B6 15 55 105 55 95 

B7 15 65 125 55 115 

B8 10 55 150 85 160 

B9 10 55 135 70 155 

B10 10 50 110 45 120 

B11 10 55 145 80 130 

B12 25 90 125 90 150 

B13 20 90 115 90 150 

Bakgrundshalter 20 20* 20* 20* 20* 

Totalt ** 40 110** 170** 105** 180** 

Gällande MKN*** 90 200 - 200 - 

Ny MKN*** enl. EU - - 200 - 200 

*Bakgrundshalter för 98-percentilen timme redovisas då användande av bakgrundshalter för 99,8-

percentilen och 99,97-percentilen anses för konservativt. 

**Total halt för den datacenterbyggnad som har det högsta tillskottet adderat med den uppskattade 

bakgrundshalten 

***Miljökvalitetsnorm 

Det kan åter poängteras att addera tillskottet av luftföroreningar från 

skorstensutsläpp med bakgrundshalter för percentilvärden i urbana områden är 

konservativt och sannolikt innebär en överskattning av de totala halterna, se 

avsnittet òBerªkna totala halten med percentilvªrdenò. 

Beräkningar för ett totalt strömbortfall på 30 min visar maximala halter utanför 

industriområdena på 200ï500 µg/m³ och AEGL värdet på 940 µg/m³ 

underskrids därmed. I och med att AEGL värdet underskrids bedöms påverkan 

på människors hälsa vara låg till mycket låg. 

Kumulativa effekter 

Utredningen tar hänsyn till kumulativa effekter genom att addera relevanta 

bakgrundshalter på det beräknade tillskottet.  
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Det bör noteras att Borlänge Energi har en anläggning för produktion av 

fjärrvärme i anslutning till ansökt verksamhet som också bidrar med utsläpp av 

kväveoxider. Sweco Sverige AB tog under år 2024 fram en utredning på 

uppdrag av AB Borlänge Energi som visade på tillskottet av luftföroreningar för 

den verksamhet Borlänge Energi då ansökte om att bedriva. Ansökan 

omfattade fjärrvärmeproduktion i befintlig förbränningsanläggning där 

samförbränning skulle ske av biobränslen och avfall i form av RT-flis. Den 

ansökta verksamheten utgick även ifrån ett panneffektutnyttjande på 100 %. 

Borlänge Energis befintliga respektive ansökta verksamhet visade på ett tillskott 

av som högst 6 respektive 8 µg/m³ kvävedioxid för 98-percentilen timme. Om 

detta tillskott adderas till de beräknade halterna av 98-percentilen, 99,8-

percentilen respektive 99,97-percentilen timme i denna utredning underskrids 

fortfarande både de gällande och de skärpta miljökvalitetsnormerna. Återigen 

kan det poängteras att detta ªr konservativt rªknat, se avsnittet òBerªkna totala 

halten med percentilvªrdenò.  
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Bilagor 

Bilaga 1 ï Spridningskartor för månatlig provkörning 

Kvävedioxid som 98-percentilen för timmedelvärden 

Datacenterbyggnad B1 

 

Figur 32. Kvävedioxid som 98-percentilen för timmedelvärden ï månatlig provkörning 

De högst beräknade halterna från reservkraftaggregaten ligger på ca 1 µg/m³ 

som tillsammans med de uppskattade bakgrundshalterna på 20 µg/m³ 

underskrider miljökvalitetsnormen på 90 µg/m³.  


