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Sammanfattning 
Briab har fått i uppdrag av EcoDC 2 AB att göra en släckvattenutredning avseende 
omhändertagande av släckvatten i händelse av brand inom ansökt verksamhetsområde inom 
del av fastigheten Kvarnsveden 3:392 i Borlänge kommun.  

Miljöbalkens försiktighetsprincip ställer krav på att den som bedriver verksamhet där risk för 
negativ påverkan på människor och miljö föreligger ska vidta erforderliga åtgärder. För att 
undvika att släckvattnen når omgivande mark och/eller recipienter ska det samlas upp. I 
aktuellt fall föreslås uppsamling ske enligt följande: 

• utomhus via uppsamlingssystem för dagvatten som leder släckvattnet till ett 
fördröjningsmagasin med möjlighet till avstängning.  

• inomhus via golvbrunnar och ledningar för det interna spillvattensystemet som förses 
med möjlighet att stänga utlopp så att vattnet inte når det kommunala reningsverket.  

Syftet med utredningen är att göra en inledande bedömning av vilka skyddsåtgärder som kan 
behövas för att hantera släckvatten från släckinsatser inom olika delar av ansökt 
verksamhetsområde.  

Målet för utredningen är att den ska utgöra ett underlag för beslut och lämna 
rekommendationer angående hur eventuellt släckvatten ska kunna hanteras inom ansökt 
verksamhetsområdet. 

Analysen av dimensionerande släckvattenvolymer visar att den förväntat maximala teoretiska 
volymen släckvatten som uppstår sker vid brand i fyra lagringstankar med HVO eller diesel 
utomhus. Den maximala släckvattenmängden som bedöms uppstå är ca 250 m3. 

Vid brand i oljekylda transformatorer placerade inomhus i mottagningsstationer finns ingen 
risk för att kontaminerat släckvatten sprids till omgivningen. Detta då transformatorerna 
placeras ovan en platsgjuten betonggrop som dimensioneras för 100 % oljevolym samt 
släckskikt. Släckskiktet kommer dämpa flammor och brand så att behov av att påföra stora 
mängder släckvatten ej uppkommer. 

Samtliga byggnader utförs med ett automatiskt brandlarm i enlighet med SBF 110:8. Då 
verksamheten som bedrivs i byggnaderna har en låg risk för fellarm och konsekvenserna av 
en fördröjning av släckinsats från räddningstjänsten kan bli stor rekommenderas larmet 
utföras direkt vidarekopplat till SOS Alarm. 

Det rekommenderas även att en insatsplan tas fram som riskreducerande åtgärd. En 
insatsplan bedöms kunna underlätta för räddningstjänsten vid insats och vara ett 
kostnadseffektivt verktyg för att minska skadorna vid brand. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och omfattning  
EcoDC 2 AB (härifrån benämnt EcoDC alternativt bolaget) håller förnärvarande på att etablera 
en anläggning för datacentertjänster på del av fastigheten Kvarnsveden 3:392 i Borlänge 
kommun. Reservkraften till datacentret är tillståndspliktig och verksamheten erhöll 
nuvarande tillstånd den 10 september 2025 (mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i 
M 372–25) och medger anläggande och drift av reservkraft (förbränningsanläggningar) med 
en total installerad tillförd effekt om högst 760 MW. Vid upprättande av föreliggande 
utredning är fyra datacenterbyggnader under uppbyggnad inom ramen för befintligt 
miljötillstånd. EcoDC har under hösten 2025 förvärvat ytterligare mark i anslutning till 
pågående etablering och ansöker om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för att möjliggöra 
expansion av sin verksamhet. Ansökan omfattar reservkraftaggregat med en total installerad 
tillförd effekt om maximalt 2 700 MW. Föreliggande utredning omfattar både befintlig 
tillståndsgiven samt planerad utökad verksamhet.  

EcoDC 2 AB är ett dotterbolag till EcoDC Group AB som är baserat i Sverige och har, utöver 
etableringen i Borlänge, en anläggning i Falun liksom tillståndsgivna anläggningar i Hedemora 
kommun samt Östersunds kommun. Bolaget är en ledande aktör inom teknisk innovation och 
hållbarhet i datacenterbranschen och arbetar med världsledande kunder inom AI och 
designar nästa generations digitala infrastruktur. I takt med att efterfrågan på 
datacentertjänster och användning av AI ökar ser EcoDC Group AB ett ökat behov av att 
expandera sin verksamhet. 

Verksamheten består av att sköta olika företags och organisationers IT- och 
telekomutrustningar vad gäller el, kyla och säkerhet. Den verksamhet som etableras kallas för 
colocation (samlokalisering). Datacentret kommer att vara anslutet till elnätet, men för att 
säkerställa en kontinuerlig drift även vid strömbortfall krävs reservkraftaggregat som kan gå 
in och förse datacentret med el under eventuell tid som elnätet kan ligga nere. 
Reservkraftaggregaten kommer primärt att drivas av HVO och den totala installerade tillförda 
effekten vid fullt utbyggd anläggning kommer att uppgå till högst 2 700 MW. 

Bolagets anläggningar har en hög teknisk nivå med fokus på att erbjuda marknaden möjlighet 
till hållbara datacentertjänster. Exempel på nyttjare av bolagets tjänster är myndigheter, 
akademin och industriella aktörer.  

Uppförande och drift av datacenter som är anslutet till elnätet utgör i sig inte en 
tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Det är de installerade reservkraftaggregaten 
som föranleder tillståndsprövningen.  

1.2. Föreliggande rapport  
Briab har på uppdrag av EcoDC upprättat föreliggande släckvattenutredning för etablering 
och drift av ett datacenter i Borlänge kommun. Syftet med utredningen är att identifiera 
riskerna med uppkommit släckvatten i samband med brand och säkerställa en långsiktig, 
hållbar och tillförlitlig släckvattenhantering. Syftet är vidare att göra en inledande bedömning 
av vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för att hantera släckvattenvolymer vid en 
släckinsats inom EcoDC:s ansökta verksamhetsområde.  

Målet för utredningen är att den ska utgöra ett underlag för beslut och ge rekommendationer 
angående hur eventuellt släckvatten ska hanteras inom ansökt verksamhetsområde. Om 
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förebyggande eller skadebegränsande åtgärder behöver vidtas ska detta presenteras. 
Utredningen ska vidare utgöra ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen för aktuell 
ansökan. 

1.3. Avgränsningar 
Denna släckvattenutredning omfattar identifiering och utredning kring släckvattenmängder 
vid inträffad brand inom EcoDC:s verksamhetsområde. Släckvattenutredningen studerar dock 
inte vilka specifika föroreningar som kan finnas i släckvattnet då släckvattnets 
sammansättning på förhand är svårbestämd. På grund av osäkerheterna i sammansättningen 
antas enligt försiktighetsprincipen att släckvattnet är förorenat. 

Släckvattenutredningen omfattar inte oberoende händelser, så som att det regnar samtidigt 
som en släckinsats pågår eftersom dessa inte antas ha ett orsakssamband. Vidare definieras 
släckvatten som det vatten som påförs av räddningstjänsten, eventuella släcksystem samt 
kemikalier som kan läcka ut vid brand. I definitionen omfattas inte nederbörd eller liknande. 

EcoDC har genomfört en dagvattenutredning för att undersöka de platsspecifika 
förutsättningarna och möjligheterna för att omhänderta dagvatten på ett sådant sätt som 
inte innebär risk för negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Då hanteringen av 
dagvatten inom EcoDC:s verksamhetsområde är under utformning beskrivs de krav som ställs 
på uppsamlingsmöjligheter av släckvatten via dagvattensystemet i denna handling.  

1.4. Kvalitetsledningssystem 
Denna rapport omfattas av egenkontroll enligt anvisningarna i Briab:s 
kvalitetsledningssystem, vilket är certifierat enligt ISO 9001. Egenkontrollen omfattas av en 
handläggarkontroll samt en kvalitetsgranskning genomförd av en särskild utsedd 
kvalitetskontrollant inom Briab. Vid kontrollen används en särskild checklista för att 
säkerställa att relevanta krav tillgodosetts. Checklistan ser olika ut beroende på typ av 
uppdrag och handling. Revideringar av handlingar ska normalt genomgå samma kontroll som 
ovan. Mindre formaliaändringar som inte påverkar utformning i övrigt får ske av handläggare 
själv. I dessa fall ska detta framgå i handlingen. 

1.5. Revideringar och egenkontroll 
Datum och revideringsdatum samt handläggare och kvalitetsgranskare för samtliga 
framtagna versioner av denna handling sammanfattas i tabell nedan: 

DATUM STATUS HANDLÄGGARE KONTROLL 

26-04-08 Version 0.1 Catrin Eberius Marcus Knutsmark 

26-05-12 Version 0.2 Catrin Eberius Jens Bengtsson  
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2. Förutsättningar 

2.1. Styrande dokument 
I detta avsnitt presenteras lagkrav och andra styrande dokument som behöver tas hänsyn till i 
bedömningen av behovet av skydd för berörd del av fastigheten Kvarnsveden 3:392. 

2.1.1. Miljöbalken (1998:808) 
De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens (1998:808) andra kapitel gäller alla 
verksamhetsutövare och syftar framför allt till att förebygga skada på människors hälsa och 
miljön. Det är i dessa regler som övriga miljökrav i miljöbalken har sin grund. Därför ska 
hänsynsreglerna användas i alla de sammanhang där miljöbalkens bestämmelser är 
tillgängliga. Riskutredning av en verksamhet är ett viktigt verktyg för att uppfylla de allmänna 
hänsynsreglerna. I Figur 1 beskrivs hänsynsreglerna övergripande.  

 

Figur 1. Sammanfattning av de allmänna hänsynsregler som presenteras i 2 kap. miljöbalken. 

Miljöbalkens försiktighetsprincip ställer krav på att den som bedriver en verksamhet där risk 
föreligger för negativ påverkan på människor och miljön ska vidta erforderliga åtgärder. 

2.2. Släckvatten 
Bränder släcks vanligtvis med ett eller en kombination av fyra olika släckmedel med olika 
effekt på både brandbekämpningen och miljön; vatten, skum, gas eller pulver. Av dessa 
uppkommer det släckvatten vid användning av vatten och skum, men inte vid användning av 
gas eller pulver. Släckvattnets påverkan på miljön är direkt beroende av hur mycket 
släckvatten som behövs för att släcka branden, vilka föroreningar det för med sig och i vilka 
halter dessa finns i, hur känslig omgivningen är samt hur goda uppsamlingsmöjligheterna och 
beredskapen för denna typ av händelser inom verksamheten är.  

Bevisbörderegeln

• Den som driver en verksamhet ska 
visa på att hänsynsreglerna följs

Kunskapskravet

• Den som driver en verksamhet ska 
ha tillräcklig kunskap om hur 
människors hälsa och miljön 
påverkas och kan skyddas.

Försiktighetsprincipen

• Risken för negativ påverkan på 
människor och miljön medför en 

skyldighet att vidta åtgärder. 

• Bästa möjliga teknik ska väljas. 

Substitutionsprincipen

• Försäljning och inköp av produkter 
som kan vara skadliga för 

människor eller miljö ska i största 
möjliga mån undvikas när andra 

alternativ är möjliga.

Hushållnings- och 
kretsloppsprincipen

• Råvaror och energi ska användas så 
effektivt som möjligt. 

Lokaliseringsprincipen

• Man ska välja en sådan plats att 
verksamheten kan bedrivas med 

minsta negativ påverkan på 
människor och miljö.

Skadeansvaret

• Den som har orsakat en skada på 
miljön är ansvarig för att åtgärda 

den.

Skälighetsregeln

• Hänsynsreglerna ska tillämpas i den 
mån det är rimligt utefter en 
avvägning mellan nytta och 

kostnad. 
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Hur släckvattnet sprids i miljön beror på markens beskaffenhet samt närheten till 
skyddsvärda recipienter som dricksvattentäkter, grundvatten, öppna dagvattensystem 
och/eller ytvatten. Är marken mycket genomsläpplig kan infiltration till grundvattnet ske, och 
består omgivningen av hårdgjorda ytor rinner släckvattnet ytligt till dagvattenbrunnar, 
lågpunkter, diken etc. 

Volymen släckvatten som uppstår bestäms av hur mycket vatten som behövs för att släcka 
branden och hur mycket av vattnet som avdunstar under släckningsarbetet.  

Släckvattensmängden som uppstår vid ett brandscenario kan anses bestå av tre 
komponenter:  

1. Sprinklervatten. 
2. Läckage av flytande kemikalier.  
3. Brandsläckningsvatten till följd av räddningstjänstens insatsarbete.  

Summan av de tre volymerna utgör den totala släckvattenvolymen. 

2.3. Underlag 
Underlag relaterat till datacentret har varit den situationsplan som funnits tillgänglig i 
projektet. I Tabell 1 framgår övriga underlag som nyttjats i utredningen.  

Tabell 1. Underlag som nyttjats i utredningen. 

Underlag Datering  Författare  Innehåll / Beskrivning 

Detaljplan för del av Kvarnsveden 3:392 
(Northvolt, norra delen) inom Kvarnsveden 
i Borlänge kommun, Dalarnas län 
(plannummer 645) 

Laga kraft 
2023-10-
16 

Borlänge 
kommun 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Detaljplan för Kvarnsvedens pappersbruk 
Borlänge kommun, Dalarnas län 
(plannummer 448) 

Laga kraft 
2003-10-
17  

Borlänge 
kommun 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Samrådsunderlag Underlag för samråd 
inför ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken samt samråd enligt lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor (Seveso) 

2026-02-
13 

EcoDC Samrådsunderlag  

MT EcoDC Etapp 2_Generella texter och 
instruktioner 

2026-04-
07 

EcoDC 
Generella texter och 
instruktioner 

Riskutredning brandfarlig vara 
EcoDataCenter Borlänge (EcoDC 2 AB) 

2026-05-
12 

Briab 

Riskutredning Brandfarlig 
vara enligt LBE för del av 
fastigheten Kvarnsveden 
3:392, Borlänge 
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Underlag Datering  Författare  Innehåll / Beskrivning 

Riskutredning Sevesoverksamhet 
EcoDataCenter Borlänge (EcoDC 2 AB) 

2026-05-
12 

Briab 

Riskutredning 
Sevesoverksamhet för del 
av fastigheten Kvarnsveden 
3:392, Borlänge 
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3. Områdesbeskrivning och förutsättningar 
I följande kapitel beskrivs förutsättningar för genomförd släckvattenutredning. 

3.1. Lokalisering  
EcoDC:s befintliga verksamhet är under etablering inom del av fastigheten Kvarnsveden 3:392 
i Borlänge kommun, ca fyra kilometer norr om Borlänge centrum. Den ansökta verksamheten 
avses att etableras inom samt i anslutning till samma verksamhetsområde som befintlig 
verksamhet, se Figur 2. 

 

Figur 2. Ansökt verksamhetsområde utmärkt med rött och närområdet indikerat i utzoomad karta 
längst ner till vänster i bilden. Källa: EcoDC. 
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Det tillkommande området omfattar ca 10 hektar och hyser ett magasin som idag används 
som logistikyta för den pågående etableringen samt hårdgjorda ytor och industrijärnvägsspår. 
Verksamhetsområdet omges av bl.a. vattendrag, bostadshus och industrianläggningar, se 
Figur 3. 

 

Figur 3. Ansökt verksamhetsområde inom röd markering inklusive närliggande områden som utgörs 
bl.a. av vattendrag, bostadshus och industrianläggningar. Källa: EcoDC. 
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Ansökt verksamhetsområde är beläget ca 150 m väster om Dalälven. Mot norr gränsar 
området mot Glans väg och därefter jordbrukslandskap och bostadsområde. Väster om 
området finns Kvarnsvedsvägen och väster om vägen finns naturområde samt bostadshus. 
Sydväst om området finns en grundskola och därefter ett bostadsområde. Öster om ansökt 
verksamhetsområde finns befintlig industrimark som bl.a. innefattar ställverk, värmeverk och 
industrispår. Ytterligare öster om verksamhetsområdet, i Dalälven, finns Kvarnsvedens 
kraftstation som drivs av Fortum Sverige AB. Söder om verksamhetsområdet finns del av 
fastigheten Kvarnsveden 3:392 som ägs av EcoDC. 

3.2. Närliggande naturreservat och vattenskyddsområde 
I Figur 4 nedan redovisas närliggande naturreservat och vattenskyddsområde i förhållande till 
ansökt verksamhetsområde. Avstånd och placering till EcoDC:s verksamhetsområde: 

• direkt väster om verksamhetsområdet ligger Sjöbergets naturreservat, markerat med 
1 i Figur 4 [1]. 

• ca 1,3 km sydväst om verksamhetsområdet ligger naturreservatet Båtstad-Mellsta, 
markerat med 2 i Figur 4 [1]. 

• ca 1,2 km söder om verksamhetsområdet ligger naturreservatet Älvravinerna, 
markerat med 3 i Figur 4 [1]. 

• ca 1,4 km sydväst om verksamhetsområdet ligger vattenskyddsområdet Tjärna, 
markerat med 4 i Figur 4 [1]. 
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Figur 4. Ansökt verksamhetsområde inom röd markering inklusive närliggande områden som utgörs 
bl.a. av naturreservat och vattenskyddsområde. Källa: EcoDC. 

3.3. Byggnader 
Verksamheten kommer i huvudsak att bedrivas från 13 datacenterbyggnader (B1-B13). I Figur 
5 redovisas placering av datacenterbyggnad B1-B13. Datacenterbyggnaderna kommer förses 
med reservkraftaggregat placerade i datacenterbyggnaderna alternativt intill 
datacenterbyggnaderna i containers eller separat byggda hus. Med totalt upp till ca 280 
reservkraftaggregat kommer datacentrets behov av reservkraft för nöddrift att kunna 
tillgodoses vid en fullt utbyggd anläggning. 
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Sex mottagningsstationer (MS1-MS6) med oljekylda transformatorer i respektive 
mottagningsstation kommer uppföras inom eller i anslutning till verksamhetsområdet. 

 

Figur 5. Schematisk layout som illustrerar de olika byggnadernas preliminära placering. Källa: EcoDC. 

3.4. Förvaring och hantering av flytande kemikalier 
Vid fullt utbyggd anläggning kommer hantering av brandfarlig vara omfatta i 
storleksordningen 8 000 m3 HVO och/eller diesel. HVO och/eller diesel kommer förvaras i 
lagringstankar som rymmer ca 20-50 m3 vardera. Lagringstankarna kommer utföras 
dubbelmantlade.  

Lagringstankar placeras på hårdgjord yta, i form av gjuten platta, som har fall mot en 
lågpunkt med samlad avrinning. Avrinningen är ansluten till en oljeavskiljande åtgärd som är 
kopplad till verksamhetsområdets dagvattensystem. 

Vidare kommer sex mottagningsstationer (MS1-MS6) med oljekylda transformatorer i 
respektive mottagningsstation uppföras inom eller i anslutning till verksamhetsområdet. 
Transformatorerna inom MS1-MS2 kommer rymma ca 16 ton olja per mottagningsstation och 
MS3-MS6 kommer rymma ca 35 ton olja per mottagningsstation. Oljan utgör inte brandfarlig 
vätska.  

3.5. Dagvatten 
I samband med aktuell ansökan har en dagvattenutredning genomförts. Syftet med 
dagvattenutredning har varit att undersöka de platsspecifika förutsättningarna och ta fram 
lösningsförslag som säkerställer att dagvattnet omhändertas på ett sätt som inte innebär risk 
för negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Föreslagen lösning avser uppsamling 
via brunnar inom ansökt verksamhetsområde till ett internt dagvattenledningssystem som 
släpper vattnet till fördröjningsmagasin och därifrån vidare till dagvattenbiofilter för rening 
innan vattnet släpps till Dalälven. För att åstadkomma oljeavskiljande funktion förses 
magasinen med dränkt utlopp och för att kunna magasinera/samla upp släckvatten för vidare 
hantering kommer utloppet kunna stängas. Vidare kommer utflödet från magasinen till 
dagvattenbiofiltret kontrolleras så det motsvarar ett 2-årsregn varmed dagvattenbiofiltret ej 
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riskerar överbelastas och en preliminär partikelavskiljning åstadkoms. För mer information 
hänvisas till framtagen dagvattenutredning. 

3.6. Spillvatten 
Byggnaderna kommer att förses med golvbrunnar som är kopplade till verksamhetens interna 
spillvattensystem. För att förhindra att släckvatten som uppkommer inom byggnaderna leds 
till det kommunala reningsverket kommer det interna spillvattensystem förses med möjlighet 
till avstängning. I de fall där släckvattnet inte ryms i spillvattensystemet kommer släckvattnet 
rinna ut genom öppningar (dörrar och portar) till gårdsplanen där det samlas upp i 
dagvattensystemet. 

4. Beredskap och skyddsåtgärder 
I detta avsnitt beskrivs den beredskap och de förutsättningar som finns för att släcka en 
brand inom verksamheten och hantera utsläpp. 

4.1. Släcksystem 
Datacenterbyggnaderna förses med heltäckande automatiska släcksystem. För 
datacenterbyggnad B1-B2 kommer släcksystem utgöras av dimsprinkler inom driftkritiska 
utrymmen och släckgas i övriga delar som inte skyddas med dimsprinkler. För 
datacenterbyggnad B3-B13 är utformningen av släcksystem under utredning.  

4.2. Brandcellsindelning 
Generellt utgör respektive datahall (inklusive kylkorridorer), reservkraftsrum, UPS, 
batterirum, kylcentralrum m.m. egna brandceller. Datahallarna inklusive kylkorridorerna 
planeras delas upp i brandceller i brandteknisk klass EI 90. Resterande delar av byggnaderna 
planeras delas in i brandceller i brandteknisk klass EI 60. För mer information hänvisas till 
befintlig brandskyddsbeskrivning för datacenterbyggnad B1-B2. För datacenterbyggnad B3-
B13 hänvisas till brandskyddsbeskrivningar som tas fram i den fortsatta projekteringen.   

4.3. Brandlarm  
Samtliga byggnader utförs med ett automatiskt brandlarm i enlighet med SBF 110:8. Då 
verksamheten som bedrivs i byggnaderna har en låg risk för fellarm och konsekvenserna av 
en fördröjning av insats från räddningstjänsten kan bli stor rekommenderas larmet utföras 
direkt vidarekopplat till SOS Alarm. 

4.4. Handbrandsläckare 
Anläggningen kommer ha god tillgång på handbrandsläckare. 

4.5. Insatsplan 
Det rekommenderas att en insatsplan tas fram som riskreducerande åtgärd. En insatsplan bedöms 
vara ett kostnadseffektivt verktyg för att minska skadorna vid brand. 

4.6. Räddningstjänstens förmåga 
Ansökt verksamhetsområdes geografiska läge är omkring 7 km körvägen från 
Räddningstjänsten Dala Mitts heltids- och deltidsstation i Borlänge på Gyllehemsvägen 21, se 
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Figur 6. Detta medför en insatstid på 10-20 min vid brand på EcoDC:s ansökta 
verksamhetsområde. 

Borlänge brandstation har en heltidsstyrka med anspänningstid på 90 sek innefattande en 
styrkeledare och fem brandmän samt en deltidsstyrka med anspänningstid på 10 min 
innefattande en styrkeledare och tre brandmän [2]. Inom Räddningstjänsten Dala Mitt finns 
räddningsstyrkor utplacerade på 15 räddningsstationer samt ett räddningsvärn vilka kan 
nyttjas vid ytterligare behov [2]. 

 

Figur 6. Räddningstjänstens geografiska placering (markerat med blått) i förhållande till EcoDC:s ansökta 
verksamhetsområde (markerat med rött). Källa: Lantmäteriet, reviderad av Briab.  
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5. Analys 
För att utvärdera hur släckvatten som uppkommer inom ansökt verksamhet ska kunna 
omhändertas analyseras relevanta brandscenarier och deras resulterande 
släckvattenvolymer. Utifrån dessa scenarier utvärderas vilka uppsamlingsmöjligheter som 
krävs, samt om omhändertagandet av släckvattnet kan ske på ett sätt som säkerställer att det 
inte påverkar omgivningen på ett oacceptabelt sätt. 

5.1. Riskinventering och brandscenarier 
För att bedöma miljöpåverkan vid en släckinsats används potentiella olycksscenarier, som kan 
resultera i en brand och därmed kräva släckinsats. 

Brandbelastningen inom verksamheten kommer att vara relativt begränsad, med undantag 
för det bränsle som används i reservkraftaggregat. Bränslet förvaras dels i lagringstankar för 
respektive byggnad som placeras utomhus eller i platsbyggda hus eller i likvärdiga containrar, 
dels i dagtankar som placeras inomhus i anslutning till reservkraftaggregat. Dagtankarna 
placeras i samma brandcell som reservkraftaggregaten. Dagtankarna kommer ha volymer på 
maximalt 1 m3 per tank. Lagringstankar rymmer ca 20-50 m3. Inom ansökt 
verksamhetsområde kommer i storleksordningen 8 000 m3 HVO och/eller diesel förvaras. 
Inuti datacentersbyggnaderna är brandbelastningen låg och utgörs framför allt av kablar och 
elektronik. Datacenterbyggnad B1-B2 och B4-B13 planeras utföras med trästommar vilket 
ökar brandbelastningen något. Datacenterbyggnad B3 utförs med obrännbar stomme.  

Hantering av HVO och/eller diesel kommer att utgöras av lossning från tankbilar, vilket 
kommer att ske ett par gånger om året. Lagringstankarna utförs dubbelmantlade, vilket 
innebär att det finns en invallning runt tankarna.  

Trots att HVO och diesel har relativt hög flampunkt (över 60 ˚C) utgör de lagrade volymerna en 
hög brandbelastning med högt energiinnehåll. Vid exempelvis mekanisk skada, läckage i 
samband med brandpåverkan eller extern brand kan bränslet antändas och ge upphov till en 
pölbrand med hög värmeutveckling. Ett sådant scenario kan kräva omfattande släckinsats och 
generera stora mängder släckvatten. Brand i lagringstank används därför som ett 
dimensionerande brandscenario i släckvattenutredningen (brandscenario 1). 

Då lagringstankar kan komma att placeras i grupper utgör även brand i flera lagringstankar 
inom samma grupp ett dimensionerande brandscenario i släckvattenutredningen. Enligt 
MSBFS 2023:2 får cisterner som endast innehåller diesel eller dieselersättningsbränsle och 
där ingen risk för yttre brandpåverkan från annat än cisternerna finns inom 30 meter stå i en 
grupp om upp till och med fyra cisterner. Då kan avståndet mellan cisternerna utgörs av det 
avstånd som behövs för ackrediterad kontroll, inspektion och underhåll (motsvarande ca 
1 meter). Det avståndet är inte tillräckligt för att säkerställa att brandspridning inte sker 
mellan lagringstankar inom gruppen. Ett dimensionerade brandscenario utgörs därför av 
brand i fyra lagringstankar (brandscenario 2).  

Lossning av HVO och/eller diesel från tankbil innebär ett tillfälligt moment där större 
mängder bränsle hanteras öppet via kopplingar och slangar. Under lossning är skyddsnivån 
lägre än vid lagring, eftersom bränslet befinner sig utanför lagringstanken. Ett läckage i 
kombination med antändningskälla kan leda till spillbrand eller fullt utvecklad tankbilsbrand. 
Scenariot innebär hög momentan brandbelastning samt risk för bränslespridning över 
hårdgjorda ytor, vilket kan medföra snabb brandutbredning och stora mängder släckvatten. 
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Tankbilsbrand vid lossningsplats inkluderas därför som ett dimensionerande brandscenario i 
utredningen (brandscenario 3). 

Ett annat sannolikt brandscenario är brand i byggnad. Detta scenario delas upp i två 
scenarier. Det ena utgår ifrån att aktiva släcksystem fungerar och förutsätter lyckad 
dimsprinkleraktivering (brandscenario 4). Det andra förutsätter insats av räddningstjänst och 
ingen aktivering av dimsprinkler (brandscenario 5). Vid brand i datacenterbyggnad antas 
endast en brandcell involveras. Datacenterbyggnaderna är utformade med 
brandcellsindelning vars syfte är att begränsa brandspridning under en definierad tid. Mot 
denna bakgrund bedöms en brand kunna begränsas till en brandcell, varför brand i flera 
brandceller inte antas vid dimensionering av släckvattenvolym. Beräkningen av 
släckvattenmängd utgår från brand i den största brandcellen vilken utgörs av en datahall och 
två kylkorridorer. Bränder i kontorslokaler bedöms inte utgöra en sådan risk att de behöver 
utredas i detalj och scenarierna bedöms även rymmas inom ramen för övriga scenarion. 

Sex mottagningsstationer (MS1-MS6) med oljekylda transformatorer i respektive 
mottagningsstation kommer uppföras inom eller i anslutning till verksamhetsområde. 
Transformatorerna inom MS1-MS2 kommer rymma ca 16 ton olja per mottagningsstation och 
MS3-MS6 kommer rymma ca 35 ton olja per mottagningsstation. Oljan utgör inte brandfarlig 
vätska men utgör en stor brandbelastning med högt energiinnehåll. Då det finns en något 
förhöjd risk för brand i mottagningsstationerna och stora mängder olja förvaras i dessa och 
ett läckage av denna skulle bidra till släckvattenvolymer tas brand i mottagningsstationerna 
med som ett brandscenario (brandscenario 6).  

I Tabell 2 beskrivs de brandscenarier som studerats inom ramen för denna utredning.  

Tabell 2. Beskrivning av möjliga brandscenarier  

Brandscenario Olycksplats Beskrivning 

S1 – Brand i en 
lagringstank utomhus 

Lagringstank för HVO 
eller diesel 

Läckage från bottenventil eller rör med 
motsvarande dimension.  

Lagringstankar utförs dubbelmantlade, men 
utan övrig invallning. 

S2 – Brand i fyra 
lagringstankar 
utomhus 

Lagringstankar för 
HVO eller diesel 

Samma förutsättningar som för brandscenario 
1 men där brand involverar fyra lagringstankar.  

S3 – Tankbilsbrand 
vid lossning 
(pölbrand)  

Lossningsplats för HVO 
eller diesel 

Lossningsplats för HVO och/eller diesel anläggs 
på gjuten platta med samlad avrinning.  

S4 – Byggnadsbrand 
med dimsprinkler 

Byggnadsbrand, 
driftkritiska utrymmen 
(ej serverhall) 

Primära brännbara material i driftkritiska 
utrymmen är elutrustning och eventuellt 
isoleringsmaterial. 

S5 – Byggnadsbrand 
Byggnadsbrand, 
serverhall och 
kylkorridorer 

Primära brännbara material i serverhallarna är 
kablage och eventuellt isoleringsmaterial. 
Kablar dras under installationsgolv (oklassat) 
samt upp till varje server-rack. 
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S6 – Brand i oljekyld 
transformator  

Mottagningsstation 
Läckage av olja från transformatorer till 
oljegrop under som rymmer hela oljevolymen 
samt släckskikt. 

 

5.1.1. Släckvattenvolymer 
Den totala mängden släckvatten som genereras vid ett brandscenario kan som tidigare nämnt 
anses bestå av tre komponenter:  

1. Eventuellt sprinklervatten 

2. Läckage av flytande kemikalier 

3. Brandvatten till följd av räddningstjänstens insatsarbete 

Summan av de tre volymerna utgör den totala släckvattenvolymen.  

Sprinklervatten  
Sprinklervatten kommer enbart att genereras i de fall en brand uppstår inom ett utrymme 
med sprinklersystem installerat och där systemet aktiveras vid en brand. Av de identifierade 
brandscenariona är det enbart i brandscenario 4 som sprinklervatten förväntas vara en del av 
den totala släckvattenmängden. Inom verksamheten förekommer aktiva släcksystem i form 
av både vattendimma och gassläcksystem, där det enbart är systemet med vattendimma som 
bidrar till släckvattenvolymerna. Genom påförning av sprinklervatten i form av vattendimma 
så hålls de resulterande släckvattenvolymerna nere vid en eventuell aktivering av 
sprinklersystem.   

Läckage av flytande kemikalier  
Flytande kemikalier inom verksamheten utgörs av HVO och/eller diesel samt 
transformatorolja. I beräkningarna av släckvattenmängder antas att inget bränsle brinner upp 
utan hela volymen flytande kemikalier används vid beräkning av släckvattenvolym. Detta ses 
som ett konservativt antagande då en del av mängden kemikalier bör brinna i de 
identifierade brandscenarierna. Av de identifierade brandscenarierna förekommer läckage av 
HVO och/eller diesel i brandscenario 1-3 (brand i lagringstank/lagringstankar och 
tankbilsbrand) och läckage av transformatorolja förekommer i brandscenario 6. 

Brandvatten till följd av räddningstjänstens insatsarbete  
Släckvatten som genereras vid räddningstjänstens insatsarbete kan komma att utgöra en 
betydande andel av den totala släckvattenvolymen i samtliga brandscenarier. Undantag 
utgörs av brandscenario 4 där branden släcks med sprinkler samt brandscenario 6 med 
oljekylda transformatorer, där transformatorerna är placerade i oljegropar som är utformade 
för att kväva en eventuell brand. 

För att minska både genereringen av och risken för spridning av kontaminerat släckvatten 
rekommenderas att räddningstjänsten vid en brand kontinuerligt bedömer behovet av 
släckvatten. I de fall där det är möjligt bör metoder väljas som begränsar mängden 
släckvatten. Detta är angeläget både för att minimera den mängd släckvatten som behöver 
tas om hand och för att begränsa skador på känslig utrustning inom anläggningen. 

En dialog pågår mellan verksamheten och räddningstjänsten i syfte att utvärdera respektive 
parts förmågor att genomföra en effektiv räddningsinsats. Exakt hur en framtida insats 
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kommer att genomföras är därför i dagsläget inte helt fastställt. Initialt bedöms dock att en 
första styrka bestående av en släckbil och en tankbil kommer att vara tillräcklig för att 
hantera en brand inom anläggningen i de flesta brandscenarier. 

I slutändan är det räddningstjänstens tillgängliga resurser samt räddningsledarens beslut som 
är avgörande för de släckvattenmängder som används. Räddningstjänsten har en skyldighet 
att beakta miljöhänsyn i sitt arbete, men detta får inte ske på ett sätt som äventyrar 
säkerheten för människors hälsa eller egendom på ett oacceptabelt sätt. Om 
räddningstjänsten i ett brandscenario väljer att inte aktivt släcka branden kan majoriteten av 
föroreningarna i stället komma att lämna platsen via luften, vilket kan innebära en minskad 
risk för förorening av mark och vatten. 

Osäkerheter kopplade till räddningsledarens beslutsfattande bedöms vara svåra att hantera 
och har därför inte analyserats vidare inom ramen för denna utredning. I stället har fokus 
lagts på att identifiera de största troliga släckvattenmängder som kan förväntas uppkomma 
vid en släckinsats inom anläggningen. Detta bedöms omfatta en stor del av de möjliga utfall 
som kan uppstå vid olika brandscenarier. 

5.1.2. Föroreningar och miljökonsekvenser  
Föroreningar i släckvatten kommer framför allt från någon av följande tre källor: 

• Ämnen som funnits på brandplatsen sedan tidigare som spolas med utan att ingå i 
branden 

• Restprodukter från förbränningsprocessen (vilka ämnen som bildas beror på bränsle 
och förbränningens effektivitet) 

• Tillsatser i samband med släckinsats 

Den kemiska sammansättningen av ett släckvatten beror på vilket material som brinner, 
förbränningsgraden och hur länge föroreningarna är i kontakt med vattnet [3]. 

Ämnen som funnits på brandplatsen sedan tidigare som spolas med 
utan att ingå i branden 
Vid en brand i datacentret kan släckvatten komma att innehålla ämnen som funnits på 
platsen sedan tidigare och som spolas med utan att direkt delta i brandförloppet. Inom 
anläggningen kan detta omfatta diesel eller HVO samt andra kemiska produkter kopplade till 
drift och underhåll. Även ämnen från batterisystem, kylsystem och teknisk utrustning kan 
frigöras och följa med släckvattnet. Vid släckning eller kylning med vatten finns risk att 
sådana ämnen löses upp eller följer med och blandas i släckvattnet, vilket kan bidra till 
föroreningsinnehållet.  

Restprodukter från förbränningsprocessen 
Vid brand uppstår restprodukter från förbränningsprocessen som kan förorena släckvattnet. 
Vilka ämnen som bildas beror på vilket material som brinner, brandens intensitet och 
förbränningens effektivitet. I datacenter kan förbränning av elektronisk utrustning, kablar och 
plastmaterial ge upphov till sot, partiklar, metaller samt olika organiska föroreningar. Vid 
brand i reservkraftverk som drivs med HVO och/eller diesel kan förbränningsprodukterna 
framför allt bestå av petroleumrelaterade kolväten och ofullständigt förbrända ämnen. Dessa 
restprodukter kan genom släckinsatsen överföras till släckvattnet. 
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Tillsatser i samband med släckinsats 
Vid släckinsatser kan tillsatser såsom skumvätskor komma att användas, särskilt vid bränder i 
brandfarliga vätskor som HVO eller diesel, eftersom skum är ett effektivt släckmedel vid 
sådana bränder. Skumvätskor kan innehålla ämnen som är skadliga för människors hälsa och 
miljön. Tillsatser i form av skumvätskor bedöms främst kunna förekomma i brandscenario 1-3 
där HVO eller diesel är involverat i brandförloppet. 

Då det inte går att säga vad släckvattnet kommer att bestå av är utgångspunkten att det är 
förorenat och således bör dess spridning begränsas. Efter att räddningsinsatsen är avslutad 
kommer provtagning av släckvatten ske och baserat på dess innehåll kommer åtgärder och 
reningsteknik bestämmas beroende på hur släckvattnet är förorenat.  

5.2. Brandscenario 1. Brand i en lagringstank utomhus 
Risken för brand i en lagringstank med HVO eller diesel utomhus bedöms vara låg, eftersom 
bränslena har en flampunkt över 60 °C och därmed normalt inte avger antändningsbara ångor 
vid omgivningstemperatur.  

Lagringstankar utförs dubbelmantlade med överfyllnadsskydd och läckageindikering.  

Lagringstankarnas placering ska ske så att de inte medför någon risk för brandspridning 
mellan lagringstankar och byggnad, mellan lagringstankar samt mellan påfyllningsanslutning 
för tankbil och byggnader. Hur krav på skydd mot brandspridning mellan lagringstankar och 
byggnad, mellan lagringstankar samt mellan påfyllningsanslutning för tankbil och byggnader 
ska utföras ska fastställas under detaljprojekteringen.  

5.2.1. Släckvattenvolym 
Det finns inga svenska normer för dimensionering av släckvatten- eller skummängder för 
cisternbränder. De dimensionerande släckvatten- och skummängder som krävs för att 
nedkämpa en brand i en cistern anges i en publikation från Räddningsverket (nu Myndigheten 
för civilt försvar) [4] där minsta erforderliga släckvattenflöde är 6,5 l/min och m2 (cisternens 
vätskeyta) enligt National Fire Protection Associations (NFPA code nr 11) riktlinjer.  

Vid beräkning av den totala mängden vatten som behövs för en släckinsats av en brinnande 
cistern (innefattar skuminblandning) som står i en invallning kan ett beräkningssätt enligt 
Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, SPBI, (nu Drivkraft Sverige) användas [5]. Vid 
en konservativ bedömning kan så mycket som mellan 60-90 min väljas som ansatt tidsvärde 
för volymberäkningen. Enligt SPBI bör den tid som släckinsatsen omfattar sättas till minst 90 
min vilket används i aktuell beräkning.  

Enligt NFPA kan släckvattenflödet behöva ökas med upp till 60 % för att kompensera för 
förbrukning av skumsläckmedel vid branden, starka uppåtgående varmluftströmmar, 
turbulens, mekaniska hinder m.m. för att uppnå avsedd släckeffekt. Detta innebär därmed att 
den totala släckvattenvolymen ska ökas med 60 % [5]. 

Baserat på ovanstående blir då beräkningen på förväntad släckvattenvolym för en cistern 
med en vätskeyta på 13 m2 (vilket motsvarar en cisterndiameter på 4 m) enligt följande: 

𝑉 = 90 𝑚𝑖𝑛 ⋅ 6,5 ⋅ 10−3 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 ⋅ 13 𝑚2 ⋅ 1,6 = 12 𝑚3 

Den beräknade släckvattenmängden blir 12 m3.  

Total släckvattenvolym beräknas till 62 m3 innefattande 50 m3 HVO eller diesel från 
lagringstank och 12 m3 släckvatten från räddningstjänstens insats.  
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5.2.2. Möjliga föroreningar 
Vid en släckinsats kan skumsläckmedel komma att användas vid en insats. Dessutom kan 
oförbränd HVO och diesel komma att följa med släckvattnet. Möjliga föroreningar i 
släckvatten från brand i lagringstank med HVO eller diesel är: 

- polycykliska aromatiska kolväten [6] 
- fluortensider från skumvätskor som används av räddningstjänsten för att släcka 

bränder i vätskor [8] 
- kväveoxider och svaveldioxid [6] 

Möjliga miljökonsekvenser från brand där HVO eller diesel är involverat: 

- polycykliska aromatiska kolväten kan bioackumuleras i näringskedjan och orsaka 
långsiktiga skador på vattenlevande organismer [8] 

- polycykliska aromatiska kolväten kan även vara cancerogena och mutagena [8] 
- fluortensider är giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka effekter på 

ekosystem [8] 
- försurning och övergödning [6] 
- svängningar i pH, övergödning, grumling av vattnet eller syrebrist som påverkar 

vattenlevande organismer negativt [6] 

5.3. Brandscenario 2. Brand i fyra lagringstankar utomhus 
Förutsättningarna för brandscenario 2 är de samma som för brandscenario 1 med skillnaden 
att i scenario 2 brinner fyra lagringstankar i stället för en.  

5.3.1. Släckvattenvolym 
Samma beräkning av släckvattenvolym som för brandscenario 1 används för brandscenario 2.  

Baserat på beräkning enligt brandscenario 1 blir förväntad släckvattenvolym för fyra cisterner 
med en vätskeyta på 13 m2 (vilket motsvarar en cisterndiameter på 4 m) enligt följande: 

𝑉 = 90 𝑚𝑖𝑛 ⋅ 6,5 ⋅ 10−3 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 ⋅ 13 𝑚2 ⋅ 1,6 ⋅ 4 = 48 𝑚3 

Den beräknade släckvattenmängden blir 48 m3.  

Total släckvattenvolym beräknas till 248 m3 innefattande fyra lagringstankar med 50 m3 HVO 
eller diesel och 48 m3 släckvatten från räddningstjänstens insats.  

5.3.2. Möjliga föroreningar 
Möjliga föroreningar i släckvatten från brand i lagringstankar med HVO eller diesel är de 
samma som för brandscenario 1. 

5.4. Brandscenario 3. Tankbilsbrand vid lossning (pölbrand) 
Tankbilsbränder kan uppstå på grund av exempelvis varmgång, elfel eller antändning av 
drivmedelspill. Det finns risk för brand som involverar ett lossningsfordon som arbetar med 
lossning av HVO eller diesel till anläggningen.  

Lossningsplatser placeras på gjuten platta som har fall mot en lågpunkt med samlad 
avrinning. Avrinningen är ansluten till en oljeavskiljande åtgärd som är kopplad till 
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verksamhetens dagvattensystem. Planerat utförande minskar risken för att en tankbil ska 
utgöra en tändkälla.   

5.4.1. Släckvattenvolym 
När det gäller pölbränder med petroleumprodukter för transporter med farligt gods brukar 
maximal pölbrandstorlek ansättas till en yta på 400 m2. Lossning till lagringstank sker vid en 
fast lossningsplats med hårdgjord yta med samlad avrinning. Till skillnad från olyckor vid 
transporter på väg bedöms ett eventuellt utsläpp begränsas till lossningsytan och dess 
närmaste omgivning. En dimensionerande pölbrand kan mot bakgrund av detta motsvara en 
yta om ca 200 m².  

I MSB:s (nu Myndigheten för civilt försvar) rapport Vatten och andra släckmedel [3] anges 
normala påföringshastigheter för tungskum och mellanskum för oexpanderad 
skumvätskeblandning enligt National Fire Protection Associations (NFPA code nr 11) riktlinjer. 
För ej invallat spill vid lastningsplatser kan påföringshastigheten ansättas till 6,5 l/m2 och min 
för P- och FP-skum och 4,1 l/m2 och min för övriga skum. Den största påföringshastigheten, 
6,5 l/m2 min, används som konservativt antagande i beräkning av släckvattenmängd för 
aktuellt scenario. Påföringshastigheterna kan användas för dimensionering av en brandyta 
upp till ca 1 000 m2. För ej invallat spill vid lastningsplatser kan påföringstid ansättas till 15 
min [3].  

Om vinden är kraftig och hälften av skummet blåser bort blir konsekvensen densamma som 
om skumpåföringen halverats [3]. För att kompensera för ogynnsamma vindförhållande ökas 
den totala släckvattenvolymen med 50 %.  

Baserat på ovanstående blir då beräkningen på förväntad släckvattenvolym för en pölbrand 
med area 200 m2 enligt följande: 

𝑉 = 15 𝑚𝑖𝑛 ⋅ 6,5 ⋅ 10−3 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 ⋅ 200 𝑚2 ⋅ 1,5 = 29 𝑚3 

Den beräknade släckvattenmängden blir 29 m3.  

Total släckvattenvolym beräknas till 79 m3 innefattande 50 m3 HVO eller diesel från tankbil 
och 29 m3 släckvatten från räddningstjänstens insats.  

5.4.2. Möjliga föroreningar 
Möjliga föroreningar i släckvatten från tankbilsbrand är de samma som från brand i 
lagringstank/lagringstankar med HVO eller diesel (brandscenario 1 och 2): 

- polycykliska aromatiska kolväten [6] 
- fluortensider från skumvätskor som används av räddningstjänsten för att släcka 

bränder i vätskor [8] 
- kväveoxider och svaveldioxid [6] 

Vid brand i tankbil kommer möjliga föroreningar i släckvatten även utgöras av föroreningar 
från brand själva tankbilen: 

- metaller (bly, koppar, zink, antimon) [6] 
- suspenderat material [6] 
- alifatiska kolväten [6] 

Möjliga miljökonsekvenser från brand där HVO eller diesel är involverat är de samma som för 
brand i lagringstank/lagringstankar (brandscenario 1 och 2): 
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- polycykliska aromatiska kolväten kan bioackumuleras i näringskedjan och orsaka 
långsiktiga skador på vattenlevande organismer [8] 

- polycykliska aromatiska kolväten kan även vara cancerogena och mutagena [8] 
- fluortensider är giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka effekter på 

ekosystem [8] 
- försurning och övergödning [6] 
- svängningar i pH, övergödning, grumling av vattnet eller syrebrist som påverkar 

vattenlevande organismer negativt [6] 

Vid brand i tankbil kommer möjliga miljökonsekvenser även utgöras av konsekvenser 
kopplade till föroreningar från själva tankbilen: 

• bly kan orsaka skador på nervsystemet hos både människor, djur och vattenlevande 
organismer [7]. Koppar i höga halter kan skada lever, njurar och immunförsvar hos 
människor och stora mängder koppar är skadligt för vattenlevande organismer [7]. 
Höga halter zink är skadligt för vattenlevande organismer [7]. Antimon är misstänkt 
cancerogent [8].  

• suspenderat material kan orsaka grumling och sedimentpålagring, vilket kan medföra 
negativ påverkan på vattenlevande organismer, exempelvis genom förlust av 
lekbottnar, påverkan på musselbestånd och störningar för känsliga akvatiska insekter 
[9]. 

• Petroleumföroreningar, såsom alifatiska kolväten, kan ha negativ påverkan på 
vattenlevande organismer och därmed bidra till miljöpåverkan vid utsläpp till 
recipient [9]. 

5.5. Brandscenario 4. Byggnadsbrand med dimsprinkler 
(driftkritiska utrymmen) 
För att beräkna flöden från vattenburna släcksystem för olika brandceller i 
datacenterbyggnaderna har antaganden om flöden baserats på EcoDC:s anläggning i Falun 
där förhållandena är jämförbara med de i Borlänge. Antagandena om flöden görs baserat på 
de beräkningar som har gjorts av Sandbäckens Brandskydd AB som projekterar släcksystemen 
på anläggningen. 

5.5.1. Släckvattenvolym 
Vattendimma högtryck planeras i driftkritiska utrymmen såsom ställverk, godsmottagning, 
transformatorrum och batterirum. Sprinklersystemet antas dimensioneras i klass OH3 för en 
vattentäthet om 5 mm/min och vattenförsörjning minst 60 min. 

På EcoDC:s anläggning i Falun var godsmottagningen den brandcell med sämst 
förutsättningar (högst flöde). Godsmottagningen dimensioneras för 726 l/min (800 l/min med 
10 % säkerhetsmarginal). Med vattenförsörjning i 60 min blir total släckvattenvolym 48 m3.  

5.5.2. Möjliga föroreningar 
Möjliga föroreningar i släckvatten från byggnadsbrand i driftkritiska utrymmen med 
dimsprinkler är i huvudsak kopplade till förbränning av teknisk utrustning, 
installationsmaterial och byggnadsmaterial. Jämfört med byggnadsbrand utan sprinkler 
bedöms mängden föroreningar vara lägre på grund av tidig detektion och snabb släckning. 
Följande föroreningar bedöms kunna förekomma i släckvattnet: 
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- polycykliska aromatiska kolväten [6] 
- volatila organiska föreningar [6] 
- tungmetaller så som bly och kadmium [6] 
- dioxiner [6] 
- vätehalogenider så som väteklorid och vätefluorid [6] 
- kväveoxider och svaveldioxid [6] 
- vätebromid som bildas vid förbränning av bromerade flamskyddsmedel för elektronik 

[10] 

Möjliga miljökonsekvenser från byggnadsbrand i driftkritiska utrymmen med dimsprinkler:  

- polycykliska aromatiska kolväten kan bioackumuleras i näringskedjan och orsaka 
långsiktiga skador på vattenlevande organismer [6] 

- polycykliska aromatiska kolväten kan även vara cancerogena och mutagena [6] 
- volatila organiska föreningar kan påverka nervsystemet, framkalla allergier och 

cancer [6] samt förorena grundvatten och vattendrag [11] 
- tungmetaller så som bly och kadmium är toxiskt för människor och vattenorganismer 

[11] 
- dioxiner kan orsaka långsiktiga skador på ekosystem [11] och kan vara carcinogena 

[8] 
- vätehalogenider kan bilda saltsyra och fluorvätesyra [6] 
- vätebromid kan reagera med andra ämnen och bilda nya bromerade ämnen, 

exempelvis brombensener, bromfenoler och bromerade dioxiner som är cancerogena 
och hormonstörande [12] 

- svängningar i pH, övergödning, grumling av vattnet eller syrebrist som påverkar 
vattenlevande organismer negativt [10] 

5.6. Brandscenario 5. Byggnadsbrand utan sprinkler 
(serverhall och kylkorridorer) 
Inuti datacentersbyggnaderna är brandbelastningen låg och utgörs framför allt av kablar och 
elektronik. Datacenterbyggnad B1-B2 och B4-B13 kommer utföras med trästommar vilket 
ökar brandbelastningen något.  

Risken för brand i serverhall och kylkorridorer bedöms vara låg då ingen riskhöjande 
verksamhet sker och ingen brandfarlig vara förvaras.  

En brand i serverhall och kylkorridorer bedöms initialt vara bränslekontrollerad och det 
bedöms således finnas goda förutsättningar för räddningstjänst att göra en släckinsats.  

Tidig detektion av brand och tidig släckinsats bedöms kunna minska storleken på branden och 
mängden släckvatten. Då verksamheten som bedrivs i byggnaderna har en låg risk för fellarm 
och konsekvenserna av en fördröjning kan bli stor rekommenderas larmet utföras direkt 
vidarekopplat till SOS Alarm. 

5.6.1. Dimensionerade släckvattenvolym 
Det finns studier som undersöker vattenförbrukningen vid manuell brandsläckning, men 
dataunderlagen visar stor variation. Generellt sett är räddningstjänstens totala 
vattenförbrukning vid bränder ungefär direkt proportionell mot brandytan [13]. I MSB:s 
publikation Vatten och andra släckmedel [13] presenteras tre olika samband för 
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vattenförbrukning som kan användas, ett samband som fokuserar på mindre bränder, ett för 
medelstora och stora bränder och ett för bränder större än 200 m2 där fler än fem strålrör 
användes. Det första sambandet är inte applicerbart för EcoDC:s verksamhet, då det 
dimensionerande brandscenariot bedöms vara större än en ”mindre brand”. Det andra och 
tredje sambandet är applicerbart för EcoDC:s verksamhet.   

De applicerbara sambanden presenteras nedan och baseras på brandens area. Första 
ekvationen är för medelstora och stora bränder och andra ekvationen är för bränder över 
200 m2: 

𝑉 = 123 ⋅ 𝐴1,2 
 

𝑉 = 940 ⋅ 𝐴0,8 

Där V representerar den totala vattenförbrukningen i liter och A är brandens horisontella yta i 
kvadratmeter. 

Största brandcellerna i datacenterbyggnaderna utgörs av en datahall och två kylkorridorer 
vilka har en area på ca 450 m2. Som ett konservativt antagande ansätts storleken på största 
brandcellen därför till 500 m2 i beräkningarna. Brandcellerna utförs som brandsektioner i 
brandteknisk klass EI 90.  

Första ekvationen för medelstora och stora bränder: 

𝑉 = 123 ⋅ 𝐴1,2 = 123 ⋅ 5001,2 = 113 𝑚3 

En viss mängd släckvatten kan förväntas förångas vid en brand. Uppskattad mängd 
släckvatten som kan förväntas förångas vid brand är 10 % [6]. Den beräknade 
släckvattenmängden uppskattas därmed till 102 m3. 

Andra ekvationen för bränder över 200 m2. 

𝑉 = 940 ⋅ 𝐴0,8 = 940 ⋅ 5000,8 = 126 𝑚3  

10 % av släckvattnet bedöms förångas [8]. Den beräknade släckvattenmängden uppskattas 
därmed till 114 m3. 

Båda beräkningsmetoderna ger liknande resulterande släckvattenvolymer. Som konservativt 
antagande väljs därför den största volymen. Den dimensionerande släckvattenvolymen 
ansätts därmed till 114 m3.  

5.6.2. Möjliga föroreningar 
Möjliga föroreningar i släckvatten från byggnadsbrand i serverhall och kylkorridorer är de 
samma som för brandscenario 4. Däremot förväntas mängderna bli större till följd av ett mer 
utvecklat brandförlopp och en senare insats.  

5.7. Brandscenario 6. Brand i oljekylda transformatorer 
Vid brand i de oljekylda transformatorerna enligt scenario 5 bedöms maximal volym flytande 
kemikalier som kan läcka ut på en gång utgöras av mängden olja i en transformator, maximalt 
35 ton. 35 ton olja bedöms motsvara 39 m3 (densitet 0,9 ton/m³). 

Transformatorerna placeras ovan en platsgjuten betonggrop som dimensioneras för 100 % 
oljevolym samt släckskikt. Släckskiktet placeras på övre delen av oljegropen (inom 
oljegropen) och täcks av ett plåtgaller som fungerar som ett släckskikt som stryper 
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syretillförseln och därmed kväva elden. Marginal för påföring av stora mängder släckvatten 
finns inte. Släckskiktet kommer dämpa flammor och dämpa branden, så behov av att påföra 
stora mängder släckvatten finns inte. 

De oljekylda transformatorerna förutsätts utföras i enlighet med nedanstående standarder 
eller med motsvarande utformning som ger ett likvärdigt skydd:  

• Transformatorerna utförs enligt kraven i SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522. 

• Oljegropar utförs enligt kraven i SS 421 01 01. 

• Uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis enligt ELSÄK-FS 2022:1 och Elsäkerhetslag 
(2016:732) 

• Om kraven i SS 421 01 01 inte ger komplett anvisning kan Svenska Elverksföreningens 
anvisningar Oljegropar och brandskydd vid transformatorer med brännbar 
isoleringsolja följas. 

5.7.1. Möjliga föroreningar 
Möjliga mängder släckvatten som kan uppkomma vid brand i oljekylda transformatorer 
bedöms vara mycket begränsade, då branden i huvudsak hanteras genom oljegrop och 
släckskikt utan behov av aktiv släckning med vatten.   

5.7.2. Dimensionerade släckvattenvolym 
Dimensionerande släckvattenvolym utgörs enbart av utläckande flytande kemikalier, i det här 
fallet olja, varför den dimensionerande släckvattenvolym blir 39 m3. 

5.8. Beräknade släckvattenvolymer 
I Tabell 3 redovisas resulterande släckvattenvolymer utifrån de analyserade 
släckvattenscenarierna.   

Tabell 3. Resulterande släckvattenvolymer från respektive scenario. 

Brandscenario 
Sprinkler-
vatten 

Läckage 
Vatten från 
räddningstjänstens 
insats 

Total 
släckvattenvolym 

S1 – Brand i en 
lagringstank för HVO 
eller diesel 

- 50 m3 12 m3  62 m3 

S2 – Brand i fyra 
lagringstankar för HVO 
eller diesel 

- 200 m3 48 m3  248 m3 

S3 – Tankbilsbrand vid 
lossning av HVO eller 
diesel (pölbrand) 

- 50 m3 29 m3 79 m3 

S4 – Byggnadsbrand 
med dimsprinkler, 
driftkritiska utrymmen 

48 m3 - - 48 m3 



 

 

  
HANDLING 

Släckvattenutredning 

 
PROJEKTNAMN OCH UPPDRAGSNUMMER 

EcoDataCenter Borlänge 
200.06.99.068 
 

 
STATUS 

Version 0.2 
 

 
DATUM 

2026-04-08 
 

REV. DATUM 

2026-05-12 

Briab Group AB  Org nr 556630-7657  Vxl 08-410 102 50  www.briab.se 28 av 31 

Brandscenario 
Sprinkler-
vatten 

Läckage 
Vatten från 
räddningstjänstens 
insats 

Total 
släckvattenvolym 

S5 – Byggnadsbrand 
utan sprinkler, 
serverhall och 
kylkorridorer 

- - 
114 m3 

 

114 m3 

 

S6 – Brand i oljekyld 
transformator 

- 39 m3 - 39 m3 

 

Den maximala dimensionerande släckvattenmängden som bedöms uppstå är därmed 248 m3, 
vilket avrundas till ca 250 m3. 

Tidigare upprättad släckvattenutredning för EcoDC:s tillståndsgivna verksamhet inom del av 
fastigheten Kvarnsveden 3:392 [14] kom fram till större släckvattenmängder än aktuell 
släckvattenutredning. Anledningen till att de beräknade släckvattenmängderna varierar beror 
på att projekteringen av verksamheten kommit längre och det föreligger förutsättningar för 
mer projektspecifika antaganden och att brandscenarierna bättre kunnat anpassas till aktuell 
verksamhet.  

5.9. Åtgärdsförslag 
Nedan redovisas de åtgärdsförslag som identifierats inom ramen för släckvattenutredningen.  

Åtgärder som bör genomföras, installeras eller upprättas och som verksamheten också 
planerar att utföra: 

• Säkerställa att allt släckvatten som bedöms kunna uppstå kan omhändertas inom 
verksamhetsområdet. Utomhus via uppsamlingssystem för dagvatten som leder 
släckvattnet till ett fördröjningsmagasin med möjlighet till avstängning. Inomhus via 
spillvattensystemet som förses med möjlighet att stänga utlopp så att släckvattnet 
inte når det kommunala reningsverket. 
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6. Slutsatser 
Miljöbalkens försiktighetsprincip ställer krav på att den som bedriver en verksamhet där risk 
föreligger för negativ påverkan på människor och miljön ska vidta erforderliga åtgärder. Då 
hanteringen av dagvatten inom anläggningen är under utformning beskrivs de krav som ställs 
på uppsamlingsmöjligheter av släckvatten i denna handling. För att undvika spridning av 
miljö- och hälsofarliga ämnen och kemikalier i släckvattnet till recipienter som mark och 
vatten ska släckvattnet samlas upp. Uppsamling sker enligt nedan: 

• via dagvattensystemet genom magasinering med möjlighet till avstängning.  

• inomhus i ledningar och byggnaders installationsgolv. Självfallsledning till det 
kommunala ledningsnätet utförs med möjlighet att stänga utlopp.  

Analysen av dimensionerande släckvattenvolymer visar att den förväntat maximala teoretiska 
volymen släckvatten som uppstår sker vid brand i fyra lagringstankar med HVO eller diesel 
utomhus. Den maximala släckvattenmängden som bedöms uppstå är ca 250 m3. Antagen 
släckvattenvolym i dagvattenutredningen ska vara minst lika stor som den beräknade 
släckvattenvolymen då allt släckvatten ska kunna tas omhand inom ansökt 
verksamhetsområde. Då allt släckvatten omhändertas inom ansökt verksamhetsområde finns 
ingen risk för påverkan på vattenskyddsområdena eller naturreservatet. Släckvattnet kommer 
samlas upp på hårdgjorda ytor och ledas till magasinering med möjlighet till avstängning.   

Samtliga byggnader utförs med ett automatiskt brandlarm i enlighet med SBF 110:8. Då 
verksamheten som bedrivs i byggnaderna har en låg risk för fellarm och konsekvenserna av 
en fördröjning av släckinsats från räddningstjänsten kan bli stor rekommenderas larmet 
utföras direkt vidarekopplat till SOS Alarm. 

Det rekommenderas att en insatsplan tas fram som riskreducerande åtgärd. En insatsplan 
bedöms kunna underlätta för räddningstjänsten vid insats och vara ett kostnadseffektivt 
verktyg för att minska skadorna vid brand. 

För att minska risken för spridningen av kontaminerat släckvatten rekommenderas att 
räddningstjänsten vid en brand kontinuerligt bedömer hur mycket släckvatten som behövs 
och om det går att välja en metod där mängden släckvatten begränsas. 

Med vidtagna åtgärder enligt ovan bedöms en god släckvattenhantering kunna säkerställas 
inom EcoDC:s ansökta verksamhet.  
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