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 Sammanfattning 
Briab har på uppdrag av EcoDC upprättat föreliggande riskutredning Sevesoverksamhet för 
etablering och drift av ett datacenter i Borlänge kommun. Riskkällor i anslutning till ansökt 
datacenter har identifierats och bedömts utifrån i vilken omfattning riskreducerande åtgärder 
krävs för att uppnå en acceptabel risknivå, eller om fördjupade utredningar krävs för att 
avgöra åtgärdsbehovet. För att täcka in hela riskbilden och alla de aktiviteter som kan initiera 
en olycka har riskinventeringen utgått ifrån tre perspektiv:  

• Riskkällor i omgivningen som kan påverka anläggningen  

• Riskkällor i anläggningen som kan påverka omgivningen 

• Riskkällor i anläggning som kan ge intern påverkan (dominoeffekter) 

Av de riskkällor som identifierats i omgivningen har majoriteten inte bedömts kunna ge 
någon påverkan på ansökt verksamhet och inga av dessa riskkällor har bedömts behöva 
utredas ytterligare i detta skede. De riskkällor som fortsatt bör beaktas i projekteringen, och 
där riskreducerande åtgärder kan bli aktuella, är kopplade till jordskred och ras, 
industrijärnvägsspåret inom och utmed EcoDC:s ansökta verksamhetsområde, blixtnedslag 
samt eventuella markförlagda medieledningar.  

De riskkällor som ansökt verksamhet ger upphov till och som kan påverka omgivningen är 
framför allt kopplade till hantering av HVO och/eller diesel till reservkraftaggregaten, 
mottagningsstationer med oljekylda transformatorer samt olika brandscenarion där 
släckvatten genereras. Utsläpp av ammoniak och R1234ze som används som köldmedium i 
kylmaskiner bedöms också kunna ha en potentiell påverkan på omgivningen. Riskerna 
kopplat till denna typ av händelser utreds dock i mer detalj i separata handlingar som 
upprättas av projektören av kylanläggningarna och har därför inte analyserats i detalj i 
föreliggande riskutredning. En släckvattenutredning har upprättats av Briab för att säkerställa 
att riskerna förknippade med brandscenarier där släckvatten genereras är acceptabla. För 
hanteringen av HVO och/eller diesel har en riskutredning enligt Lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) upprättats där hanteringen bedöms uppfylla 
föreskriftskraven och kunna ske med betryggande säkerhet. Risk för brandrök från 
mottagningsstationer med oljekylda transformatorer bedöms endast behöva utredas vidare 
om angivna skyddsavstånd inte kan uppfyllas. 

Risken för dominoeffekter inom anläggningen är begränsad och det är framför allt hantering 
av bränsle till reservkraftaggregaten som kan ge en påverkan på övriga delar av 
verksamheten. Dessa aspekter bedöms dock vara relativt begränsade och anses kunna 
hanteras inom ramen för den fortsatta projekteringen.  

Då ansökt verksamhet omfattas av den lägre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen har ett 
förslag till handlingsprogram upprättats av Briab. Då verksamheten är under etablering 
kommer handlingsprogrammet utvecklas parallellt med projekteringen.  

Det rekommenderas även att en insatsplan tas fram som ytterligare riskreducerande åtgärd. 
En insatsplan bedöms vara ett kostnadseffektivt verktyg för att säkerställa en effektiv 
räddningsinsats och därmed ytterligare minska skadorna vid en eventuell olyckshändelse. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och omfattning 
EcoDC 2 AB (härifrån benämnt EcoDC alternativt bolaget) håller förnärvarande på att etablera 
en anläggning för datacentertjänster på del av fastigheten Kvarnsveden 3:392 i Borlänge 
kommun. Reservkraften till datacentret är tillståndspliktig och verksamheten erhöll 
nuvarande tillstånd den 10 september 2025 (mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i 
M 372–25) och medger anläggande och drift av reservkraft (förbränningsanläggningar) med 
en total installerad tillförd effekt om högst 760 MW. Vid upprättande av föreliggande 
utredning är fyra datacenterbyggnader under uppbyggnad inom ramen för befintligt 
miljötillstånd. EcoDC har under hösten 2025 förvärvat ytterligare mark i anslutning till 
pågående etablering och ansöker om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för att möjliggöra 
expansion av sin verksamhet. Ansökan omfattar reservkraftaggregat med en total installerad 
tillförd effekt om maximalt 2 700 MW. Föreliggande utredning omfattar både befintlig 
tillståndsgiven samt planerad utökad verksamhet.  

EcoDC 2 AB är ett dotterbolag till EcoDC Group AB som är baserat i Sverige och har, utöver 
etableringen i Borlänge, en anläggning i Falun liksom tillståndsgivna anläggningar i Hedemora 
kommun samt Östersunds kommun. Bolaget är en ledande aktör inom teknisk innovation och 
hållbarhet i datacenterbranschen och arbetar med världsledande kunder inom AI och 
designar nästa generations digitala infrastruktur. I takt med att efterfrågan på 
datacentertjänster och användning av AI ökar ser EcoDC Group AB ett ökat behov av att 
expandera sin verksamhet. 

Verksamheten består av att sköta olika företags och organisationers IT- och 
telekomutrustningar vad gäller el, kyla och säkerhet. Den verksamhet som etableras kallas för 
colocation (samlokalisering). Datacentret kommer att vara anslutet till elnätet, men för att 
säkerställa en kontinuerlig drift även vid strömbortfall krävs reservkraftaggregat som kan gå 
in och förse datacentret med el under eventuell tid som elnätet kan ligga nere. 
Reservkraftaggregaten kommer primärt att drivas av HVO och den totala installerade tillförda 
effekten vid fullt utbyggd anläggning kommer att uppgå till högst 2 700 MW. 

Bolagets anläggningar har en hög teknisk nivå med fokus på att erbjuda marknaden möjlighet 
till hållbara datacentertjänster. Exempel på nyttjare av bolagets tjänster är myndigheter, 
akademin och industriella aktörer.  

Uppförande och drift av datacenter som är anslutet till elnätet utgör i sig inte en 
tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Det är de installerade reservkraftaggregaten 
som föranleder tillståndsprövningen. 

1.2. Föreliggande rapport 
Briab har på uppdrag av EcoDC upprättat föreliggande riskutredning för etablering och drift 
av ett datacenter i Borlänge kommun.  

Syftet med riskutredningen är att, baserat på riktlinjer och regelverk från olika myndigheter, 
inventera och översiktligt utreda riskbilden från, till och inom verksamheten. Målet är att 
identifiera aspekter som kan påverka utformning och placering av byggnader och utrustning. 
Även aspekter som behöver utredas vidare under projekteringen ska identifieras. 

Denna riskutredning utgör ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen, vilken ingår i 
ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Riskutredningen är även en del av de 
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Sevesohandlingar som krävs för lägre kravnivå och ska tjäna som ett underlag för bedömning 
av åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

1.3. Avgränsningar 
Riskutredningen omfattar de krav som ställs i Sevesolagstiftningen. För angränsande 
utredningar, se avsnitt 1.6. 

Utredningen omfattar olycksrisker som kan ge upphov till bränder, explosioner och utsläpp av 
kemikalier inom verksamheten. Med olycksrisker avses oavsiktliga, plötsliga händelser som 
kan påverka människors hälsa och säkerhet samt den yttre miljön. Med påverkan på 
människors hälsa avses dödsfall eller skador som kräver vård och rehabilitering. Både 
händelser inom anläggningen och händelser i anläggningens närhet beaktas. 

Kylanläggningar som använder ammoniak som köldmedium planeras på anläggningen. 
Hanteringen av ammoniak omfattas inte av denna handling. Separat riskanalys för hantering 
av ammoniak upprättas av projektören av kylanläggningarna. Riskanalysen belyser den 
riskbild som föreligger för omgivningen med hänsyn till ammoniakhanteringen. I riskanalysen 
bedöms om ammoniakhanteringen kan anses acceptabel eller inte och vid behov föreslår 
riskreducerande åtgärder eller förslag på fortsatt utredning för att uppnå en acceptabel 
risknivå.  

Eventuella brister på komponentnivå hanteras inte i riskutredningen då det förutsätts att 
utrustningen är konstruerad på ett korrekt sätt och att eventuella kontrollintervall följs. 

Kylanläggningar som använder R1234ze som köldmedium kan komma att användas på 
anläggningen. Risker med R1234ze har inte utretts i detalj i denna handling. Separat 
riskanalys för hantering av R1234ze upprättas av projektören av kylanläggningarna.  

Vid förändringar i verksamheten som påverkar riskutredningen, ska den uppdateras i 
erforderlig omfattning. 

1.4. Underlag 
Underlag relaterat till datacentret har varit den situationsplan som funnits tillgänglig i 
projektet. Då projektet är i ett tidigt stadie har flera aspekter endast hanterats på en generell 
nivå. När slutgiltig utformning är fastställs ska riskutredningen vid behov uppdateras. 

I Tabell 1 framgår övriga underlag som nyttjats i utredningen.  

Tabell 1. Underlag som nyttjats i utredningen. 

Underlag Datering  Författare  Innehåll / Beskrivning 

Detaljplan för del av Kvarnsveden 
3:392 (Northvolt, norra delen) inom 
Kvarnsveden i Borlänge kommun, 
Dalarnas län (plannummer 645) 

Laga kraft 
2023-10-16 

Borlänge 
kommun 

Planbeskrivning 
Plankarta 

Detaljplan för Kvarnsvedens 
pappersbruk Borlänge kommun, 
Dalarnas län (plannummer 448) 

Laga kraft 
2003-10-17  

Borlänge 
kommun 

Planbeskrivning 
Plankarta 

Samrådsunderlag  
Underlag för samråd inför ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken samt 

2026-02-13 EcoDC Samrådsunderlag  
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Underlag Datering  Författare  Innehåll / Beskrivning 

samråd enligt lagen (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor (Seveso) 

MT EcoDC Etapp 2_Generella texter 
och instruktioner 

2026-03-16 EcoDC 
Generella texter och 
instruktioner 

Riskutredning brandfarlig vara 
EcoDataCenter Borlänge (EcoDC 2 AB) 

2026-05-12 Briab Riskutredning Brandfarlig 
vara enligt LBE för del av 
fastigheten Kvarnsveden 
3:392, Borlänge 

Släckvattenutredning EcoDataCenter 
Borlänge (EcoDC 2 AB) 

2026-05-12 Briab 
Släckvattenutredning för del 
av fastigheten Kvarnsveden 
3:392, Borlänge 

Handlingsprogram EcoDC 2 AB 2026-04-23 Briab 
Handlingsprogram enligt 
Seveso 

1.5. Angränsande utredningar 

1.5.1. Riskutredning brandfarlig vara 
Riskutredning brandfarlig vara har upprättats av Briab för att säkerställa att riskerna 
förknippade med brandfarliga varor är acceptabla och följer gällande lagstiftning. 
Riskutredning brandfarlig vara utgör, likt denna handling, ett underlag till 
miljökonsekvensbeskrivningen, vilken ingår i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. 
Resultaten från riskutredning brandfarlig vara har i den mån det påverkar aktuell 
riskutredning arbetats in i denna handling.  

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och 
begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan uppkomma genom 
brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Dessutom syftar lagen till 
att förebygga obehörigt förfarande med varorna, dvs. brottsliga handlingar som stöld eller 
sabotage. Lagen anger att den som bedriver verksamhet, i vilken det ingår yrkesmässig 
hantering av nämnda varor, skall se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna 
för brand eller explosion i verksamheten och om de skador som därvid kan uppkomma. 

De enda varor som omfattas av LBE och som verksamheten kommer att hantera är 
brandfarliga vätskor. Av denna anledning är det enbart Myndigheten för civilt försvars 
föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor (MSBFS 2023:2) och tillhörande som är 
relevanta och som har beaktats.  

Avstånd som rekommenderas är baserade enbart på de volymer som hanteras, och till viss 
del på vilken huvudgruppering av egenskaper varan har. Föreskrifterna öppnar emellertid för 
att riskanalys kan visa att kortare avstånd kan tillfredsställa samma funktionskrav, eventuellt i 
kombination med säkerhetshöjande åtgärder. 

Eftersom verksamheten kommer hantera större mängder HVO och/eller diesel krävs tillstånd 
enligt LBE.  
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1.5.2. Släckvattenutredning 
En släckvattenutredning har upprättats av Briab för att säkerställa att riskerna förknippade 
med brandscenarier där släckvatten genereras är acceptabla. Släckvattenutredningen utgör, 
likt denna handling, ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen, vilken ingår i ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken. Resultaten från släckvattenutredningen har i den mån det 
påverkar aktuell riskutredning arbetats in i denna handling.  

1.5.3. Handlingsprogram enligt Seveso 
Då verksamheten omfattas av den lägre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen har ett förslag 
till handlingsprogram upprättats av Briab. Handlingsprogrammet beskriver ledningens roll, 
ansvar och åtaganden att kontinuerligt förbättra åtgärderna för att förebygga allvarliga 
kemikalieolyckor och säkerställa hög skyddsnivå. Handlingsprogrammet beskriver vidare hur 
verksamheten bedriver det systematiska arbetet för att förebygga att allvarliga 
kemikalieolyckor inträffar. Då verksamheten är under etablering kommer 
handlingsprogrammet utvecklas parallellt med projekteringen.  

1.6. Kvalitetsledningssystem 
Denna rapport omfattas av egenkontroll enligt anvisningarna i Briabs kvalitetsledningssystem, 
vilket är certifierat enligt ISO 9001. Egenkontrollen omfattas av en handläggarkontroll samt 
en kvalitetsgranskning genomförd av en särskild utsedd kvalitetskontrollant inom Briab. Vid 
kontrollen används en särskild checklista för att säkerställa att relevanta krav tillgodosetts. 
Checklistan ser olika ut beroende på typ av uppdrag och handling. Revideringar av handlingar 
ska normalt genomgå samma kontroll som ovan. Mindre formaliaändringar som inte påverkar 
utformning i övrigt får ske av handläggare själv. I dessa fall ska detta framgå i handlingen. 

1.7. Revideringar och egenkontroll 
Datum och revideringsdatum samt handläggare och kvalitetsgranskare för samtliga 
framtagna versioner av denna handling sammanfattas i tabell nedan: 

DATUM STATUS HANDLÄGGARE KONTROLL 

26-03-30 Version 0.1 Catrin Eberius Marcus Knutsmark 

26-05-12 Version 0.2 Catrin Eberius Catrin Eberius/Jens Bengtsson 
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2. Riskutredningsmetod 
I detta kapitel beskrivs begrepp och definitioner relaterade till riskutredning. Vidare redogörs 
för den metodik som nyttjas i aktuell analys. 

2.1. Styrande regelverk och dokument 

2.1.1. Sevesolagstiftningen 
Verksamheten omfattas av lag (1999:381) och förordning (2015:236) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor som är en del av Sveriges 
implementering av det så kallade ”Seveso III-direktivet” som beslutats av EU. Syftet med 
lagen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och att begränsa följderna av sådana 
olyckor för människors hälsa och miljön. Ansvaret för att uppfylla dessa lagkrav vilar på 
verksamhetsutövaren. 

Sevesolagstiftningen omfattar följande lagar, förordningar och föreskrifter: 

• Lag (1999:381), förordning (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

• Plan- och bygglagen (2010:900) 

• Miljöbalken (1998:808) 

• Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 

Enligt 5 § lag (1999:381) ska verksamhetsutövaren förebygga riskerna för allvarliga 
kemikalieolyckor. Förordning (2015:236) anger att faktorer som kan ge upphov till en allvarlig 
kemikalieolycka eller förvärra följderna av en sådan inklusive omständigheter som kan 
innebära förhöjd risk för påverkan på omgivningen ska beskrivas. 

Sevesoanläggningar är verksamheter där det hanteras stora mängder kemikalier som kan ge 
upphov till skada på människor eller miljön. Beroende på vilka kemikalier som hanteras och i 
vilka mängder kan en verksamhet omfattas av en lägre respektive högre kravnivå i 
Sevesolagstiftningen. Gränsmängderna varierar beroende på de olika kemikaliernas 
egenskaper. EcoDC:s ansökta verksamhet i Borlänge kommer tillhöra den lägre kravnivån.  

Verksamheter av den lägre kravnivån är skyldiga att göra en anmälan, kompletterat med en 
beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket hur företaget kan förebygga riskerna för 
en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är verksamheten skyldig att skapa ett 
handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. 

2.1.2. Plan- och bygglagen (2010:900) 
Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och 
säkerhet samt risken för olyckor. Vidare ska bebyggelse och byggnadsverk enligt PBL 2 kap. 6 
§ utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som ger lämpligt skydd mot 
uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser. I PBL 8 
kap. finns därutöver krav på utformning av och egenskaper hos byggnadsverk. 

2.1.3. Miljöbalken (1998:808) 
De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel gäller för alla verksamhetsutövare 
och syftar framför allt till att förebygga skada på människors hälsa och miljön. Det är i dessa 
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regler som övriga miljökrav i miljöbalken har sin grund, därför ska hänsynsreglerna beaktas i 
alla de sammanhang där miljöbalkens bestämmelser gäller. Riskutredning av en verksamhet 
är ett viktigt verktyg för att uppfylla de allmänna hänsynsreglerna, som bl.a. handlar om att 
lokalisera verksamheten till mest lämplig plats, vidta åtgärder för att minska negativ påverkan 
på människor och miljön, använda bästa möjliga teknik samt sträva efter att undvika en 
hantering av produkter är skadliga för miljön. 

2.1.4. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO 
I 2 kap. 2 § lag om skydd mot olyckor (LSO) står att: 

”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska 
i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning 
vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att 
förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.” 

Ovanstående krav gäller alla anläggningar och nyttjanderättshavare i Sverige. En högre 
kravnivå framgår i 2 kap. 4 § LSO: 

”Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska 
orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare 
eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig 
omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i 
övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. 

Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna för sådana 
olyckor som anges i första stycket.” 

En farlig verksamhet enligt ovan behöver utreda om det finns risk för att en olycka orsakar 
allvarliga skador på människor eller miljön. Både människor inom och utanför anläggningen 
bör beaktas, och med miljö avses naturmiljö (mark- och vattenområde). EcoDC:s ansökta 
verksamhet i Borlänge kommer klassas som en farlig anläggning enligt ovanstående paragraf. 
Det åligger därför verksamheten att analysera sina risker. En särskild riskanalys i detta 
avseende ska upprättas i ett senare skede. 

2.1.5. Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, FSO 
I 2 kap. 3–4 § FSO framgår bl.a. att det är länsstyrelsen i samråd med kommunen som 
beslutar vilka anläggningar som omfattas av skyldigheter enligt 2 kap. 4 § LSO. 

2.1.6. Myndigheten för civilt försvars allmänna råd (MSBFS 2014:2) 
om skyldigheter vid farlig verksamhet 
I de allmänna råden för farlig verksamhet framgår vad som avses med skydd mot allvarliga 
skador på människor: 

”Med allvarliga skador på människor bör i detta sammanhang menas 
dödsfall eller svåra skador som kräver vård och rehabilitering. 

Såväl fara för allvarliga skador på människor inom anläggningen som på 
människor som vistas utanför och i anläggningens omgivning bör beaktas. 

Vid bedömningen av om allvarliga skador på människor kan uppstå bör 
särskild hänsyn tas till om det i omgivningen finns någon känslig 
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verksamhet eller boendeform, t.ex. barnomsorg, skola, äldreboende eller 
vårdinrättning.” 

2.1.7. Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE 
Lagring av brandfarliga och explosiva varor medför att nödvändiga åtgärder och 
försiktighetsmått behöver vidtas för att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor. 
LBE reglerar i vilka mängder och på vilket sätt de brandfarliga ämnena inom anläggningen ska 
hanteras. Vidare kräver LBE också att byggnader och anläggningar där brandfarliga eller 
explosiva varor hanteras, samt anordningar med sådana varor, ska vara inrättade på ett 
betryggande sätt. Det ställs också krav på att ta hänsyn till omgivningen. Olika varor får inte 
förvaras eller förpackas tillsammans om detta innebär en ökad risk. 

2.2. Vägledningar 

2.2.1. Olycksrisker och MKB 
Publikationen Olycksrisker och MKB [1] syftar till att bidra till ett systematiskt arbete med risk 
och säkerhetsfrågor i processen för miljökonsekvensbedömning av verksamheter. En 
vedertagen process bidrar till att öka förståelsen för frågorna och kvaliteten i MKB-
dokumenten. En ökad förståelse och kunskap bidrar förhoppningsvis också till att 
effektivisera processen och minska risken för att riskfrågor förbises. 

2.3. Riskhanteringsprocessen 
Riskhantering innebär ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att inom ett givet system, 
kontrollera eller minska olycksriskerna. Att hantera risker är en kontinuerlig process som 
innebär att inventera, analysera, värdera och vidta säkerhetsåtgärder samt uppföljning och 
kommunikation till berörda parter. Schematiskt kan processen beskrivas enligt Figur 1. 

 

Figur 1. Riskhanteringsprocessen enligt ISO 31000 [2]. 

2.4. Nyttjad riskutredningsmetod 
Arbetsgången för riskanalysen för ansökt verksamhet har utgått från MCF:s 
rekommendationer avseende riskutredningar för farliga verksamheter och 
säkerhetsrapporter med följande huvudsakliga moment [2]: 
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• Etablering av kontext – Genomgång och beskrivning av syfte, mål och omfattning 
samt fastställande av värderingskriterier att använda för verksamheten. 

• Beskrivning av verksamheten och dess omgivning. 

• Riskidentifiering – Inventering av potentiella riskkällor som kan ge upphov till 
allvarliga kemikalieolyckor.  

• Grovriskanalys – Analys av relevanta risker utifrån etablerad kontext. 

• Fördjupad riskanalys för allvarliga scenarier. 

• Riskvärdering – Bedömning huruvida riskerna är acceptabla eller inte. 

• Framtagande av relevanta riskreducerande åtgärder. 

2.5. Principer och metoder för riskvärdering 
Som utgångspunkter för värdering av risk används ofta följande fyra principer [3]: 

• Rimlighetsprincipen – Risker som med tekniskt och ekonomiskt rimliga medel kan 
elimineras eller reduceras ska alltid åtgärdas (oavsett risknivå). 

• Proportionalitetsprincipen – En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion 
till den nytta i form av exempelvis produkter och tjänster som verksamheten 
medför. 

• Fördelningsprincipen – Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten 
medför, vara skäligt fördelade inom samhället. 

• Principen om undvikande av katastrofer – Om risker realiseras bör detta hellre 
ske i form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av 
katastrofer. 

När riskvärdering och kriterier för risktolerans diskuteras ska graden av frivillighet att utsätta 
sig för den aktuella risken tas med, och därför skiljs det på personer som har anknytning till 
den aktuella riskkällan, och personer ur allmänheten, så kallat ”tredje person”. Denna 
uppdelning grundar sig i fördelningsprincipen. Tredje person är alltså för verksamheten 
utomstående individer som inte är direkt inblandade i verksamhetens riskbild men som ändå 
kan löpa skada vid en olycka. 

När det gäller transport av farligt gods eller andra risker i den fysiska planeringen räknas 
exempelvis boende, personer som befinner sig på offentliga platser eller i affärer som tredje 
person. Risknivåtoleransen för tredje person bör vara mycket låg, eftersom dessa personer 
endast har liten eller ingen nytta av att verksamheten bedrivs. 

3. Förutsättningar 

3.1. Lokalisering  
EcoDC:s befintliga verksamhet är under etablering på del av fastigheten Kvarnsveden 3:392 
inom området Kvarnsveden i Borlänge kommun, ca fyra kilometer norr om Borlänge centrum, 
Dalarnas län. Den ansökta verksamheten avses att etableras inom samt i anslutning till 
samma verksamhetsområde som befintlig verksamhet, se Figur 2. 
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Figur 2. Ansökt verksamhetsområde utmärkt med rött och närområdet indikerat i utzoomad karta 
längst ner till vänster i bilden. Källa: EcoDC. 

Det tillkommande området omfattar ca 10 ha och hyser ett magasin som idag används som 
logistikyta för den pågående etableringen samt hårdgjorda ytor och industrijärnvägsspår. 
Verksamhetsområdet omges av bl.a. vattendrag, bostadshus och industrianläggningar, se 
Figur 3. 
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Figur 3. Ansökt verksamhetsområde inom röd markering inklusive närliggande områden som utgörs av 
bl.a. vattendrag, bostadshus och industrianläggningar. Källa: EcoDC. 

Ansökt verksamhetsområde är beläget ca 150 m väster om Dalälven. Mot norr gränsar 
området mot Glans väg och därefter jordbrukslandskap och bostadsområde. Väster om 
området finns Kvarnsvedsvägen och väster om vägen finns naturområde samt bostadshus. 
Sydväst om området finns en grundskola och därefter ett bostadsområde. Öster om området 
finns befintlig industrimark som bl.a. innefattar ställverk, värmeverk och industrispår. 
Ytterligare öster om området, i Dalälven, finns Kvarnsvedens kraftstation som drivs av Fortum 
Sverige AB. Söder om området finns del av fastigheten Kvarnsveden 3:392 som ägs av EcoDC. 
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3.2. Planförhållanden 

3.2.1. Översiktsplan 
Verksamhetsområdet omfattas av Översiktsplan Falun Borlänge, som antogs i juni 2014. I 
översiktsplanen anges bl.a. att tillräckliga skyddsavstånd eller andra lämpliga åtgärder ska 
tillämpas i den fysiska planeringen för att minska störningarna från miljöstörande 
verksamheter, så som industrier, täkter, avfallsanläggningar, avloppsreningsverk med mera. 
Vidare anges att det är en fördel om miljöstörande verksamheter kan samlokaliseras till 
industriområden. 

3.2.2. Fördjupad översiktsplan 
En fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort antogs i maj 2018. Det ansökta 
verksamhetsområdet är utpekat för miljöstörande verksamhet. Rekommenderade vägar för 
farligt gods finns till fastigheten. 

3.2.3. Detaljplan 
Verksamhetsområdet omfattas av två olika detaljplaner, se Figur 4. 

 

Figur 4. Den ansökta verksamheten omfattas av två detaljplaner, en för den norra delen av 
verksamhetsområdet och en för den södra delen av verksamhetsområdet. Källa: EcoDC. 
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Den norra delen av verksamhetsområdet omfattas av Detaljplan för del av Kvarnsveden 3:205 
inom Kvarnsveden (plannummer 645). Planen antogs den 20 juni 2023 och vann laga kraft 
den 16 oktober 2023. Detaljplanen föreskriver att marken ska användas till industri och 
medger en byggnadshöjd på upp till 35–45 m exklusive skorstenar. 

Resten av fastigheten Kvarnsveden 3:205 omfattas av Detaljplan för Kvarnsvedens 
pappersbruk (plannummer 448). Planen antogs den 25 september 2003 och vann laga kraft 
den 17 oktober 2003. Detaljplanen föreskriver, för det område som ingår i den här ansökan, 
att marken ska användas för industri. Högsta tillåtna byggnadshöjd för den delen av området 
är 20 m. 

3.3. Tidigare tillståndsgiven verksamhet 
Verksamhetsområdet har historiskt varit en del av Stora Ensos numera nedlagda 
pappersbruk. Bruket var aktivt i mer än 120 år tills produktionen avslutades i september 
2021. 

Northvolt erhöll i februari 2023 tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till etablering och drift av 
anläggning för tillverkning av litiumjonbatterier m.m. på aktuell fastighet. Bolaget lade ner 
sina planer i juni 2024 och tillståndet är numera upphävt, jfr. mark- och miljödomstolens (vid 
Nacka tingsrätt) dom 2024-12-11 i mål nr M 4464–22. 

EcoDC etablerar för närvarande anläggnings för datacentertjänster inom aktuell fastighet och 
erhöll nuvarande tillstånd den 10 september 2025 (mark- och miljödomstolen vid Nacka 
tingsrätt i mål M 372–25). Tillståndet medger anläggande och drift av reservkraft 
(förbränningsanläggningar) med en total installerad tillförd effekt om högst 760 MW.  

3.4. Omgivningsbeskrivning 
I Figur 5 nedan redovisas EcoDC:s verksamhetsområde i förhållande till omkringliggande 
verksamheter och områden.  
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Figur 5. Karta som visar berörd del av EcoDC:s verksamhetsområde (Rödmarkering, A) i förhållande till 
omgivande verksamheter. Källa: Lantmäteriet, reviderad av Briab.  

Fem (5) anläggningar med farliga kemikalier i en omfattning som medför att de är klassade 
som Sevesoverksamheter finns sedan tidigare i Borlänge kommun. Dessa är SSAB Borlänge, 
Bäckelunds värmeverk, Logs L&T, Fågelmyra bergtäkt och Skallerbackens bergtäkt.  

• SSAB Borlänge är beläget ca 3 km (närmaste riskkälla) sydöst om berörd del av 
Kvarnsveden 3:392 

• Bäckelunds värmeverk är beläget ca 4,5 km söder om berörd del av Kvarnsveden 
3:392 

• Logs L&T är beläget ca 4,5 km söder om berörd del av Kvarnsveden 3:392 

• Fågelmyra bergtäkt är belägen ca 4 km öster om berörd del av Kvarnsveden 3:392 

• Skallerbackens bergtäkt är belägen ca 9 km sydväst om berörd del av Kvarnsveden 
3:392 

En olycka vid någon av Sevesoverksamheterna bedöms inte kunna påverka EcoDC:s 
verksamhet då de är placerade som närmast ca 3 km från EcoDC:s ansökta 
verksamhetsområde. De beaktas därför inte vidare i riskutredningen. 
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3.5. Verksamhetsbeskrivning 
Verksamheten består av att sköta olika företags och organisationers IT- och 
telekomutrustningar vad gäller el, kyla och säkerhet. Datacentret kommer att vara anslutet 
till elnätet, men för att säkerställa en kontinuerlig drift även vid strömbortfall krävs 
reservkraftaggregat som kan gå in och förse datacentret med el under den tid som elnätet 
mot förmodan kan ligga nere. Reservkraftaggregaten kommer primärt att drivas av HVO och 
den totala installerade tillförda effekten kommer att uppgå till högst 2 700 MW. Den tillförda 
effekten krävs för att producera ca 800 MW elektrisk kraft, inklusive redundans, då 
verkningsgraden vid drift av reservkraftaggregaten antas vara i storleksordningen 30 %. 

3.6. Objektbeskrivning 
Verksamheten kommer i huvudsak att bedrivas från ca 13 datacenterbyggnader (B1-B13) 
inom del av fastigheten Kvarnsveden 3:392. Verksamhetsområdet för berörd del av 
fastigheten Kvarnsveden 3:392 har markerats i Figur 2. Figur 6 redovisas preliminär placering 
av datacenterbyggnad B1-B13. 

Byggnaderna kommer förses med reservkraftaggregat. Reservkraftaggregat kommer att 
placeras i datacenterbyggnaderna alternativt intill datacenterbyggnaderna i containers eller 
separat byggda hus. Med ca 280 reservkraftaggregat kommer verksamhetens behov av 
reservkraft för nöddrift kunna tillgodoses vid en fullt utbyggd anläggning. 

Vid fullt utbyggd anläggning kommer hantering av brandfarlig vara omfatta i 
storleksordningen 8 000 m3 HVO och/eller diesel. HVO och/eller diesel kommer förvaras i 
lagringstankar och dagtankar. Lagringstankar kommer ha en volym på 20-50 m3 vardera. 
Lagringstankarna kommer utföras dubbelmantlade. För hantering av bränsle till 
reservkraftaggregat se avsnitt 4.2.3 Hantering av bränsle till reservkraftaggregat. 

Sex mottagningsstationer (MS1-MS6) med oljekylda transformatorer i respektive 
mottagningsstation planeras att uppföras inom eller i anslutning till verksamhetsområdet. 
Transformatorerna inom MS1-MS2 kommer rymma ca 16 ton olja per mottagningsstation och 
MS3-MS6 planeras att rymma ca 35 ton olja per mottagningsstation. Oljan utgör inte 
brandfarlig vätska. 

Ammoniak planeras att användas som köldmedia i kylanläggningar inom ansökt 
verksamhetsområde. Risker i samband med ammoniakkylanläggningar är bl.a. uppkomst av 
brand, explosion och utsläpp av giftig gas. En separat riskanalys för hanteringen av ammoniak 
genomförs av projektören av kylanläggningarna.  

Kylanläggningar som använder R1234ze som köldmedium kan komma att användas på 
anläggningen. R1234ze klassas inte som brandfarlig gas enligt MSBFS 2010:4 men klassas som 
lätt brandfarligt (säkerhetsklass A2L) enligt SS EN 378. Separat riskanalys för hantering av 
R1234ze upprättas av projektören av kylanläggningarna.  

Tabell 2 nedan redovisar de huvudsakliga farliga ämnen som kommer hanteras vid fullt 
utbyggd anläggning. Mindre mängder av andra farliga ämnen kan komma att hanteras vid 
fullt utbyggd anläggning.  
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Tabell 2. Huvudsakliga farliga ämnen som kommer hanteras på anläggningen samt om och vilka 
mängder av dessa som inkluderas i Sevesoberäkningen. 

Ämne CAS-nr 
Inkluderas i 
Sevesoberäkning 

Hanterad mängd 

Ammoniak 7664-41-7 Ja Ca 30,4 ton 

HVO, eller 

Diesel 

928771-01-1 

68334-30-5 

Ja 

Ja 

Ca 6 240 ton (8 000 m3 x 0,78 
ton/m3) 

Ca 6 800 ton (8 000 m3 x 0,85 
ton/m3) 

R1234ze  Nej Ca 3 ton 

Köldbärarvätska 
(Etylenglykol 25-50 %) 

107-21-1 Nej 
Ca 80–320 m3 per 
datacenterbyggnad kan 
komma att användas  

Syntetisk dieselmotorolja  Nej - 

Smörjolja  Nej - 

Transformatorolja* 64742-53-6 Nej Ca 171 ton 

*Transformatorolja kommer användas i oljekylda transformatorer i mottagningsstationer som 
placeras inom eller i anslutning till berörd del av fastigheten Kvarnsveden 3:392. 

 

 

Figur 6. Schematisk layout som illustrerar de olika byggnadernas preliminära placering. Källa: EcoDC. 
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3.7. Sevesoberäkning 
Nedan redovisas Sevesoberäkningen för ansökt verksamhet. De farliga ämnen som 
inkluderats i Sevesoberäkningen redovisas i Tabell 2 ovan.  

Sevesoberäkningen har genomförts enligt Summeringsregeln i enlighet med MCF:s dokument 
Summeringsregeln Tillämpning av bilaga 1 till förordning (2015:236) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor [4]. 

Tabell 3 nedan redovisar de mängder som krävs för att komma upp i lägre respektive högre 
kravnivån för Sevesoverksamheter, de mängder som kommer lagras på anläggningen vid fullt 
utbyggd anläggning samt de beräknade kvoterna för lägre och högre kravnivån för 
anläggningen. 

Enligt beräkningen uppnår den totala mängden farliga ämnen som kommer hanteras på den 
fullt utbyggda anläggningen gränsvärden som enligt Sevesolagstiftningen krävs för att 
anläggningen ska klassas som en Sevesoverksamhet, lägre kravnivå. Kvoten för den lägre 
kravnivån beräknas till 2,8 för HVO respektive 3,0 för diesel vilket överstiger kvoten 1 som 
krävs för att anläggningen ska klassas som lägre kravnivån för Sevesoverksamheter. För den 
högre kravnivån har kvoten beräknats till 0,37 för HVO respektive 0,39 för diesel vilket 
understiger kvoten 1 för högre kravnivån för Sevesoverksamhet. 

Tabell 3. Sevesoberäkning enligt Summeringsregeln. 

Ämne 
Lägre 
(ton) 

Högre 
(ton) 

Lagrad (ton) Kvot lägre Kvot högre 

Ammoniak 50 200 30,4 0,61 0,15 

HVO/diesel (8 000 m3) 2 500 25 000 6 240*/6 800** 2,5/2,7 0,25/0,27 

Total mängd enligt 
summeringsregeln 
(HVO/diesel)  

 
 3,1/3,3 0,40/0,42 

*HVO har förutsatts ha en densitet på 0,78 ton/m3 
**Diesel har förutsatts ha en densitet på 0,85 ton/m3 
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4. Riskutredning 
Nedan görs en sammanställning av de riskkällor som identifierats i anslutning till de 
planerade datacenterbyggnaderna och i vilken omfattning riskreducerande åtgärder bedöms 
bli aktuella för att uppnå en acceptabel risknivå. För att täcka in hela riskbilden och alla de 
aktiviteter som kan initiera en olycka har riskidentifieringen utgått ifrån tre perspektiv (se 
Figur 7):  

A – Risker från omgivningen som kan resultera i en negativ påverkan på anläggningen  

B – Risker från anläggningen som kan resultera i en negativ påverkan på omgivningen 

C – Risker inom anläggningen där negativ påverkan som kan leda till en eskalering av 
händelsen (dominoeffekter) 

 

Figur 7. Schematisk bild som illustrerar de tre perspektiv som nyttjats för riskidentifieringen. 
Planområde i figuren utgörs av anläggningen i aktuellt fall. 

Identifieringen presenteras därför också utifrån denna kategorisering i avsnitt Fel! Hittar inte r
eferenskälla., 4.2 och 4.3. 

  



 

 

  
HANDLING 

Riskutredning Sevesoverksamhet 
 

 
PROJEKTNAMN OCH UPPDRAGSNUMMER 

EcoDataCenter Borlänge 
200.06.99.068 
 

 
STATUS 

Version 0.2 
 

 
DATUM 

2026-03-30 
 

REV. DATUM 

2026-05-12 

Briab Group AB  Org nr 556630-7657  Vxl 08-410 102 50  www.briab.se 21 av 47 

4.1. Risker från omgivningen som kan resultera i en negativ 
påverkan på anläggningen 
Riskkällor i omgivningen har delats in i fem kategorier. Kategorierna listas nedan. 

• Naturliga händelser som översvämning, dammbrott, åska, markbrand, jordskred, 

jordskalv etc. 

• Sabotage  

• Påverkan från transportaktiviteter på närliggande vägar och industrijärnvägsspår 

• Påverkan från närliggande infrastruktur  

• Påverkan från verksamheter i omgivningen 

I detta avsnitt identifieras och bedöms potentiella riskkällor utifrån dessa kategorier. 

4.1.1. Påverkan från naturliga händelser 
I Tabell 4 redogörs för de naturliga händelser som identifierats och bedömts utefter dessas 
möjliga påverkan på verksamheten.  
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Tabell 4. Översikt över de naturliga händelser som identifierats och för vilka påverkan på de nya 
funktionerna bedömts. 

Händelse Bedömning 

Översvämning Dalälven och Bysjön är lokaliserade i närheten av berörd del av fastigheten 
Kvarnsveden 3:392. 
Bysjön är belägen ca 1 km nordväst om ansökt verksamhetsområde. 
Bysjön har kontakt med Dalälven via en kanal till Forshuvuds kraftstation. 
Bysjön skiljs av från EcoDC:s ansökta verksamhetsområde genom 
Sjöberget och det finns ingen avrinning mellan Bysjön och 
verksamhetsområdet. 
 
Dalälven passerar öster om ansökt verksamhetsområde och närmaste 
byggnad planeras minst 30 m in på ansökt verksamhetsområde. Baserat 
på MCF:s kartering ligger ansökt verksamhetsområde nära riskområde för 
100 årsflöde, 200 årsflöde och beräknat högsta flöde (10 000-årsflöde) [5]. 
För att höga flöden eller översvämning i Dalälven ska påverka EcoDC:s 
verksamhet krävs att vattennivån påverkar byggnaderna på 
verksamhetsområdet genom exempelvis att marken eroderas eller att 
utrustning på anläggningen skadas. Utbredningen av beräknat högsta 
flöde i Dalälven bedöms inte påverka ansökt verksamhetsområde.  
 
Höga flöden bedöms inte kunna översvämma ansökt verksamhetsområde 
då terrängen i området lutar kraftigt ned mot Dalälvens älvfåra, vilket 
innebär att karteringen av beräknat högsta flöde får en begränsad 
utbredning. Höjdskillnaden mellan Dalälven och berörd del av fastigheten 
Kvarnsveden 3:392 är ca 15 m [6]. Inga byggnader eller utrustning 
planeras att placeras i närheten av stranden till Dalälven.  
 
Majoriteten av alla ytor inom ansökt verksamhetsområde kommer att 
vara hårdgjorda och kopplas till fastighetens dagvattensystem vilket 
underlättar avrinningen. Översvämning skulle kunna uppstå vid mycket 
stora skyfall när rörsystem och kulvertar vattenfylls. En översvämning 
innebär främst ekonomiska skador på verksamheten varför skada på 
människors liv och hälsa inte förväntas uppstå. 
 
Varken byggnader eller utrustning planeras att placeras i närheten av 
Dalälvens strandkant. Risken för allvarliga skador till följd av 
översvämning bedöms vara liten och ytterligare utredningar eller 
riskreducerande åtgärder bedöms ej krävas.  
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Händelse Bedömning 

Dammbrott Kvarnsvedens vattenkraftverk, som drivs av Fortum Sverige AB, är 
lokaliserat i Dalälven strax öster om ansökt verksamhetsområde. 
Vattenkraftsanläggningarna Forshuvudforsens kraftverk och Bullerforsens 
kraftverk i Dalälven är lokaliserade ca 800 m norr respektive ca 1,3 km 
söder om ansökt verksamhetsområde. Lokalisering av vattenkraftverken 
redovisas i Figur 5. 
 
Dammbrott i Dalälven bedöms inte påverka ansökt verksamhetsområde 
utifrån den utbredning av vattennivån i händelse av detta som tagits fram 
av Länsstyrelsen i Dalarnas län [7]. Flöden som förväntas bildas vid ett 
dammbrott bedöms inte kunna översvämma ansökt verksamhetsområde 
då terrängen i området lutar kraftigt ned mot Dalälvens älvfåra, vilket 
innebär att karteringen av beräknat högsta flöde vid ett dammbrott får en 
begränsad utbredning. Höjdskillnaden mellan Dalälven och berörd del av 
fastigheten Kvarnsveden 3:392 är ca 15 m [6]. Inga byggnader eller 
utrustning planeras att placeras i närheten av stranden till Dalälven.  
 
Varken byggnader eller utrustning planeras att placeras i närheten av 
Dalälvens strandkant. Risken för allvarliga skador till följd av dammbrott 
bedöms vara liten och ytterligare utredningar eller riskreducerande 
åtgärder bedöms ej krävas. 

Markbränder 
/ 
skogsbränder 

Markbränder i urban miljö, samt bränder i närliggande skogsområden kan 
spridas in på ansökt verksamhetsområde men bedöms inte allvarligt 
medföra hot mot verksamheten som i normala fall har tillgång till vatten, 
ström och räddningstjänst. 
 
Risken för allvarliga skador till följd av brand i omgivningen bedöms vara 
liten och ytterligare utredningar eller riskreducerande åtgärder bedöms 
ej krävas. 

Åska  Blixtnedslag kan påverka ansökt verksamhet till följd av att den är känslig 
mot överspänningar. Utöver ekonomiska skador kan överspänningar från 
elnätet även agera tändkälla i område där brandfarlig vara 
lagras/hanteras. Det kan därför vara aktuellt att förse den ansökta 
verksamheten med åskskydd. Med tanke på att verksamheten i sig är 
känslig för överspänningar bedöms denna säkerhetshöjande åtgärd inte 
medföra några direkta merkostnader. 
 
Risker förknippade med åska påverkar framför allt verksamheten och 
bedöms ej ge allvarlig påverkan på omgivningen. Riskreducerande 
åtgärder i form av åskskydd bör dock övervägas ur ett 
egendomsskyddsperspektiv och risker förknippade med brandfarlig vara 
kommer att utredas specifikt.  
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Jordskred / 
ras 

Enligt SGU:s kartvisare för Jordskred och raviner [8] ligger ansökt 
verksamhetsområde inte nära spår från uppmätta jordskred. Närmaste 
spår av jordskred är spår av jordskred i finkornig jordart ca 2,5 km sydväst 
om ansökt verksamhetsområde. Ansökt verksamhetsområde ligger 
däremot nära områden med uppmätta raviner i lösa jordlager. Närmsta 
uppmätta raviner i lösa jordlager har uppmätts från Dalälven ca 100 m 
söder om ansökt verksamhetsområde på södra sidan av Sulfitvägen och 
söder om Kvarnsvedens skola ca 150 m från ansökt verksamhetsområde. 
Ytterligare raviner i lösa jordlager har uppmätts utmed Dalälven norr och 
söder om ansökt verksamhetsområde. Enligt SGU:s kartvisare för 
Förutsättningar för skred i finkornig jordart [9] utgör området runt 
Dalälven strandnära aktsamhetsområden för skred i finkornig jordart, 
området sträcker sig dock inte inom ansökt verksamhetsområde. Enligt 
kartvisaren utgör delar av ansökt verksamhetsområde aktsamhetsområde 
för skred i finkornig jordart (efterarbetad lutningsanalys). 
 
Enligt SGI:s kartverktyg Översiktlig stabiliseringskartering i finkorniga 
jordarter [10] utgör delar av ansökt verksamhetsområde område som 
översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som 
är otillräckligt utrett där detaljerad stabilitetsutredning bedöms speciellt 
angeläget. Slänterna mot Dalälven har ett befintligt erosionsskydd mot ras 
och skred [10]. Mellersta Dalälven har pekats ut som ett av tio risk-
områden för ras, skred, erosion och översvämning av SGI och MCF i 
regeringsuppdraget Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning 
[11].  
 
Då ansökt verksamhetsområde främst består av postglacial-silt [12], det 
finns marklutning mot Dalälven och delar av ansökt verksamhetsområde 
utgör aktsamhetsområde för skred i finkornig jordart finns förutsättningar 
för att erosion och jordskred ska kunna inträffa. Kompletterande 
undersökningar bör göras innan byggnation sker på området. 
 
Ansökt verksamhetsområde omfattas av två detaljplaner. Enligt 
planbeskrivning till Detaljplan för del av Kvarnsveden 3:392 (plannummer 
645) bedöms planområdet vara byggbart ur geoteknisk synpunkt men 
ytterligare geotekniska utredningar krävs inför bygglovsprocessen för att 
kunna avgöra lämpligt grundläggningssätt. Enligt planbeskrivningen till 
Detaljplan för Kvarnsvedens pappersbruk (plannummer 448) bedöms 
berörd del av planområdet ha sådan markbeskaffenhet att de är byggbara 
ur geoteknisk synpunkt, men i samband med anläggningsarbeten måste 
nödvändiga grundundersökningar göras för bedömning av lämpligt 
grundläggningssätt. 
 
Risken för skada till följd av skred och ras bedöms vara acceptabel 
förutsatt att kompletterande geotekniska utredningar genomförs i syfte 
att baserat på resultatet kunna dimensionera konstruktionerna korrekt.  
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Händelse Bedömning 

Jordskalv Sannolikheten för att ett större jordskalv som påverkar EcoDC:s ansökta 
verksamhetsområde, som ligger i en seismiskt stabil zon, bedöms vara 
mycket liten [13]. 
 
Risken för allvarliga skador till följd av jordskalv bedöms vara försumbar 
och ytterligare utredningar eller riskreducerande åtgärder bedöms ej 
krävas. 

Stora 
snömängder  

Stora snömängder kan påverka framkomligheten inom ansökt 
verksamhetsområde samt belasta takkonstruktioner. Under perioden 
2015–2025 var det maximalt uppmätta snödjupet i Borlänge ca 70 cm 
[14]. Mätning av snödjup avser ett momentanvärde uppmätt en gång per 
dygn. Ett snödjup på 70 cm motsvarar ca 70 kg/m2. Dimensionerande 
snölast enligt EKS inom aktuellt område är 3,0 kN/m2 [15] vilket motsvarar 
ca 300 kg/m2. Dimensionerande snölast enligt BFS 2024:6 inom aktuellt 
område är 2,5 kN/m2 [16] vilket motsvarar ca 250 kg/m2. 
 
Generellt förväntas små snömängder i området, baserat på historiska data 
samt att ett varmare klimat leder till färre snödagar och mindre mängd 
snö. Om det snöar och samtidigt är hög vindstyrka kan snödrivor bildas, 
men kombinationen av lite snö och över lag svag vind innebär att denna 
risk är mycket liten. Genom bevakning av väderprognoser och snöröjning 
vid sådana vädersituationer kan påverkan från dessa tillfällen minskas. 
 
Risken för allvarliga skador till följd av stora snömängder bedöms vara 
försumbar och ytterligare utredningar eller riskreducerande åtgärder 
bedöms ej krävas. 

Hög 
vindstyrka 

Höga vindstyrkor kan belasta permanenta såväl som tillfälliga byggnader, 
anläggningar och konstruktioner. Det är vanligen störst vindbelastning på 
takkonstruktionen vid vindpåverkan. Skador på säkerhetskritisk utrustning 
kan uppkomma om föremål slits sönder och träffar den kritiska 
utrustningen. Placering av säkerhetskritisk utrustning kan därmed komma 
att behöva beakta vindpåverkan. Dimensionerande vindlast enligt EKS 
inom aktuellt område är 22 m/s [17]. Dimensionerande vindlast enligt BFS 
2024:6 inom aktuellt område är 21 m/s [18]. 
 
SMHI:s mätstation för vindstyrkor vid Borlänge Flygplats är placerad ca 12 
km sydöst om ansökt verksamhetsområde [19]. För att studera 
vindförhållanden har observationsdata varje timme under 2015–2025 från 
mätstationen använts. För den studerade tidsperioden har 
medelvindhastigheten under en timma uppnått maximalt 15 m/s, vilket 
motsvarar hård vind enligt SMHI:s skalor för vindstyrkor [20]. Risk för hög 
vindstyrka som uppgår till storm eller orkan är mycket osannolik. Den 
dimensionerande vindlasten på 21 eller 22 m/s kan därför ses som 
tillräcklig. 
 
Risken för allvarliga skador till följd av hög vindstyrka bedöms vara 
försumbar och ytterligare utredningar eller riskreducerande åtgärder 
bedöms ej krävas. 
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4.1.2. Sabotage 
Sabotage är en möjlig skadehändelse som kan drabba ansökt verksamhet. Konsekvensen av 
sådana händelser kan, i ogynnsamma fall, bli betydligt större än vid normala olyckshändelser. 
I sådana extremfall bedöms det vara svårt att utesluta att dödsfall kan inträffa. Detta gäller 
även utanför EcoDC:s anläggning.  

Skalskydd och andra åtgärder för att förhindra att obehöriga tar sig in på området kommer 
vara en central del i EcoDC:s säkerhetsarbete, då data som hanteras kan vara både värdefull 
och belagd med hög sekretess. Vidare är området inhägnat och bemannad med vakt. 

Skydd och säkerhet mot sabotage bedöms därför vara en central fråga och genomsyra hela 
organisationen. Riskerna förknippade med sabotage bedöms kunna hanteras inom den 
ordinarie organisationen. Förutsatt att åtgärder vidtas för att minimera riskerna för tredje 
person vid övriga skadehändelser, samt för dominoeffekter, bedöms risken för tredje person 
vara liten även vid sabotage. 

Sabotage bedöms inte behöva utredas i mer detalj i detta skede.  

4.1.3. Påverkan från transportaktiviteter 
I Tabell 5 redogörs för de transportaktiviteter i närområdet som utgör potentiella riskkällor. 
Vidare görs en översiktlig bedömning över dess eventuella påverkan på 
datacenterbyggnaderna och dessas supportsystem. 

 

Tabell 5. Översikt över de transportaktiviteter som identifierats samt en bedömning av dessas möjliga 
påverkan på datacenterbyggnader och dess supportsystem. 

Verksamhet Bedömning 

Transport av farligt 
gods (L och M) 

Transporter med farligt gods bedöms kunna gå till och från 
Kvarnsvedens industriområde (verkstadsmekaniska verksamheter, 
markarbeten och diverse småindustrier). Transporter av HVO 
och/eller diesel samt ammoniak kommer gå till EcoDC:s ansökta 
verksamhet. Sydväst om berörd del av fastigheten Kvarnsveden 
3:392 löper väg E16 som är primär transportled för farligt gods. 
Från E16 sker transport av farligt gods till EcoDC:s ansökta 
verksamhet via Fabriksgatan/Morbyggevägen som utgör primär 
transportled för farligt gods [21]. 
 
Risker knutna till farligt godsleder är sällan relevant att beakta 
bortom 150 m från transportleden [22]. Då ansökt verksamhet ej 
bedöms vara särskilt känslig för olyckor med farligt gods bedöms 
påverkan från olyckor på Fabriksgatan/Morbyggevägen kunna 
anses vara försumbar då antalet transporter till EcoDC:s anläggning 
och närliggande verksamheter bedöms vara begränsade och ske i 
låg hastighet. Primärt är det transport av diesel/HVO som är 
aktuellt vilket bedöms ge begränsade konsekvensavstånd.  
 
Risken för allvarliga skador till följd av olyckor med farligt gods 
bedöms vara liten och ytterligare utredningar eller 
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Verksamhet Bedömning 
riskreducerande åtgärder bedöms ej krävas. Transporter och 
lossning av HVO och/eller diesel till och inom ansökt verksamhet 
har utretts specifikt inom ramen för hantering av brandfarlig 
vara, se även avsnitt 4.2.2 och 4.2.3 avseende påverkan på 
omgivningen.  

Industrijärnvägsspår 
(I) 

Transport av timmer sker på industrijärnvägsspår inom och utmed 
EcoDC:s ansökta verksamhetsområde till timmerterminalen norr 
om verksamhetsområdet. Endast transport av timmer bedöms ske 
på industrijärnvägsspåret. Avstånd mellan industrispår och 
datacenterbyggnad inom EcoDC:s ansökta verksamhetsområde är 
inte beslutat i detta skede. Riskutredning gällande urspårning 
upprättas i samband med placering av datacenterbyggnad B12 och 
B13 vilka kan komma att placeras intill spåren. Risken med 
urspårning bedöms kunna hanteras med hänsyn till låga 
hastigheter, låg sannolikhet för urspårning och möjlighet till 
etablering av påkörningsskydd.  
 
Risken för allvarliga skador till följd av timmertransporter på 
industrijärnvägsspår kommer behandlas i riskutredning för 
urspårning i den kommande projekteringen. Risken bedöms som 
hanterbar och ytterligare utredningar eller riskreducerande 
åtgärder bedöms ej krävas i detta skede. 

 

4.1.4. Påverkan från verksamheter i området 
I detta avsnitt redogörs för de verksamheter i närområdet som utgör potentiella riskkällor. 
Vidare görs en översiktlig bedömning av deras eventuella påverkan på datacenterbyggnader 
och dess supportsystem, se Tabell 6. 

Krav på avstånd till annan verksamhet och mellan verksamheter ställs enligt LBE vid hantering 
och förvaring av brandfarlig vara. Brandfarliga varor kan hanteras i omkringliggande 
verksamheter och om så är fallet gäller krav på skyddsavstånd enligt MSBFS 2023:2 och 
MSBFS 2020:1. Krav på skyddsavstånd beror på vilka brandfarliga varor som hanteras, 
mängder och vad för verksamheter som finns i närheten. Krav på skyddsavstånd uppgår 
normalt till maximalt 35 m i aktuellt område då det inte bedöms finnas några svårutrymda 
lokaler i närheten av berörd del av fastigheten Kvarnsveden 3:392.  

Tabell 6. Översikt över verksamheter i omgivningen som identifierats och för vilka påverkan på 
datacenterbyggnader och dessas supportsystem bedömts. 

Verksamhet Bedömning 

Kvarnsvedens 
industriområde (F) 

Kvarnsvedens industriområde är beläget ca 250 m väster om 
EcoDC:s ansökta verksamhetsområde. Kvarnsvedens 
industriområde innefattar verkstadsmekaniska verksamheter, 
markarbeten och diverse småindustrier. Brandfarliga och explosiva 
varor bedöms kunna förvaras och hanteras inom industriområdet. I 
de verkstadsmekaniska verksamheterna bedöms mindre mängder 
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Verksamhet Bedömning 
brandfarlig vara lagras och hanteras. Inom resterande verksamheter 
bedöms inga större mängder brandfarlig eller explosiv vara 
hanteras. 
 
Om tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor finns 
inom industriområdet har inte utretts. Då krav på skyddsavstånd i 
området enligt LBE med tillhörande föreskrifter normalt är 
maximalt 35 m enligt allmänt råd bedöms en olycka inom 
industriområdet inte påverka EcoDC:s ansökta verksamhet som 
ligger ca 250 m bort. 
 
Risken för påverkan på datacenterbyggnaderna bedöms vara liten 
och ytterligare utredningar eller riskreducerande åtgärder bedöms 
ej krävas. 

Drivmedelsstation 
(G) 

En publik drivmedelsstationen är belägen ca 200 m sydväst om 
ansökt verksamhetsområde. På drivmedelsstationen finns HVO, 
diesel och etanol. Avståndet mellan verksamheterna är längre än 
gällande riktlinjer för hanteringen och EcoDC:s ansökta verksamhet 
bedöms inte påverkas av en olycka vid drivmedelsstationen. 
 
Risken för påverkan på datacenterbyggnaderna bedöms vara liten 
och ytterligare utredningar eller riskreducerande åtgärder bedöms 
ej krävas. 

Borlänge Energi (C) Borlänge Energis anläggning för värmeproduktion ligger i direkt 
anslutning till EcoDC:s ansökta verksamhetsområde. Borlänge 
Energis anläggning innefattar bränslelager av olja, kol, returbränsle 
och biobränsle. Olja lagras i en oljetank och övriga bränslen lagras i 
huvudsak utomhus. Bränsleomsättningen är ca 250 GWh per år och 
under delar av året korttidslagras returbränsle och biobränsle för ca 
en veckas värmeproduktion, motsvarande ca 20 GWh. 
 
Skyddsavstånd mellan byggnader inom EcoDC:s ansökta 
verksamhetsområde och Borlänge Energis anläggning uppgår till 
minst 20 m. 
 
Konsekvenser av brand i pannanläggningen eller i bränslelager på 
Borlänge Energis anläggning bedöms ge spridning av brandgaser 
och värmestrålning. Dessa bedöms dock inte ge upphov till 
påverkan på EcoDC:s ansökta verksamhet baserat på planerat 
skyddsavstånd och bränsletyper på Borlänge Energis anläggning.   
 
Risken för påverkan på datacenterbyggnaderna bedöms vara liten 
och ytterligare utredningar eller riskreducerande åtgärder bedöms 
ej krävas.  
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4.1.5. Påverkan från övrig närliggande infrastruktur 
I Tabell 7 redogörs för infrastruktur utöver vägar och järnvägar i närområdet som utgör 
potentiella riskkällor. Vidare görs en översiktlig bedömning av deras eventuella påverkan på 
datacenterbyggnader och dess supportsystem. 

Tabell 7. Översikt över infrastruktur som identifierats samt en bedömning av dess möjliga påverkan på 
datacenterbyggnader och dess supportsystem. 

Verksamhet Bedömning 

Fjärrvärme-/ vatten-/ 
ångledningar m.m. 

Ledningar för fjärrvärme, vatten, ånga m.m. under berörd del av 
fastigheten Kvarnsveden 3:392 har inte undersökts inom ramen 
för riskutredningen. Läckage på vätskeledningar kan ge upphov 
till slukhål eller översvämningar. Läckage på högtrycksledningar 
för ånga kan innebära att personer exponeras för varma medier. 
 
Risken för skada måste tas i beaktande i samband med 
projektering, men förutsatt korrekt dimensionerad 
grundläggning och förberedande markundersökningar, bedöms 
riskerna för människors liv och hälsa vara försumbara och inga 
ytterligare utredningar eller riskreducerande åtgärder bedöms 
behöva vidtas. 

Högspänningsledningar, 
transformatorstationer 
och ställverk (D) 

Ellevio har ett ställverk för 130 kV (station Kvarnsveden) i direkt 
anslutning till nordöstra delen av EcoDC:s ansökta 
verksamhetsområde. Ställverket är obemannat utom vid 
underhåll och kontroll. Högspänningsledningar från ställverket 
löper öster ut bort från EcoDC:s ansökta verksamhetsområde. 
Avståndet mellan högspänningsledningarna och EcoDC:s ansökta 
verksamhetsområde uppfyller rekommenderade skyddsavstånd 
på 30 m enligt ELSÄK-FS 2022:1 för horisontella avstånd i meter 
från spänningssatta ledare till ett område med explosionsrisk vid 
en konstruktionsspänning på 170 kV. Eftersom HVO och diesel 
har en flampunkt på över 30 ˚C förväntas ingen explosiv atmosfär 
uppstå vid normal hantering. Att rekommenderade krav på 
skyddsavstånd mellan spänningssatta ledare och område med 
explosionsrisk uppfylls ses därför som ett konservativt 
antagande.   
 
Vid en eventuell brand i ställverket bedöms spridning av 
brandgaser till EcoDC:s ansökta verksamhetsområde ske. Det 
bedöms dock inte ge upphov till påverkan på EcoDC:s ansökta 
verksamhet. Påverkan av värmestrålning från brand i ställverket 
bedöms som extremt osannolikt givet avstånd och ställverkets 
utformning. 
 
Risken för allvarliga skador till följd av Ellevios ställverk, 
transformatorstationer och högspänningsledningar samt andra 
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Verksamhet Bedömning 
högspänningsanläggningar bedöms vara liten och ytterligare 
utredningar eller riskreducerande åtgärder bedöms ej krävas. 

 

4.1.6. Sammanfattning av påverkan från omgivningen 
Majoriteten av de riskkällor i omgivningen som identifierats har inte bedömts kunna ge någon 
påverkan på ansökt verksamhet och inga av dessa har bedömts behöva utredas ytterligare i 
detta skede. De riskkällor som fortsatt bör beaktas i projekteringen och där riskreducerande 
åtgärder kan bli aktuella är kopplade till jordskred och ras, industrijärnvägsspåret inom och 
utmed EcoDC:s ansökta verksamhetsområde, blixtnedslag samt eventuella markförlagda 
medieledningar.  

4.2. Påverkan på omgivningen 
Utöver den huvudsakliga datacentersverksamheten kommer den ansökta verksamheten att 
medföra stödfunktioner i form av bl.a. reservkraftsystem, där hanteringen av brandfarlig vara 
kan komma att ge påverkan på omgivningen. Det finns även andra händelser med sådan 
potential, vilka redovisas nedan.  

De verksamheter i den närmaste omgivningen som kan påverkas av en storskalig händelse 
redovisas i Figur 5. De mest känsliga verksamheterna utgörs av Kvarnsvedens skola och 
närliggande bostadsområden. Både Kvarnsvedens skola och närmaste bostad är lokaliserade 
väster om ansökt verksamhetsområde. Avståndet mellan skolans fastighetsgräns och EcoDC:s 
ansökta verksamhetsområde är ca 50 m. Avståndet mellan skolans fastighetsgräns och 
datacenterbyggnad inom EcoDC:s ansökta verksamhetsområde är ca 80 m. Avståndet mellan 
den närmaste bostadens fastighetsgräns och EcoDC:s ansökta verksamhetsområde är ca 
30 m. Avståndet mellan den närmaste bostadens fastighetsgräns och datacenterbyggnad 
inom EcoDC:s ansökta verksamhetsområde är ca 50 m.  

4.2.1. Brand i byggnad 
I Tabell 8 redogörs för de brandscenarier som bedöms kunna uppstå inom ansökt 
verksamhet. Vidare görs en översiktlig bedömning av dess eventuella påverkan på 
omgivningen. 

Tabell 8. Översikt över olycksscenarier som bedöms kunna uppstå inom ansökt verksamhet som 
identifierats samt en bedömning av hur dessa eventuellt kan påverka omgivningen. 

Händelse Bedömning 

Brand i kontor Kontorsbränder bedöms utgöra en risktyp som förekommer 
allmänt i samhället och som normalt hanteras inom ramen för 
gällande byggregler samt räddningstjänstens ordinarie 
insatsförmåga. Sådana bränder bedöms inte medföra betydande 
konsekvenser för omgivningen i form av spridning av brand, rök 
eller släckvatten. Kontorsbränder betraktas därför som en 
bakgrundsrisk för EcoDC:s ansökta verksamhet.  
 
För att säkerställa att brandspridning inte sker till omgivningen 
bedöms separationsavstånd enligt gällande byggregler (BBR eller 
BFS 2024:7) vara en tillräcklig skyddsåtgärd. Att krav på 
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Händelse Bedömning 
skyddsavstånd enligt gällande byggregler uppfylls kommer 
redovisas i brandskyddsbeskrivningen för byggnaderna som tas 
fram i den fortsatta projekteringen.  
 
Risken för påverkan på omgivningen bedöms vara liten och 
ytterligare utredningar eller riskreducerande åtgärder bedöms ej 
krävas.  

Brand i 
datacenterbyggnader 

I datacenterbyggnaderna kommer det att finnas betydande 
mängder elektrisk utrustning som vid en brand bedöms kunna ge 
upphov till skadliga förbränningsprodukter. Brandrök betraktas 
som hälsovådlig i princip oberoende av vilken typ av verksamhet 
som branden uppstår i. Personer i omgivningen som vistas 
utomhus och exponeras långvarigt för brandrök riskerar negativa 
hälsoeffekter. Det finns genom exempelvis VMA (Viktigt 
Meddelande till Allmänheten) varningssystem som informerar 
personer i områden dit brandrök kan spridas att stanna inomhus 
och stänga fönster, öppningar och ventilationen. Att vistas 
inomhus ger i grunden ett bra skydd mot påverkan från giftig gas 
och brandrök. Brandbelastningen i datacenterbyggnaderna 
bedöms vara låg och brandförloppen förväntas vara relativt 
långsamma. 
Datacenterbyggnaderna kommer förses med heltäckande 
automatiskt släcksystem för att begränsa brand i tidigt skede innan 
den blir för stor. Sannolikheten att en brand sprids minskar med 
installation av sprinkler då sprinklern förväntas begränsa branden. 
Installation av ett brandlarm innebär att personal erhåller en tidig 
varseblivning och kan påbörja en släckinsats i ett tidigt skede om 
detta bedöms som säkert. Om en släckinsats inte kan genomföras 
kan personalen i stället påbörja en utrymning i ett tidigt skede. 
Vidarekopplingen av brandlarmet medför att möjligheterna till 
räddningsinsatser förbättras då en tidig insats kan genomföras. För 
att kunna begränsa konsekvenserna av en brand och likaså 
begränsa mängden släckvatten som behövs är det väsentligt att en 
tidig släckinsats kan genomföras när branden fortfarande är 
liten/begränsad. Vidarekoppling av brandlarm bedöms som 
gynnsamt för att göra en tidig släckinsats. 
 
För datacenterbyggnaderna B1-B2 kommer släcksystem utgöras av 
dimsprinkler inom driftkritiska utrymmen och släckgas i övriga 
delar som inte skyddas med dimsprinkler. För 
datacenterbyggnaderna B3-B13 är utformningen av släcksystem 
under utredning.  
 
Spridning av brandgaser bedöms kunna ge en hälsopåverkan för 
personer på Kvarnsvedens skola (belägen ca 80 m från närmsta 
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Händelse Bedömning 
planerade datacenterbyggnad) och för boende i omgivningen 
(närmsta bostadshus beläget ca 50 m från närmsta planerade 
datacenterbyggnad). Då brandrisken inom EcoDC:s ansökta 
verksamhet är låg, möjlighet till skyddsavstånd finns och 
varningssystem kommer att finnas bedöms påverkan av 
brandgaser för personer som befinner sig utomhus eller i 
byggnaderna bli begränsad och endast ske under en kortare 
tidsperiod. Dessutom förväntas personer som vistas utomhus i de 
allra flesta fall ha möjlighet att inrymma vilket begränsar påverkan 
av brandrök.  
 
Spridning av brandgaser eller värmestrålning från 
datacenterbyggnaderna bedöms inte påverka säkerheten vid 
närliggande verksamheter så som Borlänge Energis anläggning för 
värmeproduktion, Ellevios ställverk, högspänningsledningar eller 
Kvarnsvedens kraftverk. Detta då brandrisken inom EcoDC:s 
ansökta verksamhet är låg och möjlighet till skyddsavstånd finns. 
 
Det rekommenderas att en insatsplan tas fram som ytterligare 
riskreducerande åtgärd. En insatsplan bedöms vara ett 
kostnadseffektivt verktyg för att ytterligare minska skadorna vid 
brand. 
 
Sammantaget bedöms påverkan på omgivningen från en eventuell 
brand vara liten. Däremot bedöms uppkommet släckvatten kunna 
medföra miljöpåverkan vilket analyseras i släckvattenutredningen. 
För undvikande av brandspridning till omgivning bedöms 
separationsavstånd enligt gällande byggregler (BBR eller BFS 
2024:7) vara en tillräcklig skyddsåtgärd. 
 
Risken för påverkan på omgivningen i form av brandrök och 
brandspridning bedöms vara liten och ytterligare utredningar 
eller riskreducerande åtgärder bedöms ej krävas kopplat till dessa 
frågor. Det rekommenderas att en insatsplan tas fram som 
ytterligare riskreducerande åtgärd. Hanteringen av släckvatten 
utreds och analyseras i släckvattenutredningen som tagits fram 
av Briab. 

Brand i rum med 
supportfunktion 
(reservkraft, 
transformatorer 
m.m.) 

Bränder i dessa utrymmen, i själva konstruktionen, bedöms inte 
vara dimensionerande; det är snarare de ämnen och processer som 
pågår inom ansökt verksamhet som är dimensionerande. Brand 
och andra händelser som involverar de hanterade ämnena eller 
kemikalierna hanteras därför separat i avsnitten nedan (avsnitt 
4.2.2 till 4.2.9).  
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Händelse Bedömning 
Risken för påverkan på omgivningen i form av brandrök och 
brandspridning bedöms vara liten och ytterligare utredningar 
eller riskreducerande åtgärder bedöms ej krävas kopplat till dessa 
frågor. Hanteringen av släckvatten utreds i 
släckvattenutredningen som tagits fram av Briab. 

Brand i kylanläggning 
med ammoniak som 
köldmedium  

Kylanläggningar som använder ammoniak som köldmedium 
kommer finnas inom ansökt verksamhet. Risker i samband med 
ammoniakkylanläggningar är bl.a. brand. Separat riskanalys för 
hantering av ammoniak upprättas av projektören av 
kylanläggningarna.  
 
En riskutredning enligt miljöbalken för hanteringen av ammoniak 
som köldmedium upprättas av kylanläggningsprojektör där brand 
i kylanläggning utreds. Riskutredningen ska utreda om 
ammoniakhanteringen kan anses acceptabel eller inte och vid 
behov föreslå riskreducerande åtgärder eller förslag på fortsatt 
utredning för att uppnå en acceptabel risknivå.    

Brand i kylanläggning 
med R1234ze som 
köldmedium  

Kylanläggningar som använder R1234ze som köldmedium kan 
komma att finnas inom ansökt verksamhet. R1234ze klassas inte 
som brandfarlig gas enligt MSBFS 2010:4 men klassas som lätt 
brandfarligt (säkerhetsklass A2L) enligt SS EN 378. Separat 
riskanalys för hantering av R1234ze upprättas av projektören av 
kylanläggningarna.  
 
En riskutredning för hanteringen av R1234ze som köldmedium 
upprättas av kylanläggningsprojektör där brand i kylanläggning 
utreds. Riskutredningen ska utreda om hanteringen av R1234ze 
kan anses acceptabel eller inte och vid behov föreslå 
riskreducerande åtgärder eller förslag på fortsatt utredning för 
att uppnå en acceptabel risknivå.    

 

4.2.2. Påverkan från transportaktiviteter  
I Tabell 9 redogörs för de transportaktiviteter till EcoDC:s ansökta verksamhet och som utgör 
potentiella riskkällor. Vidare görs en översiktlig bedömning av deras eventuella påverkan på 
omgivningen. 

Tabell 9. Översikt över de transportaktiviteter till EcoDC som identifierats samt en bedömning av dessas 
möjliga påverkan på omgivningen. 

Verksamhet Bedömning 

Transport av farligt 
gods (L och M) 

Transporter med farligt gods kommer gå till EcoDC:s ansökta 
verksamhetsområde. Transporterna kommer främst utgöras av 
HVO och/eller diesel samt ammoniak. Även mindre mängder 
kemikalier kommer ske till EcoDC:s ansökta verksamhet. Sydväst 
om berörd del av fastigheten Kvarnsveden 3:392 löper väg E16 som 
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Verksamhet Bedömning 
är primär transportled för farligt gods. Från E16 sker transport av 
farligt gods till EcoDC:s anläggning via 
Fabriksgatan/Morbyggevägen som utgör primär transportled för 
farligt gods [21]. 
 
Enligt planbeskrivningen till Detaljplan för del av Kvarnsveden 
3:205 (Northvolt, norra delen) togs en trafikutredning fram för 
Northvolts tidigare planerade verksamhet inom planområdet då 
det ansågs troligt att den planerade verksamheten skulle generera 
transporter av farligt gods [23]. Trafikutredning togs fram för 
Fabriksgatan och Morbyggevägen. Utredningen belyser 
trafikmiljöns utformning med hastighetssänkande åtgärder vid 
bland annat Kvarnsvedsskolan och idrottsplatsen. Enligt 
trafikutredningen är motorfordonens hastighetsefterlevnad god 
och sikten god på hela sträckan. Enligt trafikutredningen är även 
antalet korsningsolyckor få och av lindrig karaktär. Enligt 
trafikutredningen har dagens utformning av Fabriksgatan och 
Morbyggevägen en kapacitet som är högre än förväntad 
trafikökning från Northvolts tidigare planerade verksamhet inom 
planområdet. Utifrån trafikutredningen fanns inget behov av 
ytterligare skyddsåtgärder. 
 
Antalet transporter med farligt gods på väg till EcoDC:s ansöka 
verksamhet kommer öka jämfört med idag. Antalet transporter 
bedöms bli färre än de planerade till Northvolts planerade 
verksamhet som trafikutredningen utgått från. Transporter med 
farligt gods på väg till EcoDC:s ansökta verksamhet bedöms därför 
som acceptabla. 
 
Risken för allvarliga skador till följd av olyckor med farligt gods 
bedöms vara liten och ytterligare utredningar eller 
riskreducerande åtgärder bedöms ej krävas. Transporter och 
lossning av HVO och/eller diesel inom anläggningen har utretts 
specifikt inom ramen för hantering av brandfarlig vara, se även 
avsnitt 4.2.3 avseende påverkan på omgivningen.  

 

4.2.3. Hantering av bränsle till reservkraftaggregat 
Med ca 280 stycken reservkraftaggregat kommer verksamhetens behov av reservkraft för 
nöddrift att kunna tillgodoses vid en fullt utbyggd anläggning. Vid fullt utbyggd anläggning 
kommer sammanlagt upp till ca 8 000 m3 HVO och/eller diesel momentant hanteras. 

För datacenterbyggnad B1-B2 samt B12-B13 kommer bränslet förvaras i lagringstankar och 
dagtankar. Dagtankarna planeras att ha en volym på mindre än 1 m3 och lagringstankarna en 
volym på ca 50 m3 vardera. Dagtankarna planeras placeras i anslutning till 
reservkraftaggregat. För datacenterbyggnad B3 kommer bränslet förvaras i lagringstankar 
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med en volym på ca 20 m3 vardera och för datacenterbyggnad B4-B11 kommer bränslet 
förvaras i lagringstankar med en volym på ca 40 m3 vardera. Datacenterbyggnad B3 och B4-
B11 kommer inte förses med dagtankar. 

Datacenterbyggnad B4-B11 förväntas ha en total momentan lagring om ca 800 m3 per 
datacenterbyggnad. Resterande datacenterbyggnader, B1-B3 och B12-B3, förväntas ha en 
mindre total momentan lagring per datacenterbyggnad än datacenterbyggnad B4-B11.   

För processvattenbyggnad PV1 kommer bränslet förvaras i lagringstankar och dagtankar som 
placeras i anslutning till respektive reservkraftaggregat. Dagtankarna planeras att ha en 
volym på mindre än 1 m3 och lagringstankarna en volym på ca 25 m3 vardera. 
Processvattenbyggnad PV1 förväntas ha en total momentan lagring om ca 50 m3.  

Lagringstankarna kan komma att placeras utomhus eller i platsbyggda hus eller i likvärdiga 
containrar.  Samtliga tankar kommer att vara dubbelmantlade, vilket medför att lagringen 
kan anses ske med tillfredsställande säkerhet. Dagtankarna kommer placeras i direkt 
anslutning till vissa reservkraftaggregat. Dagtankar används som en direkt bränslekälla för att 
ta emot bränsle från lagringstankarna. Dagtankarna fylls automatiskt på av självtryck 
alternativt med hjälp av pumpar och mät- och styrinstrument. 

Lagringstankarna kommer placeras så de inte medför någon risk för brandspridning mellan 
lagringstankar och byggnad, mellan lagringstankar samt mellan påfyllningsanslutning för 
tankbil och byggnader. Hur krav på skydd mot brandspridning mellan lagringstankar och 
byggnad, mellan lagringstankar samt mellan påfyllningsanslutning för tankbil och byggnader 
utförs ska fastställas under detaljprojektering. 

Reservkraftaggregaten ska normalt enbart användas vid strömbortfall, men kommer att 
provköras med regelbundna intervall. Månatlig provkörning kommer ske en gång per månad, 
10 månader per år. Varje reservkraftaggregat kommer provköras i ca 1 h. Fullskalig 
provkörning kommer ske 1-2 gånger per år. Provkörningen tar ca 2-3 h och planeras att 
genomföras byggnad för byggnad.  

I  

Tabell 10 redovisas de händelser som bedömts kunna påverka omgivningen. 

Tabell 10. Översikt över olycksscenarier för hantering av HVO och/eller diesel som identifierats samt en 
bedömning av hur dessa eventuellt kan påverka omgivningen. 

Händelse Bedömning 

Större spill från fläns/ 
pump/ ventil/ cistern 

Tankar och rörledningar utförs dubbelmantlade och 
produktförflyttning internt kommer att vara begränsad vilket 
innebär att sannolikheten för ett större läckage förväntas vara 
låg. Tankarna kommer skyddas mot skador orsakade av 
påkörning, nedfallande föremål och annan liknande påverkan. 
Vid ett spill inomhus förväntas majoriteten av vätskan samlas 
upp inom rummet där det spills eller rinna ner i golvbrunnar i 
byggnaden. Golvbrunnar för spillvatten i byggnaderna kopplas 
till det kommunala ledningsnätet. Självfallsledning till det 
kommunala ledningsnätet utförs med möjlighet att stänga 
utlopp. Vid ett spill utomhus kommer vätskan rinna ut på 
gårdsplanen där det kan rinna ner i dagvattenbrunnar eller 
täta diken, beroende på hur dagvattensystemet inom det 
ansökta verksamhetsområdet utformas. Planen är att 
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Händelse Bedömning 
säkerställa ett lokalt omhändertagande av dagvatten inom 
ansökt verksamhetsområde. Påverkan på omgivningen 
bedöms således framför allt utgöras av spridning av HVO 
och/eller diesel till dagvattnet. 
 
Planen är att säkerställa ett lokalt omhändertagande av 
dagvatten med ett utlopp till recipient (Dalälven) eller att 
dagvattensystemet kopplas på kommunal ledning. 
 
Risken för påverkan på omgivningen bedöms vara liten och 
ytterligare utredningar eller riskreducerande åtgärder 
bedöms ej krävas kopplat till dessa frågor. Hanteringen av 
spill via dagvattnet hanteras i släckvattenutredningen som 
tagits fram av Briab. Risker förknippade med hantering av 
brandfarlig vara utreds i riskutredningen för hantering av 
brandfarlig varas som tagits fram av Briab.  

Antändning av större spill 
från fläns/ pump/ ventil/ 
cistern 

HVO och diesel har en hög flampunkt vilket medför att de inte 
ger upphov till brännbar atmosfär och sannolikheten för 
antändning av ett större spill är därför mycket låg. 
Konsekvenserna av en stor brand bedöms dock kunna vara 
betydande och ge påverkan på omgivningen i form av 
emissioner av exempelvis koldioxid, kolmonoxid, kväveoxider, 
ofullständigt förbrända kolväten och sot till såväl luft som 
vatten.  
 
Det rekommenderas att en insatsplan tas fram som ytterligare 
riskreducerande åtgärd. En insatsplan bedöms vara ett 
kostnadseffektivt verktyg för att ytterligare minska skadorna 
vid brand. 
 
Risken för påverkan på omgivningen bedöms vara liten och 
ytterligare utredningar eller riskreducerande åtgärder 
bedöms ej krävas kopplat till dessa frågor. Det 
rekommenderas att en insatsplan tas fram som ytterligare 
riskreducerande åtgärd. Hanteringen av släckvatten kopplat 
till en större pölbrand utreds inom släckvattenutredningen 
som tagits fram av Briab. 

Pölbrand/ 
fordonsbrand vid 
leverans/ lossning 

Vid en pölbrand/fordonsbrand som involverar en tankbil med 
HVO eller diesel finns ingen brandteknisk avskiljning 
motsvarande den som finns till de lagringstankar som är 
planeras att vara placerade inuti byggnader. 
Erfarenhetsmässigt, utifrån riskanalyser förknippade med 
farligt gods, gäller ett konsekvensavstånd om ca 30 m från 
transportleder avseende strålningspåverkan från 
tankbilsbränder. Då antalet transporter kommer vara 
begränsat och HVO och diesel, som tidigare nämnts, har en 
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Händelse Bedömning 
relativt hög flampunkt bedöms sannolikheten för en pölbrand 
vara låg.  
 
Krav på lossningsplatser framgår av Riskutredning brandfarlig 
vara upprättad av Briab.  
 
Färdvägar planeras så att backning av fordon inte behövs 
inom ansökt verksamhetsområde. Påkörningsskydd 
etableras i närheten av områden där brandfarlig vara 
hanteras. Risken för tredje person bedöms då som låg. 

Läckage av transporterat 
medium, drivmedel eller 
oljor 

Majoriteten av alla ytor och alla körytor kommer att vara 
hårdgjorda vilket förhindrar att läckage infiltrerar direkt till 
mark och spill kommer därför samlas upp i 
dagvattensystemet. Ett lokalt omhändertagande av dagvatten 
kommer finnas inom ansökt verksamhetsområde. Påverkan 
på omgivningen kommer därför framför allt bestå av 
förorening av dagvattnet, men då det kommer finnas ett 
separat dagvattensystem inom ansökt verksamhetsområde 
bedöms påverkan på omgivningen vara begränsad.  
 
Risken för påverkan på omgivningen bedöms vara liten och 
ytterligare utredningar eller riskreducerande åtgärder 
bedöms ej krävas kopplat till dessa frågor. Hanteringen av 
spill via dagvattnet hanteras inom släckvattenhanteringen 
som tagits fram av Briab.       
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4.2.4. Transformatorrum 
De transformatorer som kommer att användas på anläggningen kommer inte vara oljekylda, 
vilket innebär att det inte föreligger samma risk för bildande och antändning av explosiv 
atmosfär. De planerade transformatorerna bedöms därför framför allt kunna ge lokal 
påverkan i form av bildande av magnetfält, vilket inte är att betrakta som en olycksrisk. Risker 
med magnetfält bör beaktas i fortsatt projektering, men behandlas inte ytterligare i detta 
skede.  

För de oljekylda transformatorerna i mottagningsstationerna, se avsnitt 4.2.9.  

4.2.5. UPS-rum 
Teknik för UPS (avbrottsfri kraftförsörjning), och placering av utrustning, är inte fastslagen i 
detta skede. Vid laddning av viss UPS-utrustning kan vätgas bildas. I Tabell 11 redovisas de 
olyckshändelser som identifierats, med potential att påverka tredje person. 

Tabell 11. Översikt över olycksscenarier i EcoDC:s ansökta verksamhet kopplat till UPS-utrustning som 
identifierats samt en bedömning av hur dessa eventuellt kan påverka omgivningen.  

Händelse Bedömning 

Otillräcklig ventilation 
(avbrott, blockering, 
oavsiktlig avstängning 
m.m.) med antändning av 
explosiv atmosfär som 
följd 

UPS-anläggningar har varit involverade i flera olyckor då 
ventilation inte fungerat. I de fall där tryckavlastningsytor inte 
finns kan en explosion leda till försvagning och/eller rasering 
av konstruktion, vilket i sin tur kan vara en fara för 
människors liv och hälsa. Konstruktionsdelar som bildar 
projektiler vid en explosion kan skada även tredje person. 
 
Risken för påverkan på omgivningen i form av projektiler 
och tryckvågor bedöms vara liten vid korrekt projektering 
och ytterligare utredningar eller riskreducerande åtgärder 
bedöms ej krävas kopplat till dessa frågor i detta skede. 
Frågorna avseende eventuellt bildande av explosiv atmosfär 
bör dock beaktas i fortsatt projektering.  

 

4.2.6. Kylanläggningar med ammoniak  
Kylanläggningar som använder ammoniak som köldmedium kommer finnas på anläggningen. 
Risker i samband med ammoniakkylanläggningar är bl.a. brand, explosion och utsläpp av 
giftig gas. 

En riskanalys för hanteringen av ammoniak genomförs av projektören av kylanläggningarna. 
Anläggningen utförs enligt SS EN 378 och Svensk Kylnorm – Aggregat med Ammoniak [24].  

En riskutredning enligt miljöbalken för hanteringen av ammoniak som köldmedium 
upprättas av kylanläggningsprojektör. Riskutredningen ska utreda om 
ammoniakhanteringen kan anses acceptabel eller inte och vid behov föreslå 
riskreducerande åtgärder eller förslag på fortsatt utredning för att uppnå en acceptabel 
risknivå.   
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4.2.7. Kylanläggningar med R1234ze 
Kylanläggningar som använder R1234ze som köldmedium kan komma att användas inom 
ansökt verksamhet. Den totala momentana mängden inom anläggningen förväntas vara ca 
3 ton. Köldmedium R1234ze klassas som lätt brandfarligt (A2L) enligt SS EN 378. Köldmedium 
R1234ze klassas dock inte som brandfarlig gas enligt MSBFS 2010:4. Då R1234ze klassas som 
lätt brandfarligt (A2L) kräver anpassade säkerhetsåtgärder vid hantering, lagring och drift, 
såsom ventilationslösningar och rutiner för läckagekontroll. Vid normal användning bedöms 
påverkan på människors hälsa och miljön som låg, men utsläpp ska ändå minimeras i enlighet 
med försiktighetsprincipen och gällande regelverk. R1234ze har låg akut toxicitet vilket 
innebär lägre risker för människors hälsa vid ett eventuellt läckage än för ammoniak. R1234ze 
har även mindre brandrisk än ammoniak. Inom anläggningen kommer R1234ze endast att 
användas i en begränsad omfattning, medan ammoniak förväntas utgöra det huvudsakliga 
köldmediet. Vad användning av R1234ze som köldmedium rekommenderas utförande enligt 
SS EN 378 och Svensk Kylnorm – Aggregat med brandfarliga köldmedier [25]. Användning av 
R1234ze bedöms inte förändra den övergripande riskbilden för verksamheten. Separat 
riskanalys för hantering av R1234ze upprättas av projektören av kylanläggningarna.   

En riskutredning för hanteringen av R1234ze som köldmedium upprättas av 
kylanläggningsprojektör. Riskutredningen ska utreda om hanteringen av R1234ze kan 
anses acceptabel eller inte och vid behov föreslå riskreducerande åtgärder eller förslag på 
fortsatt utredning för att uppnå en acceptabel risknivå. 

4.2.8. Köldbärarkretsar  
Etylenglykol 25-50 % kan komma att användas som köldbärarvätska. Mängden 
köldbärarvätska i kylsystemen förväntas vara ca 80–320 m3 per datacenterbyggnad. 
Etylenglykol klassificeras inte som brandfarlig vätska enligt MSBFS 2010:4.  

Köldbärarsystem utformas som slutna system vilket innebär att vätskan cirkulerar i 
rörledningar och värmeväxlare utan kontinuerlig kontakt med omgivningen. Risken för 
utsläpp begränsas därmed främst till scenarier såsom mekaniskt haveri, läckage i rörsystem 
eller komponentfel. 

Etylenglykol är biologiskt nedbrytbart men kan vid större utsläpp orsaka lokal syreförbrukning 
i mark och vattenmiljöer, vilket kan påverka akvatiska organismer negativt. Systemen förläggs 
därför inom byggnader i utrymmen med täta golv och separata uppsamlingsbrunnar som är 
anslutna till uppsamlingstank för att säkert kunna hantera eventuellt utsläpp.  

Med hänsyn till att köldbärarsystemen är slutna, etylenglykol inte är brandfarligt, 
utsläppsscenarier främst är kopplade till tekniska fel med låg sannolikhet samt att 
byggnadstekniska skyddsåtgärder begränsar spridning, bedöms risken för påverkan på 
människors hälsa och miljön som liten. Några betydande konsekvenser för omgivningen 
förväntas inte uppstå. 

Risken för påverkan på omgivningen bedöms vara liten och ytterligare utredningar eller 
riskreducerande åtgärder bedöms ej krävas i skede. 

4.2.9. Oljekylda transformatorer  
I mottagningsstationerna inom eller i anslutning till berörd del av fastigheten Kvarnsveden 
3:392 kommer oljekylda transformatorer att etableras. Sex mottagningsstationer (MS1-MS6) 
med oljekylda transformatorer i respektive mottagningsstation planeras. Transformatorerna 
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inom MS1-MS2 kan komma att rymma ca 16 ton olja vardera och MS3-MS6 kan komma att 
rymma ca 35 ton olja vardera. Placering av mottagningsstationerna är inte fastställd. 

De oljekylda transformatorerna förutsätts utföras i enlighet med nedanstående standarder 
eller med motsvarande utformning som ger ett likvärdigt skydd:  

• Transformatorerna utförs enligt kraven i SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522. 

• Oljegropar utförs enligt kraven i SS 421 01 01. 

• Uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis enligt ELSÄK-FS 2022:1 och Elsäkerhetslag 
(2016:732) 

• Om kraven i SS 421 01 01 inte ger komplett anvisning kan Svenska Elverksföreningens 
anvisningar Oljegropar och brandskydd vid transformatorer med brännbar 
isoleringsolja följas. 
 

Vid brand i oljekylda transformatorer placerade inomhus i mottagningsstationer finns inte 
risk för att kontaminerat släckvatten sprids till omgivningen med planerat utförande då 
transformatorerna placeras ovan en platsgjuten betonggrop som dimensioneras för 100 % 
oljevolym samt släckskikt inklusive durk och utrustas med gallerdurk utformad för att kväva 
en eventuell oljebrand i gropen.  

Ett större elektriskt fel i en transformator där en kortslutning mellan faserna sker kan leda till 
att en stadigvarande ljusbåge uppstår inom transformatorn. Under den tid som ljusbågen 
kvarstår innan skyddssystemet löser ut och kopplar bort den felaktiga delen av systemet, 
frigörs betydande energimängder, vilket medför att transformatoroljan börjar sönderdelas. 
Sönderdelningen leder till att brandfarliga och explosiva gaser bildas, främst acetylen och 
vätgas. Gasbildningen och uppvärmningen medför ett kraftigt övertryck i transformatorn, 
vilket tillsammans med påverkan från ljusbågen kan leda till att transformatorns inneslutning 
brister. Då gasen sen strömmar ut slår den även sönder transformatoroljan till en fin 
oljedimma som tillsammans med den brännbara gasen och luften bildar en explosiv 
blandning i transformatorbyggnaden. Blandningen kan sedan antändas av t.ex. ljusbågen eller 
heta ytor och leda till en explosion. Den transformatorolja som finns kvar i inneslutningen kan 
sedan bilda en sekundärbrand i transformatorkärlet eller i den olja som läckt ut ur 
transformatorkärlet. 

Personskador bedöms inte vara sannolikt då transformatorerna inte kommer placeras där 
människor vistas stadigvarande och att inga personer arbetar vid transformatorerna när de är 
i drift. Risken att skadas av en ljusbåge bedöms vara större än risken att skadas av en 
efterföljande brand.  

För räddningstjänsten betraktas en insats som hög riskmiljö pga. den kraftiga branden. När 
transformatorn är frånkopplad och risk för andra exploderande transformatorer och kraftig 
värmepåverkan ej finns, betraktas förhållandet som stabilt [26]. 

En transformatorbrand kan ge upphov till stora mängder brandrök under lång tid innan 
branden släckts eller oljan brunnit upp. En brand i en transformator resulterar främst i risk för 
spridning av brandrök mot anläggningen. Brandrök betraktas som hälsovådlig i princip 
oberoende av vilken typ av verksamhet som branden uppstår i, och oavsett om det är brand i 
kemikalier, byggnader, elektrisk utrustning, battericeller eller dylikt. Brandens skala och 
varaktighet påverkar mängden brandrök medan meteorologiska förhållanden påverkar 
spridningen. Personer i omgivningen som vistas utomhus och exponeras långvarigt för 
brandrök riskerar negativa hälsoeffekter. Det finns genom exempelvis VMA (Viktigt 
Meddelande till Allmänheten) varningssystem som informerar personer i områden dit 
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brandrök kan spridas att stanna inomhus och stänga fönster, öppningar och ventilationen. 
Den initiala stigkraften i brandgasplymen kan medföra att brandgaser i större omfattning 
passerar ovanför anläggningen, och därmed har liten påverkan på anläggningen. Vid 
ogynnsamma meteorologiska förhållanden kan brandgaser eventuellt tryckas ned mot 
marken i större omfattning. Risk för påverkan på omgivningen i form av brandrök beror på 
avstånd mellan mottagningsstationer där transformatorer är placerade och byggnad inom 
annan fastighet. Om avståndet mellan mottagningsstationer där transformatorer är 
placerade och Kvarnsvedens skola är över 100 m samt om avståndet till närmsta bostadshus 
eller motsvarande inom annan fastighet är över 50 m bedöms påverkan på omgivningen vara 
liten och ytterligare utredningar eller riskreducerande åtgärder bedöms ej krävas kopplat till 
brandrök. Om ovan angivna avstånd understigs bör en utredning genomföras för att bedöma 
om aktuellt avstånd är tillräckligt.  

Enligt Högspänningshandboken ska oljeisolerade transformatorer med en vätskevolym på 2-
20 m3 utföras med ett avstånd på minst 5 m till annan transformator eller byggnad med 
obrännbar fasad. Oljeisolerade transformatorer med en vätskevolym på 20-45 m3 ska utföras 
med ett avstånd på minst 10 m till annan transformator eller byggnad med obrännbar fasad. 
Om det inte är möjligt att uppfylla föreskrivna skyddsavstånd till annan transformator kan 
brandtåliga skiljeväggar i brandteknisk klass EI 60 användas. Respektive transformator 
planeras placeras i egen brandcell som skiljs av med skiljeväggar i brandteknisk klass REI 60 
mot andra utrymmen.   

Risken för påverkan på omgivningen bedöms vara liten om skyddsavstånd mellan 
mottagningsstationer där oljekylda transformatorer placeras och Kvarnsvedens skola är 
minst 100 m samt om avstånd till närmsta bostadshus eller motsvarande inom annan 
fastighet är över 50 m. Ytterligare utredningar eller riskreducerande åtgärder bedöms 
endast krävas om avstånden är mindre. 

4.2.10. Sammanfattning av påverkan på omgivningen 
Ansökt verksamhet utgör en relativt begränsad risk för påverkan på omgivningen. Påverkan 
från hantering av brandfarlig vara i form av HVO och/eller diesel till reservkraftverk, 
mottagningsstationer med oljekylda transformatorer och släckvatten från framför allt 
storskaliga pölbränder bedöms dock kunna ge påverkan på omgivningen. Dessa aspekter 
utreds därför djupare i specifika utredningar avseende släckvattenhantering samt 
riskutredning för hantering av brandfarlig vara. Risk för brandrök från mottagningsstationer 
med oljekylda transformatorer bedöms endast behöva utredas vidare om angivna 
skyddsavstånd inte kan uppfyllas. Det rekommenderas att en insatsplan tas fram som 
ytterligare riskreducerande åtgärd. 

Risker med ammoniak och R1234ze som köldmedium i kylanläggningarna utreds i en separat 
riskanalys som genomförs av projektören av kylanläggningarna. 

4.3. Intern påverkan (dominoeffekter) 
Nedan identifieras och bedöms potentiella riskkällor inom ansökt verksamhet som kan ha en 
intern påverkan och skapa dominoeffekter inom verksamheten. Den verksamhet inom 
anläggningen som bedöms kunna eskalera konsekvenserna av en olycka är framför allt 
hanteringen av stora mängder brandfarlig vara i form av HVO och/eller diesel till 
reservkraftaggregaten.  
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Tabell 12. Översikt över olycksscenarier i EcoDC:s ansökta verksamhet som identifierats samt en 
bedömning av hur dessa eventuellt kan påverka omgivningen.  

Händelse Bedömning 

Byggnadsbrand sprider 
sig till tankar med HVO 
eller diesel 

HVO och diesel har, som tidigare nämnts, en relativt hög 
flampunkt och cisternerna utförs dubbelmantlade vilket 
ytterligare sänker sannolikheten för brandspridning. Vidare är 
brandbelastningen inom ansökt verksamhet i övrigt begränsad 
och hanteringen av HVO och/eller diesel kommer i stor 
utsträckning att ske i utrymmen som är brandtekniskt avskilda 
från övrig verksamhet alternativt placerade med skyddsavstånd 
till övrig verksamhet. Datacenterbyggnaderna förses med 
heltäckande automatiska släcksystem för att begränsa brand i 
tidigt skede innan den blir för stor. För datacenterbyggnaderna 
B1-B2 kommer släcksystem utgöras av dimsprinkler inom 
driftkritiska utrymmen och släckgas i övriga delar som inte 
skyddas med dimsprinkler. För datacenterbyggnaderna B3-B13 
är utformningen av släcksystem under utredning. Sannolikheten 
att en brand sprids minskar med installation av heltäckande 
automatiska släcksystem då dessa förväntas begränsa branden. 
 
Risken för brandspridning bedöms vara liten, men kommer att 
utredas i mer detalj kopplat till tillståndsansökan för 
brandfarlig vara. 

Pölbrand från utspilld 
HVO eller diesel sprider 
sig till intilliggande 
cistern 

Hanteringen av HVO och/eller diesel är utspridd på ett flertal 
olika cisterner inom det ansökta verksamhetsområdet. Detta 
innebär att de inbördes avstånden mellan cisternerna antas vara 
tillräckligt stort för att säkerställa att risk för att brandspridning 
inte föreligger. I vissa fall kan avstånden komma att vara mer 
begränsade och detta behöver då beaktas i projekteringen och 
riskanalysen för brandfarlig vara.  
 
Risken för brandspridning bedöms vara liten, men kommer att 
utredas i mer detalj kopplat till tillståndsansökan för 
brandfarlig vara.  

Tankbilsbrand/pölbrand 
sprider sig till byggnad 

Byggnaderna kommer att skyddas mot brandspridning utifrån 
genom brandteknisk avskiljning i ytterväggar för att säkra 
egendomsskyddet och säkra driften. Då brandbelastningen i 
byggnaderna är begränsad bedöms en eventuell spridning inte 
medföra en betydande eskalering av konsekvenserna utan den 
huvudsakliga konsekvensen kommer fortsatt utgöras av 
tankbilsbranden.  
 
Risken för en betydande eskalering av konsekvensen till följd 
av brandspridning bedöms vara liten och ytterligare 
utredningar eller riskreducerande åtgärder bedöms ej krävas. 
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Händelse Bedömning 

Hanteringen av släckvatten kopplat till en större pölbrand 
utreds i släckvattenutredningen som tagits fram av Briab. 

Tankbilsbrand/pölbrand 
sprider sig till 
intilliggande cistern vid 
lossning 

Vid lossning till cistern bedöms cisternen vara relativt tom, vilket 
innebär att den totala volymen som kan omfattas av en 
potentiell brand är försumbart större än vid en ren 
fordonsbrand. I de fall cisternen är placerad inom brandteknisk 
avskiljning kommer även denna skydda mot brandspridning, 
vilket dock är en del av den fortsatta projekteringen.  
 
Risken för en betydande eskalering av konsekvensen till följd 
av brandspridning bedöms vara liten och ytterligare 
utredningar eller riskreducerande åtgärder bedöms ej krävas. 
Hanteringen av släckvatten kopplat till en större pölbrand 
utreds i släckvattenutredningen som tagits fram av Briab. 

  

4.4. Åtgärdsförslag 
Nedan redovisas de åtgärdsförslag som identifierats inom ramen för aktuell riskutredning. 
Specifika lag- och föreskriftskrav som är tvingande redovisas inte som åtgärdsförslag i 
sammanställningen nedan.  

Åtgärder som bör genomföras, installeras eller upprättas och som verksamheten också 
planerar att utföra: 

• I fortsatt projektering beakta och vid behov vidta riskreducerande åtgärder kopplade 
till jordskred och ras, industrijärnvägsspåret inom och utmed EcoDC:s ansökta 
verksamhetsområde, blixtnedslag samt eventuella markförlagda medieledningar. 

• I det fall angivna skyddsavstånd till mottagningsstationer inte kan uppfyllas bör risk 
för brandrök utredas vidare. 

• Det rekommenderas att en insatsplan tas fram för att säkerställa en effektiv 
räddningsinsats och därmed ytterligare minska skadorna vid en eventuell 
olyckshändelse. 
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5. Slutsats 
Av de riskkällor som identifierats i omgivningen har majoriteten inte bedömts kunna ge 
någon påverkan på ansökt verksamhet och inga av dessa har bedömts behöva utredas 
ytterligare i detta skede. De riskkällor som fortsatt bör beaktas i projekteringen, och där 
riskreducerande åtgärder kan bli aktuella, är kopplade till jordskred och ras, 
industrijärnvägsspåret inom och utmed EcoDC:s ansökta verksamhetsområde, blixtnedslag 
samt eventuella markförlagda medieledningar. En del riskscenarier utreds också vidare inom 
ramen för släckvattenutredning samt riskutredning för brandfarlig vara.  

De riskkällor som ansökt verksamhet ger upphov till, och som kan påverka omgivningen, är 
framför allt kopplade till hantering av HVO och/eller diesel till reservkraftaggregaten, 
mottagningsstationer med oljekylda transformatorer samt olika brandscenarion där 
släckvatten genereras. Utsläpp av ammoniak och R1234ze som används som köldmedium i 
kylmaskiner bedöms också kunna ha en potentiell påverkan på omgivningen. Riskerna 
kopplade till denna typ av händelser kommer utredas mer djupgående i separata handlingar 
som upprättas av projektören av kylanläggningarna och har därför inte analyserats i detalj i 
föreliggande riskutredning. En släckvattenutredning har upprättats av Briab för att säkerställa 
att riskerna förknippade med brandscenarier där släckvatten genereras är acceptabla. För 
hanteringen av HVO och/eller diesel har en riskutredning enligt LBE upprättats där 
hanteringen bedöms uppfylla föreskriftskraven och kunna ske med betryggande säkerhet. 
Risk för brandrök från mottagningsstationer med oljekylda transformatorer bedöms endast 
behöva utredas vidare om angivna skyddsavstånd inte kan uppfyllas. 

Risken för dominoeffekter inom anläggningen är begränsad och det är framför allt hantering 
av bränsle till reservkraftaggregaten som kan ge en påverkan på övriga delar av ansökt 
verksamhet. Dessa aspekter bedöms dock vara relativt begränsade och anses kunna hanteras 
inom ramen för den fortsatta projekteringen.  

Då ansökt verksamhet omfattas av den lägre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen har förslag 
till handlingsprogram upprättats av Briab. Då ansökt verksamhet är under etablering kommer 
handlingsprogrammet utvecklas parallellt med projekteringen.  

Det rekommenderas även att en insatsplan tas fram som ytterligare riskreducerande åtgärd. 
En insatsplan bedöms vara ett kostnadseffektivt verktyg för att säkerställa en effektiv 
räddningsinsats och därmed ytterligare minska skadorna vid en eventuell olyckshändelse. 
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