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Sammanfattning 
Briab har på uppdrag av EcoDC upprättat föreliggande riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara för etablering och drift av ett datacenter i Borlänge kommun. HVO och/eller 
diesel kommer att användas som bränsle till reservkraftaggregat. Totalt planeras ca 8 000 m3 
HVO och/eller diesel förvaras samtidigt inom ansökt verksamhetsområde i lagringstankar med 
volymer på 20-50 m3 samt i dagtankar med volymer på mindre än 1 m3.  

Lagringstankar och dagtankar kommer utföras dubbelmantlade med överfyllnadsskydd och 
läckageindikering. Utöver HVO och/eller diesel kommer mindre mängder motorolja och 
smörjolja användas för underhåll. Även mindre mängder brandfarlig vara som används för 
rengöring och lokalvård kan komma att användas. Hantering och mängder av dessa 
brandfarliga varor ska inkluderas i reviderad version av denna riskutredning innan 
idrifttagande av anläggningen.     

Lagringstankarnas placering ska ske så att de inte medför någon risk för brandspridning mellan 
lagringstankar och byggnad, mellan lagringstankar samt mellan påfyllningsanslutning för 
tankbil och byggnader. Hur krav på skydd mot brandspridning mellan lagringstankar och 
byggnad, mellan lagringstankar samt mellan påfyllningsanslutning för tankbil och byggnader 
ska utföras ska fastställas under detaljprojekteringen.  

Hanteringen av bränsle till reservkraftaggregaten bedöms ej kunna ge upphov till några 
explosiva atmosfärer och inga klassningsplaner behöver därför upprättas för denna hantering. 
Användning av ammoniak kan komma att ge upphov till explosiva atmosfärer. Hanteringen av 
ammoniak omfattas dock inte av denna handling.  

Vid projekteringen av reservkraftaggregat, dagtankar och lagringstankar ska kraven i denna 
handling uppfyllas. Denna handling ska uppdateras vid färdigställande där volymer och 
placering av lagringstankar och dagtankar redovisas. Sammanfattningsvis innebär detta att 
hanteringen av brandfarlig vara inom ansökt verksamhet kan anses ske med betryggande 
säkerhet om kraven i denna handling uppfylls.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och omfattning 
EcoDC 2 AB (härifrån benämnt EcoDC alternativt bolaget) håller förnärvarande på att etablera 
en anläggning för datacentertjänster på del av fastigheten Kvarnsveden 3:392 i Borlänge 
kommun. Reservkraften till datacentret är tillståndspliktig och verksamheten erhöll 
nuvarande tillstånd den 10 september 2025 (mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i 
M 372–25) och medger anläggande och drift av reservkraft (förbränningsanläggningar) med 
en total installerad tillförd effekt om högst 760 MW. Vid upprättande av föreliggande 
utredning är fyra datacenterbyggnader under uppbyggnad inom ramen för befintligt 
miljötillstånd. EcoDC har under hösten 2025 förvärvat ytterligare mark i anslutning till 
pågående etablering och ansöker om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för att möjliggöra 
expansion av sin verksamhet. Ansökan omfattar reservkraftaggregat med en total installerad 
tillförd effekt om maximalt 2 700 MW. Föreliggande utredning omfattar både befintlig 
tillståndsgiven samt planerad utökad verksamhet.  

EcoDC 2 AB är ett dotterbolag till EcoDC Group AB som är baserat i Sverige och har, utöver 
etableringen i Borlänge, en anläggning i Falun liksom tillståndsgivna anläggningar i Hedemora 
kommun samt Östersunds kommun. Bolaget är en ledande aktör inom teknisk innovation och 
hållbarhet i datacenterbranschen och arbetar med världsledande kunder inom AI och 
designar nästa generations digitala infrastruktur. I takt med att efterfrågan på 
datacentertjänster och användning av AI ökar ser EcoDC Group AB ett ökat behov av att 
expandera sin verksamhet. 

Verksamheten består av att sköta olika företags och organisationers IT- och 
telekomutrustningar vad gäller el, kyla och säkerhet. Den verksamhet som etableras kallas för 
colocation (samlokalisering). Datacentret kommer att vara anslutet till elnätet, men för att 
säkerställa en kontinuerlig drift även vid strömbortfall krävs reservkraftaggregat som kan gå 
in och förse datacentret med el under eventuell tid som elnätet kan ligga nere. 
Reservkraftaggregaten kommer primärt att drivas av HVO och den totala installerade tillförda 
effekten vid fullt utbyggd anläggning kommer att uppgå till högst 2 700 MW. 

Bolagets anläggningar har en hög teknisk nivå med fokus på att erbjuda marknaden möjlighet 
till hållbara datacentertjänster. Exempel på nyttjare av bolagets tjänster är myndigheter, 
akademin och industriella aktörer.  

Uppförande och drift av datacenter som är anslutet till elnätet utgör i sig inte en 
tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Det är de installerade reservkraftaggregaten 
som föranleder tillståndsprövningen.   

1.2. Föreliggande rapport  
Briab har på uppdrag av EcoDC upprättat föreliggande riskutredning för hantering av 

brandfarlig vara för etablering och drift av ett datacenter i Borlänge kommun. 

Syftet med riskutredningen är att redovisa hur brandfarliga varor ska hanteras och förvaras 
för att säkerställa att det uppfyller de lagar och krav som finns med avseende på risk och 
säkerhet, samt att de risker som finns förknippade med dessa varor är att betrakta som 
acceptabla. 
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Riskutredningen omfattar planerad hantering av brandfarlig vara, vilket utgörs av HVO 
och/eller diesel till reservkraftaggregat, för den ansökta verksamheten inom berörd del av 
fastigheten Kvarnsveden 3:392 i Borlänge kommun. 

Denna riskutredning utgör ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen, vilken ingår i 
ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. 

1.3. Avgränsningar 
Denna handling omfattar hantering av brandfarliga varor inom ansökt verksamhet. Vid 
förändringar i verksamheten som påverkar riskutredningen, ska handlingen uppdateras i 
erforderlig omfattning. 

Eventuella brister på komponentnivå hanteras inte i riskutredningen då det förutsätts att 
utrustning är konstruerad på ett korrekt sätt och att eventuella kontrollintervall följs. 

Hänsyn tas ej till transport av farligt gods till och från verksamheten enligt transportreglerna 
(ADR-S). 

Mindre mängder brandfarlig vara som används för rengöring och lokalvård kan komma att 
användas. Dessa mängder bedöms vara små och har inte inkluderats i riskutredningen. 
Hantering och mängder av dessa brandfarliga varor ska inkluderas i reviderad version av 
denna riskutredning innan idrifttagande av anläggningen.   

Ammoniak planeras att användas som köldmedia i kylanläggningar på anläggningen. Risker i 
samband med ammoniakkylanläggningar är bland annat brand, explosion och utsläpp av 
giftig gas. En separat riskanalys för hanteringen av ammoniak genomförs av projektören av 
kylanläggningarna. Hantering av ammoniak omfattas inte av denna handling. 

Kylanläggningar som använder R1234ze som köldmedium kan komma att finnas inom ansökt 
verksamhet. R1234ze klassas inte som brandfarlig gas enligt MSBFS 2010:4 men klassas som 
lätt brandfarligt (säkerhetsklass A2L) enligt SS EN 378. Separat riskanalys för hantering av 
R1234ze upprättas av projektören av kylanläggningarna. Hantering av R1234ze omfattas inte 
av denna handling.  

1.4. Underlag 
Underlag relaterat till ansökt verksamhet har varit den situationsplan som funnits tillgänglig i 
projektet. Då projektet är i ett tidigt stadie har flera aspekter endast hanterats på en generell 
nivå. När slutgiltig utformning är fastställd ska riskutredningen vid behov uppdateras. 

I Tabell 1 framgår övriga underlag som nyttjats i utredningen.  

Tabell 1. Underlag som nyttjats i utredningen. 

Underlag Datering  Författare  Innehåll / Beskrivning 

Samrådsunderlag  
Underlag för samråd inför ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken samt samråd 
enligt lagen (1999:381) om åtgärder för 
att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor (Seveso) 

2026-02-13 EcoDC Samrådsunderlag  
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Underlag Datering  Författare  Innehåll / Beskrivning 

Riskutredning Sevesoverksamhet 
EcoDataCenter Borlänge (EcoDC 2 AB) 

2026-05-12 Briab 

Riskutredning 
Sevesoverksamhet för del av 
fastigheten Kvarnsveden 
3:392, Borlänge 

1.5. Regelverk och styrande dokument 
Riskutredningen utgår från kraven i 7 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE). Kraven beskriver att den som bedriver tillståndspliktig verksamhet, i vilken ingår 
yrkesmässig hantering av brandfarliga eller explosiva varor, ska se till att det finns 
tillfredsställande utredning om riskerna för brand eller explosion i verksamheten och om de 
skador som därvid kan uppkomma. 

Vid hantering av större mängder brandfarlig vara föreligger krav på tillstånd enligt 
Myndigheten för civilt försvars föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser 
och vätskor (MSBFS 2013:3) [1]. 

För att uppfylla dessa lagkrav följs Myndigheten för civilt försvars föreskrifter om hantering av 
brandfarliga vätskor (MSBFS 2023:2) [2].  

Cisterner ska uppfylla kraven i Myndigheten för civilt försvars föreskrifter om cisterner med 
anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3) [3].  

1.6. Metod 
Metoden för riskutredningen är genomförd efter följande arbetsordning: 

1. Insamling av information om ansökt verksamhet. Processflöde, 
verksamhetsbeskrivning, objektbeskrivning och hanterade brandfarliga varor. 

2. Regelgenomgång för processdelar som hanterar brandfarlig vara. Processdelarna 
jämförs med gällande lagstiftning och åtgärdsförslag för att uppfylla gällande 
lagstiftning ges. 

1.7. Kvalitetsledningssystem 
Denna rapport omfattas av egenkontroll enligt anvisningarna i Briabs kvalitetsledningssystem, 
vilket är certifierat enligt ISO 9001. Egenkontrollen omfattas av en handläggarkontroll samt 
en kvalitetsgranskning genomförd av en särskild utsedd kvalitetskontrollant inom Briab. Vid 
kontrollen används en särskild checklista för att säkerställa att relevanta krav tillgodosetts. 
Checklistan ser olika ut beroende på typ av uppdrag och handling. Revideringar av handlingar 
ska normalt genomgå samma kontroll som ovan. Mindre formaliaändringar som inte påverkar 
utformning i övrigt får ske av handläggare själv. I dessa fall ska detta framgå i handlingen. 

1.8. Revideringar och egenkontroll 
Datum och revideringsdatum samt handläggare och kvalitetsgranskare för samtliga 
framtagna versioner av denna handling sammanfattas i tabell nedan: 

DATUM STATUS HANDLÄGGARE KONTROLL 

26-03-30 Version 0.1 Catrin Eberius Marcus Knutsmark 

26-05-12 Version 0.2 Catrin Eberius Catrin Eberius/Jens Bengtsson  
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2. Grundläggande förutsättningar 
Nedan beskrivs kortfattat de förutsättningar som är grundläggande för hanteringen av de 
brandfarliga varorna. 

2.1. Verksamhetsbeskrivning 
Ansökt verksamhet består av att sköta olika företags och organisationers IT- och 
telekomutrustningar vad gäller el, kyla och säkerhet. Datacentret kommer att vara anslutet 
till elnätet, men för att säkerställa en kontinuerlig drift även vid strömbortfall krävs 
reservkraftaggregat som kan gå in och förse datacentret med el under den tid som elnätet 
mot förmodan kan ligga nere. Reservkraftaggregaten kommer primärt att drivas av HVO och 
den totala installerade tillförda effekten kommer att uppgå till högst 2 700 MW. Den tillförda 
effekten krävs för att producera ca 800 MW, inklusive redundans, då verkningsgraden vid 
drift av reservkraftaggregaten antas vara ca 30 %. 

2.2. Objektbeskrivning 

2.2.1. Byggnader 
Ansökt verksamhet kommer i huvudsak att bedrivas i ca 13 datacenterbyggnader (B1-B13) 
inom del av fastigheten Kvarnsveden 3:392. Berörd del av fastigheten Kvarnsveden 3:392 har 
markerats med rött i Figur 1. I Figur 2 redovisas placering av datacenterbyggnad B1-B13. 

Datacenterbyggnaderna kommer förses med reservkraftaggregat. Reservkraftaggregat 
kommer att placeras i datacenterbyggnaderna alternativt intill datacenterbyggnaderna i 
containers eller separat byggda hus. Med ca 280 reservkraftaggregat kommer verksamhetens 
behov av reservkraft för nöddrift att kunna tillgodoses vid en fullt utbyggd anläggning. Vid 
fullt utbyggd anläggning kommer hantering av brandfarlig vara omfatta i storleksordningen 
8 000 m3 HVO och/eller diesel.  HVO och/eller diesel kommer förvaras i lagringstankar som 
rymmer ca 20-50 m3 vardera. Lagringstankarna kommer utföras dubbelmantlade. Slutlig 
placering, storlek och antal lagringstankar är under utredning.  

Sex mottagningsstationer (MS1-MS6) med oljekylda transformatorer i respektive 
mottagningsstation planeras att uppföras inom eller i anslutning till ansökt 
verksamhetsområde. Transformatorerna inom MS1-MS2 kommer rymma ca 16 ton olja per 
mottagningsstation och MS3-MS6 kan komma att rymma ca 35 ton olja per 
mottagningsstation. Oljan utgör inte brandfarlig vätska och omfattas därmed inte mer av 
denna utredning.  
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Figur 1. Ansökt verksamhetsområde utmärkt med rött och närområdet indikerat i utzoomad karta 
längst ner till vänster i bilden. Källa: EcoDC. 
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Figur 2. Schematisk layout som illustrerar de olika byggnadernas preliminära placering. Källa: EcoDC. 

2.2.2. Planerat brandskydd 
Släcksystem: Datacenterbyggnaderna förses med heltäckande automatiska släcksystem. För 
datacenterbyggnaderna B1-B2 kommer släcksystem utgöras av dimsprinkler inom driftkritiska 
utrymmen och släckgas i övriga delar som inte skyddas med dimsprinkler. För 
datacenterbyggnaderna B3-B13 är utformningen av släcksystem under utredning.  

Larmsystem: Samtliga byggnader planeras förses med ett automatiskt brandlarm i enlighet 
med SBF 110:8.  

Brandceller: Generellt utgör respektive datahall (inklusive kylkorridorer), reservkraftsrum, 
UPS, batterirum, kylcentralrum m.m. egna brandceller. Datahallarna inklusive kylkorridorerna 
planeras delas upp i brandceller i brandteknisk klass EI 90. Resterande delar av byggnaderna 
planeras delas in i brandceller i brandteknisk klass EI 60. För mer information hänvisas till 
befintlig brandskyddsbeskrivning för datacenterbyggnaderna B1-B2. För 
datacenterbyggnaderna B3-B13 hänvisas till brandskyddsbeskrivningar som tas fram i den 
fortsatta projekteringen.  
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2.3. Hantering av brandfarlig vara 
Nedan följer en kort beskrivning av planerad hantering av brandfarlig vara.  

2.3.1. Förvaring av bränsle 
Totalt kommer ca 8 000 m3 HVO och/eller diesel att lagras samtidigt inom ansökt 
verksamhetsområde.  

För datacenterbyggnad B1-B2 samt B12-B13 kommer bränslet förvaras i lagringstankar och 
dagtankar. Dagtankarna planeras att ha en volym på mindre än 1 m3 och lagringstankarna en 
volym på ca 50 m3 vardera. Dagtankarna planeras placeras i anslutning till 
reservkraftaggregat. För datacenterbyggnad B3 kommer bränslet förvaras i lagringstankar 
med en volym på ca 20 m3 vardera och för datacenterbyggnad B4-B11 kommer bränslet 
förvaras i lagringstankar med en volym på ca 40 m3 vardera. Datacenterbyggnad B3 och B4-
B11 kommer inte förses med dagtankar. 

Datacenterbyggnad B4-B11 förväntas ha en total momentan lagring om ca 800 m3 per 
datacenterbyggnad. Resterande datacenterbyggnader, B1-B3 och B12-B3, förväntas ha en 
mindre total momentan lagring per datacenterbyggnad än datacenterbyggnad B4-B11.   

För processvattenbyggnad PV1 kommer bränslet förvaras i lagringstankar och dagtankar som 
planeras placeras i anslutning till respektive reservkraftaggregat. Dagtankarna planeras att ha 
en volym på mindre än 1 m3 och lagringstankarna en volym på ca 25 m3 vardera. 
Processvattenbyggnad PV1 förväntas ha en total momentan lagring om ca 50 m3. 

Lagringstankarnas placering är under utredning. Lagringstankarna placeras utomhus eller i 
platsbyggda hus eller i likvärdiga containrar. Hur förvaringen ska ske och avstånd mellan 
cisterner och byggnader är under utredning. Förvaring och placering ska uppfylla kraven som 
redovisas i avsnitt 4.  

Dagtankar placeras i direkt anslutning till reservkraftaggregat och i samma brandcell som 
reservkraftaggregat. Rörledningar kommer dras där bränsle kommer att pumpas mellan 
lagringstankar och dagtankar vid behov. Samtliga dagtankar kommer ha volymer mindre än 1 
m3 per tank. Dagtankar används som en direkt bränslekälla för att ta emot bränsle från 
lagringstankarna. Dagtankarna kan fyllas automatiskt med självfall alternativt med hjälp av 
pumpar och mät- och styrinstrument. 

Samtliga tankar kommer utföras dubbelmantlade och förses med överfyllnadsskydd. 

2.3.2. Provkörning 
Reservkraftaggregaten ska normalt enbart användas vid strömbortfall, men kommer att 
provköras med regelbundna intervall. 

Månatlig provkörning kommer ske en gång per månad, 10 månader per år. Varje 
reservkraftaggregat kommer provköras i ca 1 h. Fullskalig provkörning kommer ske 1-2 gånger 
per år. Provkörningen tar ca 2-3 h och planeras att genomföras byggnad för byggnad.  

2.3.3. Leverans och mottagning av bränsle 
Påfyllning från tankbil kommer att ske till lagringstankarna vid behov, uppskattningsvis ett par 
gånger per år.   
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2.4. Hanterade brandfarliga varor 

2.4.1. Brandfarliga gaser 
Brandfarliga gaser är de gaser som vid 20 °C kan bilda en antändbar gasblandning med luft. 

Mindre mängder brandfarliga aerosoler kommer användas för lokalvård. Då dessa mängder 
bedöms vara små har de inte inkluderats i riskutredningen i detta skede. Hantering och 
mängder brandfarliga gaser ska inkluderas i reviderad version av denna riskutredning innan 
idrifttagande av anläggningen.  

Ammoniak planeras att användas som köldmedia i kylanläggningar på anläggningen. 
Ammoniak är en brandfarlig gas kategori 2 vilket innebär att den är undantagen tillståndsplikt 
enligt MSBFS 2013:3. En separat riskanalys för hanteringen av ammoniak genomförs av 
projektören av kylanläggningarna. Användandet av ammoniak kan komma att ge upphov till 
explosiva atmosfärer. Hantering av ammoniak omfattas inte av denna handling. 

2.4.2. Brandfarliga vätskor 
Brandfarliga vätskor är de vätskor vars flampunkt1 är 100 °C eller lägre. Brandfarliga vätskor 
delas med hänsyn till flampunkten in i två olika klasser enligt MSBFS 2023:2, se Tabell 2 
nedan. 

Ansökt verksamhet kommer hantera HVO och/eller diesel som har flampunkt över 30 ˚C men 
under 100 ˚C. Även mindre mängder brandfarlig vara som används för rengöring och lokalvård 
kan komma att användas. Då dessa mängder bedöms vara små har de inte inkluderats i 
riskutredningen i detta skede. Hantering och mängder av dessa varor ska inkluderas i 
reviderad version av denna riskutredning innan idrifttagande av anläggningen.  

Tabell 2. Klassificering av brandfarliga vätskor enligt MSBFS 2023:2. 

FLAMPUNKTSOMRÅDE EXEMPEL 

Flampunkt 30 ˚C eller lägre   Etanol, bensin, aceton, metanol, toluen, råolja, xylen, vissa färger 
(snabbtorkande) och rostskyddsfärger. 

Flampunkt över 30 ˚C  Diesel, HVO, fotogen, naftaprodukter, terpentinolja, oljefärg och 
oljelacker, eldningsolja, tändvätskor, avfettningsmedel och anilin. 

 

Termisk tändtemperatur (TTP) är den temperatur då ett ämne kan självantända i luft. HVO 
och diesel har en termisk tändtemperatur under 300 ˚C.  
  

 
1 Ett ämnes flampunkt är den lägsta temperatur där ämnet avger antändbara gaser. 
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3. Risker och kravställning kopplat till 
hanteringen av HVO och/eller diesel 
I detta kapitel redovisas aktuell kravställning från föreskrifter och allmänna råd. Detta jämförs 
sedan med aktuell hantering i respektive del av ansökt verksamhet.  

3.1. Utformning av cisterner med anslutna rörledningar 
samt fyllnings- och tömningsplatser 
Cisterner ska enligt MSBFS 2023:2 utformas så att följande krav uppfylls: 

• Cisterner ska genom sin placering eller fysiska skydd vara skyddade mot skador 
orsakade av påkörning, nedfallande föremål och annan liknande påverkan. 

• Lock eller luckor till anslutning för fyllning, gasretur, tömning, dränering, provtagning 
och pejlanordning ska, då fyllning, tömning eller provtagning inte pågår, hållas låsta 
eller på annat sätt göras oåtkomliga för obehöriga. 

• En cisterns överfyllningsskydd eller nivålarm ska vara inställt så att cisternen skyddas 
mot risken för att den största avsedda volymen överskrids. 

• Innan brandfarliga vätskor fylls i en cistern, ska dess mängd beräknas så att 
överfyllningsskyddets brytnivå respektive nivålarmets larmnivå inte uppnås vid 
fyllningen. 

 

En plats för uppställning av tankfordon för anslutning till en cistern ska enligt MSBFS 2023:2 
vara utformad så att: 

• Tankfordon vid en nödsituation kan lämna platsen utan att backas. 

• Spill kan tas om hand på ett säkert sätt.  

• Avluftningsledningens mynning är överblickbar under fyllning eller att annan lösning 
finns för att övervaka och kunna åtgärda överfyllning. 

• Det finns möjlighet att snabbt avbryta fyllningen eller tömningen av cisternen. 

• Vid varje cisterns påfyllningsanslutning för tankfordon ska det finnas en skylt med de 
uppgifter som är av betydelse för att kunna fylla cisternen med rätt brandfarlig vätska 
på ett säkert sätt. 

För att uppfylla krav på att spill tas om hand på ett säkert sätt kan MCF:s handbok Hantering 
av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer [4] följas.  

3.1.1. Utformning av cisterner med anslutna rörledningar  
Krav på utformning av cisterner med anslutna rörledningar enligt MSBFS 2018:3 ska uppfyllas. 
MSBFS 2018:3 innehåller föreskrifter om krav på konstruktion, tillverkning, installation och 
kontroll av cisterner med anslutna rörledningar eller slangledningar för hantering av 
brandfarliga vätskor, samt krav på korrosionsskyddssystem. I författningen finns också krav 
på kompetens hos organ som certifierar eller kontrollerar sådana anordningar. 

Rörledningar i mark ska enligt MSBFS 2023:2 vara spårbara, vilket innebär att deras läge ska 
vara inmätt och inmätningen dokumenterad. Av de allmänna råden framgår att inmätningen 
bör utföras med sådan noggrannhet att rörledningarnas läge kan fastställas och ledningarna 
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vid behov grävas fram utan osäkerhet. Dokumentationen bör utgöras av relationshandlingar 
där rörledningarnas sträckning och läge i mark redovisas för verksamheten. 

Rörledningar i mark ska enligt MSBFS 2023:2 vara skyddade mot pågrävning genom att det 
finns markeringsband som informerar om förekomsten av rörledningar för brandfarliga 
vätskor längs och ovan ledningens sträckning, det finns ett tillräckligt avstånd mellan 
rörledningen och andra installationer i mark, och det finns ett tillräckligt avstånd mellan 
rörledningen och byggnader, om inte rörledningen ansluter till byggnaden. 

3.2. Invallning och brandteknisk avskiljning av cisterner 
I MSBFS 2023:2 [2] anges föreskriftskrav och allmänna råd avseende invallning och 
brandteknisk avskiljning vid förvaring inomhus beroende på hur stor volym som lagras. De 
krav och rekommendationer som gäller för EcoDC:s ansökta verksamhet redovisas i Tabell 3 
och Tabell 4. 

Inga specifika krav ställs på invallning vid förvaring av brandfarlig vätska i cisterner utomhus 
med en flampunkt över 30 ˚C utöver kravet på att vid hantering av brandfarliga vätskor ska 
spill och läckage kunna omhändertas innan risk för okontrollerad spridning eller antändning 
av spillet uppstår. 

Tabell 3. Krav avseende invallning för cisterner med brandfarlig vätska med flampunkt över 30 ˚C. 

FLAMPUNKTSOMRÅDE  VOLYM (m3) KRAV PÅ INVALLNING 

Inomhus 

Flampunkt över 30 ˚C V > 10 m3 

Invallning, avledning eller 
annan teknisk lösning ska 
kunna omhänderta hela 
cisternens volym. 

Utomhus 

Flampunkt över 30 ˚C - 
 

Inget krav 

Tabell 4. Krav avseende brandteknisk avskiljning för cisterner placerade inomhus med brandfarlig 
vätska med flampunkt över 30 ˚C. 

FLAMPUNKTSOMRÅDE  VOLYM (m3) 
KRAV PÅ BRANDTEKNISK 
AVSKILJNING  

Flampunkt över 30 ˚C V > 10 m3 EI 60 

Flera cisterner med samma flampunktsområde får förvaras i samma brandcell.  

3.3. Avstånd vid placering av cisterner utomhus 
Avstånd mellan cisterner med brandfarlig vätska och byggnader rekommenderas utföras 
enligt Tabell 5 nedan. Enligt MSBFS 2023:2 får verksamheter som har resurser själva ta fram 
lämpliga avstånd. Detta görs i avsnitt 4.1. 
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Tabell 5. Rekommenderade minsta avstånd vid placering av stålcisterner ovan mark utomhus för vätska 
med termisk tändtemperatur under 300 °C. 

STORLEK PÅ 
STÅLCISTERNER  

AVSTÅND MELLAN BYGGNAD 
AV OBRÄNNBART MATERIAL 
UTAN ÖPPNINGAR  

AVSTÅND MELLAN BYGGNAD AV 
BRÄNNBART MATERIAL  
ELLER STOR MÄNGD  
BRÄNNBART MATERIAL 

V  ≤ 10 m3 -1) 
20 m2) 

 

10 m3 < V  ≤ 100 m3 - 1) 18 m2) 

Påfyllningsanslutning 
för tankbil  

5 m 25 m 

1) Minimiavstånd utifrån behovet av kontrollerbarhet (MSBFS 2018:3) och 
underhållsbehov samt säkerhetsaspekter utifrån utredning om risk. 

2) Med brandteknisk avskiljning motsvarande EI 60 eller högre kan avståndet minskas 
till hälften.  

3.4. Obehörigt förfarande 
Enligt LBE ska obehörigt förfarande med brandfarliga varor förebyggas, dvs. brottsliga 
handlingar som stöld eller sabotage. Lagen anger att den som bedriver verksamhet, i vilken 
ingår yrkesmässig hantering av brandfarliga varor, skall se till att det finns tillfredsställande 
utredning om riskerna för brand eller explosion i verksamheten och om de skador som därvid 
kan uppkomma. 

3.5. Allmänna hanteringskrav 
Tillståndsplikt 
I Tabell 6 redovisas vilka mängder brandfarlig vara som är tillståndspliktiga utifrån aktuell 
verksamhetstyp enligt MSBFS 2013:3. 

Tabell 6. Tillståndspliktiga mängder för yrkesmässig icke publik verksamhet vid förvaring av brandfarlig 
vara inomhus och utomhus. 

Spill och läckage 
Vid hantering av brandfarliga vätskor ska spill och läckage kunna omhändertas innan risk för 
okontrollerad spridning eller antändning av spillet uppstår. Vid fyllnings- och tömningsplatser 
föreligger risk för spill och läckage. Sådan plats benämns spillzon och skall vara utförd så att 
spill eller läckage kan tas om hand på ett säkert sätt.  

 BRANDFARLIGA VÄTSKOR MED FLAMPUNKT 60–100 °C 

Hantering inomhus  10 000 liter  

Hantering utomhus  50 000 liter  
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Saneringsutrustning 
Spill och läckage ska kunna omhändertas innan risk för okontrollerad spridning eller 
antändning av spillet uppstår. 

Det ska finnas saneringsutrustning tillgängligt i den omfattning som behövs där brandfarlig 
vara förvaras och hanteras. 

Ventilation 
Utrymmen där brandfarliga vätskor hanteras ska vara tillräckligt ventilerade för att motverka 
ansamling av ångor av brandfarliga vätskor.  

Utrymmen där naturlig ventilation inte ger tillräckligt ventilationsflöde ska ha mekanisk 
ventilation. Funktionaliteten hos en mekanisk ventilation ska säkerställas löpande.  

Ventilationens frånluft ska mynna på lämplig plats. Ventilationen ska vara utformad så att 
frånluften inte kan komma in genom andra öppningar i byggnader. 

Manuell släckutrustning 
Vid förvaringsplatser för brandfarlig vara ska manuell släckutrustning alltid finnas tillgänglig 
för att i ett tidigt skede kunna släcka en mindre brand, som skulle kunna eskalera till en större 
brand i de brandfarliga vätskorna. 

Skyltning 
Där brandfarlig vätska förvaras ska skyltar som upplyser om förbud mot rökning och öppen 
eld samt förekomst av brandfarlig vara finnas, se Figur 3. 

 

Figur 3. Varning för förekomst av brandfarlig vara samt Förbud mot rökning och öppen eld. 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön (AFS 2023:10) [5] ska synliga 
rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt vara märkta med produktens namn, 
faropiktogram och pil som indikerar strömningsinriktning. Märkningen kan med fördel göras 
med en färgkod i enlighet med SS 741:2017 vilket innebär att rörledningar innehållandes 
brandfarlig vätska ska ha en märkning med brun färg med produktens namn i svart färg på vit 
bakgrund, se Figur 4. 

 

Figur 4. Exempel på märkning av rörledning med brandfarlig vätska enligt SS 741:2017. 
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4. Kravuppfyllnad 
Nedan presenteras en bedömning av hur väl den ansökta verksamhetens hantering av 
brandfarlig vara uppfyller de regelverk och styrande dokument som nämns i avsnitt 1.5. 

4.1. Placering och utformning av lagringstankar 
Lagringstankar för HVO och/eller diesel kommer placeras utomhus eller i separat byggda hus 
eller i likvärdiga containrar.  

En container innebär förvaring utomhus om containern enbart inrymmer en lagringstank. Om 
en container inrymmer två eller fler lagringstankar definieras förvaringen som inomhus.  

Lagringstankar utförs dubbelmantlade och förses med överfyllnadsskydd. Bränsleledningar 
utförs dubbelmantlade.  

Lagringstankar, tankningsplatser, bränsleledningar samt golv i reservkraftrum kommer att 
förses med läckageindikering. Samtlig läckageindikering överförs till överordnat system, vilket 
medför att eventuellt läckage kan upptäckas och åtgärdas i tidigt skede.   

Eftersom HVO och diesel har en flampunkt på över 30 ˚C förväntas ingen explosiv atmosfär 
uppstå vid läckage.  

Manuell släckutrustning och skyltning enligt avsnitt 3.5 ska finnas där brandfarlig vätska 
förvaras.  

4.1.1. Lagringstankar utomhus 
Lagringstankar utomhus planeras placeras på gjuten platta med samlad avrinning. 
Avrinningen ansluts till oljeavskiljande åtgärd som planeras kopplas till dagvattensystem inom 
ansökt verksamhetsområde. Krav på avrinning till oljeavskiljande åtgärd ställs även för 
lagringstankar placerade i containrar.  

Krav på invallning ställs inte enligt MSBFS 2023:2 för lagringstankar utomhus men krav ställs 
på att spill och läckage ska kunna omhändertas innan risk för okontrollerad spridning eller 
antändning av spillet uppstår. Risk för spill och läckage finns vid överspolning via avluftning, 
vid fyllning och via röranslutningar. Krav på att spill och läckage ska kunna omhändertas 
uppfylls genom att lagringstankar och bränsleledningar utförs dubbelmantlade och förses 
med överfyllnadsskydd.  

Dubbelmantlade lagringstankar och bränsleledningar, överfyllnadsskydd, läckageindikering 
och samlad avrinning bedöms uppfylla kraven på att spill och läckage ska kunna omhändertas 
innan risk för okontrollerad spridning eller antändning av spillet uppstår. 

Tankarna kommer skyddas mot skador orsakade av påkörning, nedfallande föremål och 
annan liknande påverkan.  

4.1.2. Lagringstankar inomhus 
Lagringstankar inomhus med volym över 10 m3 ska förvaras i egen brandcell som uppfyller 
lägst brandteknisk klass EI 60 enligt krav i MSBFS 2023:2. Krav på brandteknisk avskiljning 
gäller både innerväggar och ytterväggar om skyddsavstånd till annan lagringstank, 
påfyllningsanslutning för tankbil eller byggnad inte uppfyller krav på skyddsavstånd enligt 
gällande lagstiftning. 
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Flera lagringstankar får förvaras i samma brandcell då samma typ av brandfarlig vätska (HVO 
och/eller diesel) förvaras i tankarna. 

Lagringstankar inomhus med volym över 10 m3 ska förses med invallning, avledning eller 
annan teknisk lösning och ska kunna omhänderta hela cisternens volym. Krav på invallning 
uppfylls då lagringstankar utförs dubbelmantlade och förses med överfyllnadsskydd och 
läckageindikering.  

Eventuella brunnar inom de utrymmen där lagringstankar placeras kopplas till oljeavskiljande 
åtgärd innan de kopplas till dagvattensystemet inom ansökt verksamhetsområde. Krav på 
avrinning till oljeavskiljande åtgärder ställs även för lagringstankar som placeras i containrar.  

4.1.3. Avstånd mellan lagringstankar och byggnader, mellan 
lagringstankar, samt till påfyllningsanslutning för tankbil 
Vid hantering av brandfarlig vätska utomhus ger föreskrifternas allmänna råd 
rekommendationer kring avstånd mellan lagringstankar och brännbara byggnader för att 
förhindra spridning vid eventuell brand. För HVO eller diesel i lagringstankar utomhus som 
placeras med ett avstånd till byggnad på minst 20 m (tankar med volym under 10 m3) 
respektive 18 m (tankar med en volym över 10 m3) krävs inga åtgärder på närliggande 
byggnader. Upplag av stor mängd brännbart material förväntas inte förekomma mer än 
mellan lagringstankar. Vid förvaring av mer än 100 m3 sammanlagd volym på samma plats ska 
fördjupad riskbedömning utföras.  

Vid hantering av brandfarlig vätska utomhus ger föreskrifternas allmänna råd 
rekommendationer kring avstånd mellan påfyllningsanslutning för tankbil och byggnader för 
att förhindra spridning vid eventuell brand. För påfyllningsanslutning för tankbil som placeras 
med ett avstånd till byggnad på minst 25 m krävs inga åtgärder på närliggande byggnader.  

Om avstånd mellan lagringstankar och byggnader samt mellan påfyllningsanslutning för 
tankbil och byggnader för att förhindra spridning vid eventuell brand understiger krav på 
avstånd enligt föreskrifternas allmänna råd ovan, kan krav på att förhindra spridning vid 
eventuell brand uppfyllas med brandteknisk avskiljning och automatiska släcksystem. 

Samtliga datacenterbyggnader undantaget datacenterbyggnad B3 planeras utföras med 
trästommar. Trästommarna kommer byggas in bakom obrännbart material och exponerat trä 
kommer inte finnas i datahallarna. Datacenterbyggnad B3 planeras utföras med obrännbar 
stomme (stål). Samtliga datacenterbyggnader kommer utföras med obrännbara fasader och 
tak.  

Datacenterbyggnaderna förses med heltäckande automatiska släcksystem. För 
datacenterbyggnaderna B1-B2 kommer släcksystem utgöras av dimsprinkler inom driftkritiska 
utrymmen och släckgas i övriga delar som inte skyddas med dimsprinkler. För 
datacenterbyggnaderna B3-B13 är utformningen av släcksystem under utredning. 

Dörrar och fönster i fasader kommer förekomma. Om byggnaderna utförs med fasader och 
tak som uppfyller lägst brandteknisk klass EI 60 bedöms byggnaderna kunna klassas som 
”Byggnad i obrännbart material, utan öppningar” enligt MSBFS 2023:2, se Tabell 5. Krav på 
brandteknisk avskiljning gäller då även dörrar, fönster och ventilationsöppningar placerade 
inom 20 m från lagringstank och 25 m från påfyllningsanslutning för tankbil. Vid dessa 
förutsättningar kan lagringstankar placeras med minimiavstånd till byggnad utifrån behovet 
av kontrollerbarhet enligt MSBFS 2018:3 och underhållsbehov. Ett avstånd på 1 m brukar 
anses vara tillräckligt vid cisterner av aktuella storlekar. För avstånd mellan 
påfyllningsanslutning för tankbil och byggnad ska avståndet uppgå till minst 5 m.  
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Omfattningen av brandteknisk avskiljning av fasadöppningar kan minskas vid en fördjupad 
riskbedömning. Erforderligt skyddsavstånd till oklassade fasadöppningar beror på 
öppningarnas storlek och dimensioner, förväntat brandförlopp i byggnaden och inverkan av 
automatiska släcksystem. Enligt BBRAD [6] bör dimensionerande angiven strålningsnivå från 
öppningar ansättas till 84 kW/m2 för industribyggnader försedda med automatiska 
släcksystem. Acceptanskriterium för infallande strålning mot cisterner ansätts till 8 kW/m2. 
Denna strålningsnivå anses normalt sett inte utgöra någon fara för utrustning och 
sannolikheten för brandspridning är liten [7]. Om skyddsavstånd inte kan uppfyllas kan en 
fördjupad riskbedömning utföras för att utreda om avstånden kan reduceras.  

För grupper om upp till fyra lagringstankar utomhus får avståndet mellan tankar utgöras av 
det avstånd som behövs för ackrediterad kontroll, inspektion och underhåll av tankarna. Ett 
avstånd på 1 m brukar anses vara tillräckligt vid tankar av aktuella storlekar. Vid grupper med 
över fyra tankar krävs avstånd enligt MSBFS 2023:2. Rekommenderat avstånd enligt MSBFS 
2023:2 är 25 m. Med brandteknisk avskiljning motsvarande EI 60 eller högre kan avståndet 
minskas till hälften.  

Lagringstankarnas placering ska ske så att de inte medför någon risk för brandspridning 
mellan lagringstankar och byggnad, mellan lagringstankar samt mellan påfyllningsanslutning 
för tankbil och byggnader. Hur krav på skydd mot brandspridning mellan lagringstankar och 
byggnad, mellan lagringstankar samt mellan påfyllningsanslutning för tankbil och byggnader 
ska utföras ska fastställas under detaljprojekteringen.  

4.2. Förvaring av dagtankar i reservkraftsrum  
Dagtankarna planeras att placeras i direkt anslutning till vissa reservkraftaggregat i 
reservkraftsrum inomhus. Dagtankarna kommer ha volymer på mindre än 1 m3 per tank. Fler 
än en dagtank kan komma att placeras i samma reservkraftsrum. Dagtankarna kommer 
utföras dubbelmantlade med överfyllnadsskydd. Dagtankar och golvet i reservkraftsrummen 
förses med läckageindikering. Samtlig läckageindikering överförs till överordnat system, vilket 
medför att eventuellt läckage kan upptäckas och åtgärdas i tidigt skede. 

Enligt MSBFS 2023:2 ställs krav på brandteknisk avskiljning och invallning av cisterner med 
brandfarlig vätska med flampunkt över 30 ˚C vid volymer över 10 m3 vid förvaring inomhus. 
Krav på att dagtankarna ska förvaras i egen brandcell och invallas ställs inte då dagtankarna 
har volymer på mindre än 1 m3 per tank och endast ett fåtal dagtankar kan komma att 
förvaras i samma utrymme. 

Spill och läckage ska kunna omhändertas innan risk för okontrollerad spridning eller 
antändning av spillet uppstår. Verksamheten ska ha rutiner för hantering av spill samt 
saneringsutrustning tillgänglig.  

Utrymmen där brandfarliga vätskor hanteras ska vara tillräckligt ventilerade. 

Släckutrustning och skyltning enligt avsnitt 3.5 ska finnas där brandfarlig vätska förvaras.  

4.3. Lossningsplatser 
Vid lossningsplatser föreligger risk för spill och läckage. Sådan plats benämns spillzon och skall 
vara utförd så att spill eller läckage kan tas om hand på ett säkert sätt. Detta uppfylls genom 
att lossningsplatser placeras på hårdgjord, tät (gjuten) tankplatta med samlad avrinning med 
fall mot en lågpunkt som är ansluten till oljeavskiljande åtgärd. Planerat utförande minskar 
risken för att en tankbil ska utgöra en tändkälla.   
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För datacenterbyggnaderna B1-B2 finns tankplattor vid respektive lagringstank. För 
datacenterbyggnad B3 finns fyra tankplatser placerade på tankplattor. För resterande 
datacenterbyggnader är placeringarna under projektering.  

Verksamheten ska ha rutiner för hantering av spill samt saneringsutrustning tillgänglig. 

För att minska risken för spridning av spill vid lossningsplatsen behöver 
påfyllningsanslutningarna ha spilltråg som är tillräckligt stort för att den mängd brandfarlig 
vätska som ryms i slangen med god marginal ryms, 150 liter är vanligtvis tillräckligt. Spilltråg 
som inte är väderskyddade behöver hållas fria från skräp, löv, regnvatten, is och snö för att 
behålla sin funktion. Spilltråget ska vara tomt när lossningen påbörjas. Om 
påfyllningsanslutningen är placerad upptill på en cistern ovan mark kan ett löst spilltråg 
användas, förutsatt att det rymmer slangens volym med god marginal. 

Plats för uppställning av tankfordon för anslutning till en cistern ska vara utformade så att 
tankfordon vid en nödsituation kan lämna platsen utan att backas.  

Avluftningsledningars mynningar ska vara lätt överblickbara under fyllning.  

Anslutningsmöjlighet för att snabbt kunna avbryta tömningen av cisternen ska finnas.  

Vid varje cisterns påfyllningsanslutning för tankfordon ska det finnas en skylt med de 
uppgifter som är av betydelse för att kunna fylla cisternen med rätt brandfarlig vätska på ett 
säkert sätt. 

4.4. Leverans och mottagning av bränsle 
Alla körytor inom ansökt verksamhetsområde kommer att vara hårdgjorda och planeras 
kopplas till dagvattensystem inom ansökt verksamhetsområde.  

Lagringstankarna ska placeras på hårdgjord yta, i form av en gjuten platta, med samlad 
avrinning. Det spill som antas kunna ske vid leverans av bränsle bör därmed kunna tas om 
hand på ett effektivt sätt då chaufförerna är medvetna om rutiner vid spill och läckage.  

Samtliga lagringstankar förses med överfyllnadsskydd. Fyllning ska ske genom att nivån i 
tanken läses av och sedan pumpas en bestämd volym in från tankbil. Lossningsflödet ska 
anpassas efter cisternens förutsättningar.  

Det ska finnas tydliga rutiner för fyllning av lagringstank. Spillzoner vid fyllningsanslutningar 
ska ha fall mot en lågpunkt som är ansluten till oljeavskiljande åtgärd. Eventuella spill och 
läckage vid fyllning bedöms vanligen bli små, då chauffören alltid ska vara närvarande och 
övervaka fyllningen. Chauffören ska enligt rutinerna ha med absorptionsmedel för 
omhändertagande av mindre spill. Vid eventuella större läckage ska verksamheten ha rutiner 
för hantering av spill samt saneringsutrustning tillgänglig.   

För att säkerställa säkra transporter inom anläggningen rekommenderas att ett helhetsgrepp 
tas kring trafikering och logistik inom verksamhetsområdet. Detta för att säkerställa en säker 
trafiksituation där risken för kollisioner och riskfyllda manövrar som exempelvis backning 
minimeras.  

4.5. Provkörning 
Vid provkörning av reservkraftaggregaten kommer HVO och/eller diesel från lagringstankarna 
och dagtankarna att nyttjas. Mindre läckage av HVO och/eller diesel kan förväntas kunna ske 
vid röranslutningar, flänsar, ventiler och anslutningar till tankar och pumpar. Vid 
provkörningar ska rutiner för kontroll av läckage eller annan skada på reservkraftaggregaten 
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och lagringstankar som används finnas. Verksamheten ska ha organisatoriska rutiner för 
hantering av spill samt saneringsutrustning tillgängligt vid provkörning.   

4.6. Röranslutningar  
Röranslutningar, flänsar, ventiler och anslutningar till tankar och pumpar där mindre läckage 
kan förväntas ska placeras synligt så att läckage enkelt kan upptäckas. Röranslutningar där 
läckage kan förväntas ska om möjligt placeras så att eventuella läckage hamnar på hårdgjord 
yta vilket underlättar upptäckt av läckage och efterföljande sanering.  

4.7. Obehörigt förfarande 
Enligt LBE ska obehörigt förfarande med brandfarliga varor förebyggas, dvs. brottsliga 
handlingar som stöld eller sabotage.  

Skalskydd och andra åtgärder för att förhindra att obehöriga tar sig in på ansökt 
verksamhetsområde kommer vara en central del i EcoDC:s säkerhetsarbete, då data som 
hanteras kan vara både värdefull och belagd med hög sekretess. Vidare kommer ansökt 
verksamhetsområde vara inhägnat och bemannad med vakt. 

Skydd och säkerhet mot obehörigt förfarande hanteras av företagets säkerhetsavdelning. 
Krav på att obehörigt förfarande förebyggs, bedöms uppfyllas med planerade åtgärder. 

4.8. Åtgärdsförslag 
Nedan redovisas de åtgärdsförslag som identifierats inom ramen för aktuell riskutredning 
avseende hantering och förvaring av brandfarlig vara. Specifika lag- och föreskriftskrav som är 
tvingande redovisas inte som åtgärdsförslag i sammanställningen nedan. De föreslagna 
åtgärderna bedöms sammantaget säkerställa att den planerade hanteringen av brandfarlig 
vara uppfyller gällande lagstiftning och- föreskriftskrav avseende risk och säkerhet, samt att 
de risker som är förknippade med hanteringen kan betraktas som acceptabla. 

Åtgärder som bör genomföras, installeras eller upprättas och som verksamheten också 
planerar att utföra: 

• Hantering och förvaring av brandfarlig vara ska i största möjliga mån uppfylla 
allmänna råd till MSBFS 2023:2 och MSBFS 2018:3. I det fall det inte anses tekniskt, 
ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att uppfylla allmänna råd bör en fördjupad 
riskbedömning utföras för att utvärdera om andra lösningar kan ge tillfredställande 
säkerhet.  

• Samtliga lagringstankar utförs dubbelmantlade med överfyllnadsskydd och 
läckageindikering. 

• Lagringstankar utomhus placeras på hårdgjord yta, i form av en gjuten platta, med 
samlad avrinning. 

• Lossningsplatser för samlad lossning placeras på hårdgjord, tät (gjuten) tankplatta 
med samlad avrinning med fall mot en lågpunkt som är ansluten till oljeavskiljande 
åtgärd. 

• För att säkerställa säkra transporter inom verksamhetsområdet rekommenderas att 
ett helhetsgrepp tas kring trafikering och logistik inom verksamhetsområdet. Detta 
för att säkerställa en säker trafiksituation där risken för kollisioner och riskfyllda 
manövrar som exempelvis backning minimeras.  
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5. Slutsats 
HVO och/eller diesel kommer att användas som bränsle till reservkraftaggregaten. Totalt 
planeras ca 8 000 m3 HVO och/eller diesel förvaras samtidigt inom ansökt 
verksamhetsområde i cisterner med volymer på ca 20-50 m3 samt i dagtankar med volymer 
på mindre än 1 m3.  

Lagringstankar och dagtankar kommer utföras dubbelmantlade med överfyllnadsskydd och 
läckageindikering. 

Mindre mängder brandfarlig vara som används för rengöring och lokalvård kan komma att 
användas. Hantering och mängder av dessa brandfarliga varor ska inkluderas i reviderad 
version av denna riskutredning innan idrifttagande av anläggningen.   

Lagringstankarnas placering ska ske så att de inte medför någon risk för brandspridning 
mellan lagringstankar och byggnad, mellan lagringstankar samt mellan påfyllningsanslutning 
för tankbil och byggnader. Hur krav på skydd mot brandspridning mellan lagringstankar och 
byggnad, mellan lagringstankar samt mellan påfyllningsanslutning för tankbil och byggnader 
ska utföras ska fastställas under detaljprojekteringen. 

Om lagringstankar placeras nära ytterväggar ska ytterväggar och tak utföras i lägst 
brandteknisk klass EI 60 samt att byggnader utförs med automatiska släcksystem. Hur krav på 
skydd mot brandspridning mellan lagringstankar och byggnad, mellan lagringstankar samt 
mellan påfyllningsanslutning för tankbil och byggnader ska utföras ska fastställas under 
detaljprojekteringen.  

Hanteringen av reservkraftsbränsle bedöms ej kunna ge upphov till några explosiva 
atmosfärer och inga klassningsplaner behöver därför upprättas för denna hantering. 
Användandet av ammoniak kan komma att ge upphov till explosiva atmosfärer. Hanteringen 
av ammoniak omfattas dock inte av denna handling. 

Vid projekteringen av reservkraftaggregat, dagtankar och lagringstankar ska kraven i denna 
handling uppfyllas. Denna handling ska uppdateras vid färdigställande där volymer och 
placering av lagringstankar och dagtankar redovisas. Sammanfattningsvis innebär detta att 
hanteringen av brandfarlig vara inom ansökt verksamhet kan anses ske med betryggande 
säkerhet om kraven i denna handling uppfylls.  
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