AF RAPPORT

Handlaggare Date

Lars Lindstrém 2017-11-09

Tel Project ID

010 - 5056071 720958

Mobil Miljokontoret
070-184 5771 Borldnge kommun
E-post 781 81 Borlange

lars.e.lindstrom@afconsult.com

Bullerkartlaggning av Borlange kommun

Trafikbuller och sarskilt bullrande verksamheter
AF-Infrastructure AB

Ljud & Vibrationer
Stockholm
Granskad av

Lars Lindstrém Asa Lindkvist
AF-Infrastructure AB , Frosundaleden 2 (goods 2E), SE-169 99 Stockholm

Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10 505 00 10. S&te i Stockholm. www.afconsult.com

Org.nr 556185-2103. VAT nr SE556185210301. Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO 14001

Sida 1 (8)


mailto:lars.e.lindstrom@afconsult.com
http://www.afconsult.com/

AF RAPPORT

Innehallsforteckning
1 BaAKGEUNG.....oooiiiie ettt ettt ettt ea et ae bttt an s s et enenn
2 OMFAEENING .ottt ettt ettt en e

3 AIIMAENT DUIEE ..ottt a s
3ol SEOIMINGSMIBLE. oo ee s ees e e e eee s eee e eeee e ee s eeeeeen
3.2 Ekvivalent och maximal UANIVA ..........cooiveoiveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeceeeee e
3.3 AKUSEISK@ NYCKEITAL ..o s

4 MEEOAIK .ttt eeeas
4.1 KartldaggningsSmetod ....... ..o
4.2 BEIrAKNINGAT ... ..ottt ettt ettt ettt es et s eaeana

4.2.1 OSEKEINEEET ...

5  BerdkningsfOrutSattNiNgar...........ooov o
5.1 MaXiMal [JUANIVA ..o e ese e s
5.2 BerakningSiNStAlININGAT..........c.oooviiiiieeeeeeeee e

B RESUILAL ...ttt ettt ettt ettt ettt et nan

7 RedoViSNINGSMELOA ...t
7.1 UtbredningSKarTOr ... ..ottt
7.2 FasadberaKNiNGAr...........cocooiioiiieeieeeeeeeeeeee ettt
7.3 FAPGSKAID.....ooiiiieeeiei ettt enes

8  INdata OCh UNAEIIAG........ccouiiiiiiieetce ettt bbb nenas
8.1 BASKAIA ...
Hojddata 6
Data OM DYGGNAAET .......cueuiiiieieiei ettt
Marktyp 6
BUIErSKYAASSKAIMIAT......c.cuiuiiieieieieiei ettt ettt es s
8.2 KBIIOF et
VAGLrafIKUPPGITLEN ...
TAGEATIKUPPGITLEN ...ttt
Sarskilt bullrande verkSamhet ...........cceiiireei e

Bussgata 8

Sida 2 (8)



AF RAPPORT

1 Bakgrund

Borlange kommun vill utféra en bullerkartlaggning av kommunen. For att fa en god 6verblick 6ver
ljudmiljon kommer foljande bullerkéllor att vara med i kartldggningen: vég- och spartrafik samt
sarskilt bullrande verksamheter. Till exempel skjutbana, motorbana, tékter, bergtakt,
krossverksamhet, stora industrier med flera.

2 Omfattning

Uppdraget omfattar berakning av omgivningsbuller fran vagar och spar. Kommunala och statliga
vagar samt spartrafiken pa Bergslagsbanan, Dalabanan samt Vasterdalsbanan inom Borléange
kommun ingar i bullerkartlaggningen. For sarskilt bullrande verksamheter kommer dessa att
redovisas pa ritning i punktform med information om verksamheten.

Rapporten innehaller berakningar av ljudutbredning for ekvivalent och maximal [judniva fran
vagtrafik pd kommunala och statliga végar, spartrafik samt en redovisning av sarskilt bullrande
verksamheter. Alla utbredningsberakningar redovisas 2 meter dver mark.

3 Allmant buller

3.1  Stdérningsmatt

For beskrivning av ljud vars styrka ar konstant i tiden anvands ofta ljudniva i decibel med
beteckningen dBA. Indexet "A" anger att ljudets frekvenser har viktats pa ett sétt som motsvarar hur
det méanskliga orat uppfattar ljud.

3.2 Ekvivalent och maximal ljudniva

| Sverige anvands tva stérningsmatt for trafikbuller; ekvivalent respektive maximal [judniva. Med
ekvivalent ljudniva avses en form av medelljudniva under en given tidsperiod, fér berakningar som

redovisas i denna rapport ar tidsperioden ett dygn.

Den maximala ljudnivan ar den hogsta forekommande ljudnivan under exempelvis en

fordonspassage.

3.3 Akustiska nyckeltal

Decibel ar ett logaritmiskt méatetal. Detta innebéar bland annat att vid addition av buller fran tva lika
starka bullerkallor 6kar ljudnivan med 3 dBA. P4 samma sétt ger en fordubbling/halvering av

trafikmangden 3 dBA hogre/lagre ekvivalent ljudniva.

Nar det géller upplevelsen av skillnader i bullernivé kan 3 dBA upplevas som en hérbar férandring
medan en skillnad p& 8 - 10 dBA upplevs som en férdubbling/halvering av ljudet. Aven om smé&
skillnader i ljudniva inte ar direkt uppfattbara kan varje dB paverka stérningsupplevelsen.

4 Metodik

Metodiken baseras pa rekommenderade metoder i rapport “Anvisningar for kartlaggning av buller”
enligt 2002/49/EG SP och "Kvalitetssakring och harmonisering av bullerkartlaggningar i Stockholms
[an" av WSP, som ar en generell beskrivning av hur en bullerkartlaggning kan utforas.
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4.1 Kartldaggningsmetod

Arbetet med bullerkartlaggningen kan delas in i tre huvudmoment:

e Insamling och utvérdering av underlag
e Modellering och Berékning

e Redovisning

4.2 Berakningar

Trafikbullerberakningarna ar utforda enligt den Nordiska berakningsmodellen fér vag- och tagtrafik,
Naturvardsverkets rapport 4653 respektive 4935.

4.2.1 Osakerheter

Rapport Kvalitetssakring och harmonisering av bullerkartldggningar i Stockholms lan uppskattar
noggrannheten hos dagens berdkningsmodeller till cirka + 3 dB. Noggrannheten galler upp till cirka
2-300 meter fran bullerkéllan. Noggrannheten beror dven pa indata sa som trafikuppgifter,
hojddata samt byggnaders placering, utformning och hojd, etcetera. Redovisade ljudnivaer kan inte
vara noggrannare an berakningsmodellerna och noggrannheten i berékningarna ar darmed som
bast + 3 dB.

5 Berakningsférutsattningar

Da detta ar en kartlaggning av en hel kommun bor resultat inte detaljstuderas vid till exempel
plandrenden. | de fall man &r intresserad av ett mindre omrade bor noggrannare berakningar for
det omradet goras. Lampliga anvandningsomraden ar for att skapa sig en helhetsbild av
bullersituationen i en kommun, ta fram och genomféra dtgardsprogram samt som stéd vid
kommunala bullerskyddsatgarder och eventuella klagomal fran boende.

5.1  Maximal ljudniva

Maximal ljudniva har korrigerats for att visa den 5:e bullrigaste fordonspassagen. Riktvarden for
maximal ljudniva galler fér uteplats samt inomhus. Riktvardet 45 dBA maximal ljudnivd inomhus far
overskridas 5 ganger per natt. For védgar med ett fatal tunga fordon per dygn ar det inte statistiskt
sannolikt att det kommer att passera fler an 5 tunga fordon per natt. Maximal ljudniva berdknas da

utifran en personbilspassage.

5.2 Berakningsinstallningar

Féljande installningar har anvants:

Grid: 10 meter (10 x 10 meters mellan berdkningspunkterna i utbredningsberakningar), for tatort i
FOP har 5 meter GRID anvénts.

Antal reflexer: 2
Tolerans: 0,1 dB
Viktning: dBA

Meteorologiska data som den nordiska berakningsmodellen antar &r foljande:

Temperatur pa 10°C
Vindhastighet 3 m/s med vindriktning fran kéllan till alla mottagarpunkter
Relativ luftfuktighet 70 %
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6 Resultat
Resultaten redovisas pa bilagor 720958 A01-A15 enligt nedan.
Ritning .. _—
720958- Kdlla / Beskrivning
AO1 Kommunal vagtrafik, Ekvivalent ljudniva, 2 meter 6ver mark
AO2 Kommunal vagtrafik, Maximal ljudniva, 2 meter éver mark
AO3 Statlig vagtrafik, Ekvivalent ljudniva, 2 meter 6ver mark
AO4 Statlig vagtrafik, Maximal l[judniva, 2 meter 6ver mark
AO05 Spartrafik, Ekvivalent ljudniva, 2 meter éver mark
AO6 Spartrafik, Maximal ljudniva, 2 meter 6ver mark
Samtliga vagar samt spartrafik (Sammanlagrad), inklusive redovisning av industrier
AOT och dess placering, Ekvivalent ljudniva, 2 meter 6ver mark
Samtliga vagar samt spartrafik (Sammanlagrad), inklusive redovisning av industrier
A08 . . S i
och dess placering, Maximal ljudniva, 2 meter dver mark
Redovisning av omradet fér FOP i Borldnge — Samtliga vagar samt spartrafik
A09 . S R
(Sammanlagrad), Ekvivalent ljudniva, 2 meter 6ver mark
Redovisning av omradet fér FOP i Borldnge — Samtliga vagar samt spartrafik
AT0 (Sammanlagrad), Maximal ljudniva, 2 meter 6ver mark

Ovanstaende kartor levereras i PDF-format och Shape-format for ljudutbredningsberékningarna.

7 Redovisningsmetod

7.1 Utbredningskartor

Konturlinjerna redovisas i intervall om 5 dBA enligt nedanstdende indelning for vag och spartrafik:
e  Ekvivalent ljudniva redovisas i steg om 5 dB, frdn < 45 dBA - > 70 dBA
e Maximal ljudniva redovisas i steg om 5 dB, fran < 65 dBA - > 85 dBA

Ritningarna levereras som pdf samt shape eller liknande format for hantering i GIS-program.

7.2 Fasadberakningar

Ljudniva vid fasad redovisas i listor med ekvivalent och maximal ljudniva samt lantmateriets
byggnads-ID. Fasadberdkningarna levereras dven i shape-format fér implementering i kommunens
system for GIS.

7.3 Fargskala

Berdknade ljudnivaer presenteras i steg om 5 dB pa ritningar. Fargskalan &r olika for ekvivalent och

maximal ljudniva.

Sida 5 (8)



AF RAPPORT

Ekvivalent ljudniva Maximal ljudniva
i dBA i dBA

To< 90 <
70 < <=75 85 < <= 90
65 < <=70 80 < <= 85
60 < <= 65 75 < <= 80
55< <= 60 70 < <=75
50 < <= 55 65 < <=70
45 < <= 50 60 < <= 65
<= 45 <= 60

8 Indata och underlag

Denna kartlaggning bygger pa insamlade uppgifter erhdlina av Borlange kommun.

8.1 Baskarta

Hojddata

Detaljerad hojddata baserat pa laserskanning utférd varen 2015 av kommunen.

Data om byggnader

Byggnaderna har erhallits av kommunen i CAD-format dar alla byggnader har en angiven
takfotshojd genererad ur laserdata, avvikelser kan dock ske. For de byggnader dér hojden har
saknats eller har varit orimlig har en generell schablon anvénts. Mindre friliggande bostader har
justerats till 6 meters hojd, flerfamiljsbostader samt storre verksamheter har i den méan det har varit
mojligt justerats manuellt per byggnad.

Marktyp

Hard mark anvands vid vatten samt pa trafikerade végar och har erhdllits ur underlag for vagnat
samt Lantmateriets MY-skikt. | dvrigt anvands mjuk/pords mark.

Bullerskyddsskarmar

Information om bullerskyddsskarmar har erhallits av kommunen i CAD-format. Information om varje
skarm har bestatt av en linje i skarmkronets hojd. Bullerskyddskarmarna ar i redovisningen
uppdelade i tva olika typer av linjer. Bullerskydd med bla linje ar med i berakningarna och gron linje

ar inte med i berdkningarna.
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8.2 Kallor

Vagtrafikuppgifter

For kommunala vagar dar trafikméatningar har gjorts har trafikuppgifter med antal fordon per dygn
erhallits av kommunen. Kommunen har gjort en upprakning av trafikmangderna med 3% fram till
prognosar 2021. Fér kommunala véagar med liten trafikmangd har en schablon pa 250 fordon per
dygn och 3% tung trafik anvants. Alla hastigheter for kommunala végar har erhallits fran
Trafikverket och NVDB. For vagar med ett fatal tunga fordon per dygn har andel tung trafik satts till

0% vid berdkning av maximal ljudniva.

Trafikuppgifter med antal fordon per dygn, andel tung trafik samt hastighet for statliga vagar har
erhallits fran Trafikverket och NVDB har sedan réknats upp enligt Trafikverkets trafikupprakningstal
for Eva till ar 2021.

For statliga vagar har dven berdkningar utforts pa buller fran delstrackor utanfor kommungransen
som orsakar buller inom Borldnges kommungrans. Langden pa strackan utanfor kommunen varierar

med tillgéng till hdjddata utanfér kommunen.

Tagtrafikuppgifter

Tagtrafikuppgifter har tillhandahallits av Trafikverkets statistikavdelning i april 2017. Hastigheter pa
alla spar genom Borlange kommun har erhallits fran Trafikverket och NVDB. | berakningarna tas inte
hansyn till bangérdar eller de stickspar som ligger pa kommunens mark.

Berakningar har aven utférts pa spartrafikbuller fran delstrackor utanfér kommungrénsen. Langden
pa strackan utanfér kommunen varierar med tillgéng till hojddata utanféor kommunen.

Foljande trafikuppgifter ligger till grund fér berdkningarna. | tabell nedan har antal tdg avrundats till
narmaste heltal.

Bergslagsbanan

T8gtyp Antal tg Antal tg Maxléngd | Medelléngd | Hastighet

per dygn®) | per dygn? (m) (m) STH (km/h)
Gods 18 23 630 432 100
Gods Diesel 0 1 376 349 100
Ovrigt 112 54 140
Pass 2 7 230 152 160
X50-54 26 26 110 83 180-200
X55 0 5 110 110 180-200

1) Borlange C - Sellnds — Borlange C

2) Hinsnoret — Ornas — Hinsnoret
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Dalabanan
Tégtyp Antal t8g Antal tg Maxldngd | Medellingd | Hastighet
per dygn® | per dygn® (m) (m) STH (km/h)
Gods 13 13 630 475 100
Gods Diesel 1 395 349 100
Ovrigt 2 65 54 140
Pass 9 230 152 160
X50-54 12 2 55 83 180-200
X55 1 7 110 110 180-200
3) Borlange C — Repbacken - Borldnge C
4) Gustafs — Stora Tuna - Gustafs
Vésterdalsbanan
Tégtyp Antal t8g per Maxléngd Medelléngd Hastighet STH
dygn? (m) (m) (km/h)
Gods 5 630 425 100
Gods Diesel 1 20 18 100

5) Repbécken — Mockfjard - Repbéacken

Industrispar mot Kvarnsveden trafikeras av godstag. Trafikuppgifter for transporter pa industrisparet
har erhdllits av Stora Enso i Borlange genom kommunen och ligger till grund fér berdkningarna.
Hansyn har inte tagits till tdgsignal vid plankorsningar genom bostadsomraden. Forutsatt att buller
frdn signalhorn pa passerande tag tolkas som trafikbuller bér &ndd antalet signaler per natt inte
overskrida 5 ganger. Pa grund av den korta varaktigheten pa signalen pédverkas inte ekvivalent

ljudniva for dygn.
Industrisp8r, Kvarnsveden
T8gtyp Antal passerande T8gléngd Hastighet STH
t8g per dygn (m) (km/h)
Gods 4 480 20
Gods Diesel 4 420 20

Sarskilt bullrande verksamhet

Séarskilt bullrande verksamheter redovisas i punktform med placering pa karta och forklaring i text
baserat pa underlag frdn kommunens inventering

Bussgata

I enlighet med den Nordiska berédkningsmodellen for vagtrafik, Naturvardsverkets rapport 4653,
beréknas buller fran vagtrafik enligt tva olika fordonstyper, personbilar och tunga fordon. Den
berdknade ljudnivan for tunga fordon motsvarar en passage av en standardlastbil. En standardbuss
[ater normalt mindre an en lastbil, normalt upp till 4-5 dB lagre maximal ljudniva. Ljudnivan fran
trafik kan darmed Overskattas pa bussgator med en stor procentuell andel bussar med avseende pa
totalt trafikflode for vagstrackan.
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